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Robust Våtromsmembran
Flytende membran til fuktisolering av gulv og vegg  

i våtrom før montering av keramiske fliser
Revneoverbygningsevne: Klasse 1: 0,4 mm
Avtrekkstyrke: Klasse 2: ≥ 0,5 Mpa
Fugeoverbygningsevne: Klasse 2: Vanntett
Vanntetthet v/gjennomføringer: Klasse 2: Vanntett
Temperaturbestandighet: Klasse 2: ≥ 0,5 Mpa
Vannbestandighet: Klasse 2: ≥ 0,5 Mpa
Alkalibestandighet: Klasse 2: ≥ 0,5 Mpa

1212

Steinhardt AS.  Pir 2, nr. 10.  
NO-7010 Trondheim. Norway.

17
212-CPR-2102

DoP Robust Våtromsmembran-02
ETAG 022-1: 2007 - ETA 20-1083

Robust Våtromsmembran
Watertight membrane in combination with

covering for wet areas
Crack bridging ability Class 1: 0,4 mm

Bond strength Class 2: ≥ 0,5 Mpa

Joint bridging ability Class 2: watertight

Watertightness around  
penetrations

Class 2: watertight

Resistance to temperature Class 2: ≥ 0,5 Mpa

Resistance to water Class 2: ≥ 0,5 Mpa

Resistance to alkalinity Class 2: ≥ 0,5 Mpa


