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Miliavennlig 20 kg plastemballasje pa alle volumprodukter
med 2 ars lagringstid og sekker som kan lagres ute.
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Robust Byggprodukter

Finn riktige produkter og tillbeher enkelt. Velge fargekategor:

Gulvsystem Veggsystem
Avrettingsmasse Fiberpuss Robust Vanntett Mur 66
Robust Avretting Inne 5-60mm 10 Robust Fiberpuss - Gra 30 Robust Sementmembran 2K 67
Robust Avretting Ute 5-50mm 11 Robust Fiberpuss - Hvit 31  Robust Vatromsmembran 68
Robust Tynnavretting Inne 0-30mm 12 Mortel Tilbehor

Robust Avretting Inne 10-90mm 13  Robust Mur&Pussmaertel 32  Robust Primer Vatrom 69
Mortel Robust Murmertel M5 33 Robust Rermansjett 5-28mm 69
Robust Stepemartel B20 14 Robust Murmertel M5 Fin 34 Robust Rermansjett 25-60mm 69
Robust Stepemertel B25 15 Robust Kalkmertel KC5050 35 Robust Rermansjett 72-110mm 69
Robust Stepemaortel B30 16  Robust Kalkmertel KC3565 36 Robust Slukmansjett 69
Robust Stepemertel B40 17 Robust Kalkmertel KC2080 37 Robust Membranband 69
Robust Hurtigstep 18 Robust Fintrekk 38 Robust Hjgrnemansijett - Innvendig 69
Sement Robust Multimgrtel 39 Robust Hjgrnemansijett - Utvendig 69
Robust Sement 19 Robust Pussesand 40 Robust Radiatorpensel 69
Robust Industrisement 20 Robust Murmertel - Farget 43  Robust Membranrulle 69
Robust Stepesand 21 Tilbehor Overflatebehandling

Tilbehor Robust Primer&Tilsetning 41 Robust Murmaling 72
Robust Primer - Gulv 22  Robust Armeringsduk 41 Robust Primer - Murmaling 73
Robust Epoxy - Primer&Maling 23 Robust Pusshjerne 4

Robust Epoxy - Primer&Lim 24  Robust Pusshjerne - Dryppkant 41 Robust Fugesand 76
Robust Gulvarmering 25 Robust Startlist - 6mm 41 Robust Fugesand Fast 77
Robust Nivapinner 25 Robust Startlist - 10mm 41 Robust Sandkassesand 78
Robust Stopplist 25 Robust Der&Vinduslist 41  Robust Plenpleie 79
Robust Kantlist 25 Reparasjon Robust Salt&Sand 80
Robust Piggrulle 25 Robust Reparasjon 48 Robust Strgsand 81
Robust Kvartssand 25 Robust Gulv&Vegg 49 Robust Sand 82

Robust Glatt Vegg 50
Robust lldfast Mertel 51 Robust Steperor 86
Robust Impregnering 87
Robust Flislim - Lett 54  Robust Antifrost 88
Robust Flislim - Rask 55 Robust Primer - Universal 89
Robust Flislim - Hvit 56 Robust Blandebgtte 30 liter 90
Robust Fugemasse 57 Robust Blandevisp - Avretting 90
Robust Limemartel 58 Robust Blandevisp - Universal 90
innfesting |
Robust Forankring 62 Robust Varedata 92-95
Robust Innfesting - Rask 63 Produktinformasjon som enhet, storrelse,

4 - Telefon: 72607060, e-post: kontakt@robustnorge.no - robustnorge.no

antall pr. pall, vare nr, nobb nr og gtin kode.
Alt samlet p3 et sted for enkel oversikt.
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Robust Gulvsystem

Et forenklet og komplett sortiment med
avrettingsmasser, mgartelprodukter og tilbehgr.



Robust Avretting - Inne 5-60mm

Hurtigherdende, selvutjevnende avrettingsmasse for innendgrs bruk.
5-60mm. Egner seg til avretting av betonggulv, betongelementer,
spon, tre, flis- og klinkergulv. Velegnet som underlag til parkett, tep-
per, linoleum, vinyl, treguly, fliser og klinkergulv mm. Benyttes ogsa til
innsteping av elektriske varmekabler og rer til vannbaren varme.

Beskrivelse

Hurtigherdende, selvutjevnende avrettings-
masse for innenders bruk. Velegnet for
avretting av betonggulv, betongelementer,
spon, tre, flise- og klinkergulv, og som under-
lag til parkett, tepper, linoleum, vinyl, tregulv,
fliser og klinkergulv mm. Med sitt hgye innhold
av polymer er Robust Avretting — Inne slite-
sterkt og hefter godt til underlaget. Det egner
seg derfor svaert godt som ferdig gulvoverflate
i kontorer, institusjoner, lagerlokaler og andre
lett belastede omréder. De fleste epoxy- og
malingsprodukter kan paferes gulvet. Benyttes
ogsa til innsteping av elektriske varmekabler
og rer til vannbaren varme. | vatrom skal
Robust Avretting — Inne alltid overdekkes med
Robust Vatroms- membran eller tett belegg.

Forarbeid

Underlaget skal veere fast og rengjort for
lose partikler, sementslam, stov eller annen
forurensing som kan forhindre heft til under-
laget. Underlaget skal ha en trekkstyrke pa
min. 1,5 MPa i overflaten. Sterre hull og
skader sparkles med Robust Gulv&Vegg eller
Robust Reparasjon. Den rengjorte over-
flaten primes til overflaten er mettet.

Velg riktig primer til underlaget.

Sugende underlag som avretting, betong og
sparkel primes med Robust Primer - Gulv
eller Robust Primer Sugende. Sterkt sugende
underlag primes i flere omganger til overflaten
er mettet. Unnga at det dannes dammer. Folg
anvisning pa pakken.

Ikke sugende underlag som gulvmaling, flis
eller andre glatte underlag primes med Robust
Primer — Gulv, eller Robust Primer - Universal.
Glatte flater skal rubbes eller slipes for
primeren péferes. Unngéd at det dannes
dammer. Folg bruksanvisning pa primeren.

Nar avrettingsmasse skal benyttes som
ferdig gulvoverflate skal det forst primes med
Robust Epoxy Primer & Maling. Primeren skal
sandstrgs med Robust Sand. Foelg bruks-
anvisning pa primeren.

Robust Kantlist monteres pa vegg mot gulvet
rundt hele rommet og rundt seyler. Dette for &
frikoble og oppta bevegelser i konstruksjonen.

Pa sviktende underlag eller der hvor varme-
gulv skal installeres, benyttes Robust Gulv-
armering. Armeringen forankres til underlaget
med kramper eller annet egnet innfestning.
Ved utlegging av varmekabler/vannbaren
varme ma dette festes godt til armeringen
for avrettingen begynner. Robust Stenglist
benyttes til avgrensning og oppdeling av
gulvet. Robust Nivapinner monteres for &
markere hgydene.

Utblanding

Utblanding foretas med drill og blandevisp.
Vannmengden kan justeres fra ca. 3-3,8 liter
pr 20 kg sekk. Vannmengden reduseres
dersom man onsker fastere konsistens.

For flytende konsistens benyttes maks
vannmengde. Hell forst ca. 80% av vannet

i blandebgtta. Deretter tilsettes pulveret og
blandes godt. Den resterende vannmengden
tilsettes gradvis. Dette blandes grundig inntil
det oppnas en klumpfri masse. Ved storre
arbeidsoppgaver kan det med fordel
anvendes pumpe.

Bruksmate

Robust Avretting — Inne helles (eller pumpes)
ut p& gulvflaten i strenger systematisk
"vat-i-vat” parallelt med veggen. Fordel
massen jevnt utover gulvet. Lagtykkelsen ma
veere mellom 5-60 mm. Massen ma legges

ut i én arbeidsoperasjon. Fordel massen

med tannsparkel, piggrulle, eller annet egnet
redskap. Ved innsteoping av elektriske varme-
kabler er et stopelag pa min. 20 mm pakrevd.
Tykkelsen med vannbaren varme er avhengig
av sterrelsen pé rgrene. P4 sviktende underlag
skal Robust Avretting - Inne legges ut i min.
20 mm tykkelse og armeres med Robust
Gulvarmering. Som ferdig gulvoverflate skal
Robust Avretting - Inne etterbehandles med
en egnet overflate- behandling, som Robust
Topp (matt eller blank). Robust Avretting - Inne
skal ikke anvendes utendars. Ikke tilsett mer
vann ndr massen har begynt & herde. Masse
som har begynt & herde skal ikke brukes.
Utstyr, maskiner og verktay rengjeres med
vann umiddelbart etter bruk.

Forbruk
Ca. 1,7 kg/mm/m?

10 - Telefon: 72607060, e-post: kontakt@robustnorge.no - robustnorge.no

Torketid +20°C og 50% RF

Massen ma veere ferdig bearbeidet innen
15-20 min. Ikke bland mer enn du rekker &
legge ut. Massen er gangbar etter 1-3 timer.
Keramiske fliser kan monteres etter ca. 3-4
timer. Ved overdekking med vatromsmembran
eller tette belegg skal massen torke 12-24
timer. Etter ca. 1 dogn kan massen belastes
med tyngre trafikk. Varmekabler kan tilkobles
ca. 1 uke etter ferdig belegg. Nedkjalte
omgivelser, underlag/konstruksjon og kalde
produkter (sekker), vil nedsette flyteevnen

og oke produktets herde- og terketid. |
motsatt fall kan hgye temperaturer ogsa
pévirke produktets egenskaper med kortere
bearbeidingstid og fere til for hurtig utterking.
Avrettingsmassen ber beskyttes mot for hurtig
utterking ved trekk, hay romtemperatur,
solbestraling m.m.

Lagring

Lagres tort, i udpnet originalpakning. Beste
bruksegenskaper innen 2 ar fra produksjons-
dato. Etter ca. 1 &r reduseres effekten av de
kromreduserende tilsetningsstoffene.

Tekniske data

Lagtykkelser: ca. 5til 60 mm
Vanntilsetning: ca. 3-3,8 liter/20 kg
Forbruk: ca. 1,7 kg/mm/m?
Brukstid: ca. 15-20 minutter
Herdetid: Gangtrafikk: ca. 1-3 timer
Flislegging: ca. 3-4 timer
Tette belegg: ca. 12-24 timer
Sand/tilslag: 0-1 mm
Utlegningstemperatur: +5°C til +25°C
Trykkstyrke: 30 MPa etter 28 dogn
Flytmal (Ring 50x22 mm): 150-155 mm

Emballasje/pall: 20 kg plastsekk. 48 stk/pall.
Miljevennlig emballasje med lengre holdbarhet.
Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.: 152
Nobb nr. 52888704
Gtin: 7090040901521

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder
sement som blandet med vann kan virke irritrende p& hud
og oyne. Les alltid advarselstekst pa pakningen fer arbeid
igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokument-
asjon som er tilgjengelig p& www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019




Hurtigherdende, selvutjevnende avrettingsmasse for utendgrs og
innenders bruk. Benyttes pa underlag som step, betong, keramiske
fliser mm. Typiske bruksomrader er kjellergulv, garasjer, balkonget,
terrasser og andre overflater i aggressivt miljg.

Beskrivelse

Hurtigherdende, selvutjevnende avrettings-
masse for utenders og innenders bruk.
Benyttes pa underlag som step, betong,
keramiske fliser mm. Typiske bruksomrader er
kjellergulv, garasjer, balkonger, terrasser mm.
Dersom Robust Avretting - Ute skal anvendes
pa tidligere stepte overflater skal underlaget
veere herdet og godt forankret. Underlaget ma
veere vann- og frostbestandig. Med sitt haye
innhold av polymer er Robust Avretting - Ute
slitesterkt og hefter godt til underlaget. Egner
seg godt som ferdig gulvoverflate i garasjer,
balkonger og andre overflater i aggressivt
miljg. Robust Avretting - Ute oppnar hay
trykkstyrke, og er i herdet tilstand vann og
frostbestandig. De fleste epoxy og gulv-
malingsprodukter kan paferes etter at massen
er ferdig herdet. Dersom Robust Avretting

— Ute skal belegges med keramiske fliser
utenders, ber underlaget paferes Robust
Sementmembran. Dette for & hindre kalk

og saltutfellinger.

Forarbeid

Underlaget skal veere fast og rengjort for
lose partikler, sementslam, stgv eller annen
forurensing som kan forhindre heft til under-
laget. Underlaget skal ha en trekkstyrke

pa min. 1,5 MPa i overflaten. Sterre hull og
skader sparkles med Robust Gulv&Vegg eller
Robust Reparasjon. Den rengjorte over-
flaten primes til overflaten er mettet.

Velg riktig primer til underlaget.

Sugende underlag som avretting, betong og
sparkel primes med Robust Primer - Gulv
eller Robust Primer Sugende. Sterkt sugende
underlag primes i flere omganger til overflaten
er mettet. Unnga at det dannes dammer.

Felg anvisning pa pakken.

Ikke sugende underlag som gulvmaling,

flis eller andre glatte underlag primes med
Robust Primer - Gulyv, eller Robust Primer -
Universal. Glatte flater skal rubbes eller slipes
for primeren paferes. Unngé at det dannes
dammer. Folg bruksanvisning pa primeren.

Nar avrettingsmasse skal benyttes som
ferdig gulvoverflate skal det forst primes med
Robust Epoxy Primer & Maling. Primeren
skal sandstres med Robust Kvartssand.

Folg bruksanvisning pa primeren.

Nar avrettingsmassen brukes mot eksister-
ende gulvnivaer, ber underlaget justeres for
a tillate en minimumstykkelse pa 5 mm.

Robust Kantlist monteres pa vegg mot gulvet
rundt hele rommet og rundt seyler. Dette for &

frikoble og oppta bevegelser i konstruksjonen.

Pa sviktende underlag eller der hvor varme-
gulv skal installeres, benyttes Robust Gulv-
armering. Armeringen forankres til underlaget
med kramper eller annet egnet innfestning.
Robust Avretting - Ute ma legges ut i min.

20 mm tykkelse pa svake/sviktende underlag.
Ved utlegging av varmekabler/vannbaren
varme ma dette festes godt til armeringen

for avrettingen begynner. Robust Stenglist
benyttes til avgrensning og oppdeling av
gulvet. Robust Nivapinner monteres for &
markere hgydene.

Utblanding

Utblanding foretas med drill og blandevisp.
Vannmengden kan justeres fra ca. 2,5-2,8 liter
pr 20 kg sekk. Vannmengden reduseres
dersom man onsker fastere konsistens.

For flytende konsistens benyttes maks vann-
mengde. Hell forst ca. 80% av vannet i
blandebgtta. Deretter tilsettes pulveret og
blandes godt. Den resterende vannmengden
tilsettes gradvis. Dette blandes grundig inntil
det oppnas en klumpfri masse. Ved storre
arbeidsoppgaver kan det med fordel
anvendes pumpe.

Bruksmate

Robust Avretting - Ute helles (eller pumpes)
ut pa gulvflaten i strenger systematisk "vatt

i vatt” parallelt med veggen. Fordel massen
jevnt utover gulvet. Lagtykkelsen ma veere
mellom 5-50 mm. Massen ma legges ut i én
arbeidsoperasjon. Fordel massen med tann-
sparkel, piggrulle, eller annet egnet redskap.
For overdekking med tette belegg, som
linoleum, vinyl, membraner, er det viktig at
avrettingsmassen har oppnadd nok utterking.
Ikke tilsett mer vann ndr massen har begynt
a herde. Masse som har begynt & herde skal
ikke brukes. Utstyr, maskiner og verktoy
rengjeres med vann umiddelbart etter bruk.

Forbruk
Ca. 2 kg/mm/m?

Torketid +20°C og 50% RF

Massen mé veere ferdig bearbeidet innen

ca. 30 min. Ikke bland mer enn du rekker &
legge ut. Massen er gangbar etter 6-8 timer.
Kan belegges med keramiske fliser eller
Robust Sement- membran etter ca. 12-24
timer. Nedkjglte omgivelser, underlag/
konstruksjon og kalde produkter (sekker),

vil nedsette flyteevnen og oke produktets
herde- og terketid. | motsatt fall kan hoye
temperaturer ogsa pavirke produktets egen-
skaper med kortere bearbeidingstid og fore til
for hurtig utterking. Den nystepte avrettings-
massen ma ikke utsettes for belastninger, og
skal hurtigst mulig etter utlegging, beskyttes
mot for hurtig utterking ved trekk, hoye
temperaturer, solbestraling m.m. Det
anbefales tett plastikk eller velegnet curing
(membranherdner). Piggdekk eller andre
skarpe gjenstander kan skade overflaten.

Lagring

Lagres tort, i udpnet originalpakning. Beste
bruksegenskaper innen 2 ar fra produksjons-
dato. Etter ca. 1 &r reduseres effekten av de
kromreduserende tilsetningsstoffene.

Lagtykkelser: Ca. 5 til 50 mm
Vanntilsetning: Ca. 2,5-2,8 liter/20 kg
Forbruk: ca. 2 kg/mm/m?
Brukstid: ca. 30 minutter
Herdetid: Gangtrafikk ca. 6-8 timer
Sementmembran og flis: ca. 12-24 degn
Sand&tilslag: 0-2 mm
Utlegningstemperatur: +5°C og +25°C
Trykkstyrke: 45 MPa etter 28 dogn
Flytmal (NS/EN 13395-1) <250 mm

Emballasje/pall: 20 kg plastsekk. 48 stk/pall.
Miljovennlig emballasje med lengre holdbarhet.
Gijenvinnes som ren plast.

Vare nr.: 148
Nobb nr. 52888685
Gtin: 7090040901484

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder
sement som blandet med vann kan virke irritrende p& hud
og eyne. Les alltid advarselstekst p& pakningen fer arbeid
igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokument-
asjon som er tilgjengelig p4 www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019
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Robust Tynnawretting - Inne 0-30mm

Hurtigherdende, selvutjevnende avrettingsmasse med meget

god flytegenskaper for innendars bruk. Velegnet for avretting av
betonggulv, betongelementer, spon, tre, flise- og klinkergulv, og som
underlag til parkett, tepper, linoleum, vinyl, tregulyv, fliser og klinker-
gulv mm. Slitesterk overflate som kan benyttes som ferdig gulv.

Beskrivelse

Hurtigherdende, selvutjevnende avrettings-
masse med meget gode flytegenskaper for
innenders bruk. Velegnet for avretting av
betonggulv, betongelementer, spon, tre, flis-
og klinkergulv, og som underlag til parkett,
tepper, linoleum, vinyl, tregulyv, fliser og
klinkergulv mm. Med sitt hgye innhold av
polymer er Robust Tynnavretting - Inne slite-
sterk og hefter godt til underlaget. Det egner
seg derfor sveert godt som ferdig gulvoverflate
i kontorer, institusjoner, lagerlokaler og andre
lett belastede omréder. De fleste epoxy og
malingsprodukter kan paferes gulvet. | vatrom
skal Robust Tynnavretting alltid overdekkes
med Robust Vatromsmembran eller tett
belegg.

Forarbeid

Underlaget skal veere fast og rengjort for

lose partikler, sementslam, stov eller

annen forurensing som kan forhindre heft til
underlaget. Underlaget skal ha en trekkstyrke
pa& min. 1,5 MPa i overflaten. Sterre hull og
skader sparkles med Robust Gulv&Vegg

eller Robust Reparasjon. Den rengjorte over-
flaten primes til overflaten er mettet.

Velg riktig primer til underlaget.

Sugende underlag som avretting, betong og
sparkel primes med Robust Primer - Gulv
eller Robust Primer Sugende. Sterkt sugende
underlag primes i flere omganger til overflaten
er mettet. Unngd at det dannes dammer.

Felg anvisning pa pakken.

Ikke sugende underlag som gulvmaling, flis
eller andre glatte underlag primes med Robust
Primer — Gulv, eller Robust Primer - Universal.
Glatte flater skal rubbes eller slipes for
primeren pafgres. Unnga at det dannes
dammer. Folg bruksanvisning pa primeren.

Nar avrettingsmasse skal benyttes som
ferdig gulvoverflate skal det forst primes med
Robust Epoxy Primer & Maling. Primeren skal
sandstregs med Robust Sand. Folg bruks-
anvisning pa primeren.

Robust Kantlist monteres pa vegg mot gulvet
rundt hele rommet og rundt sayler. Dette for &

frikoble og oppta bevegelser i konstruksjonen.

P& sviktende underlag eller der hvor varme-
gulv skal installeres, benyttes Robust Gulv-
armering. Armeringen forankres til underlaget
med kramper eller annet egnet innfestning.
Ved utlegging av varmekabler/ vannbaren
varme ma dette festes godt til armeringen
for avrettingen begynner. Robust Stenglist
benyttes til avgrensning og oppdeling av
gulvet. Robust Nivapinner monteres for &
markere hgydene.

Utblanding

Utblanding foretas med drill og blandevisp.
Vannmengden kan justeres fra ca. 3,8-4 liter
pr 20 kg sekk. Vannmengden reduseres
dersom man ensker fastere konsistens.

For flytende konsistens benyttes maks
vannmengde. Hell forst ca. 80% av vannet

i blandebgtta. Deretter tilsettes pulveret og
blandes godt. Den resterende vannmengden
tilsettes gradvis. Dette blandes grundig inntil
det oppnas en klumpfri og lettflytende masse.
Ved starre arbeidsoppgaver kan det med
fordel anvendes pumpe.

Bruksmate

Robust Tynnavretting helles (eller pumpes)
ut p& gulvflaten i strenger systematisk "vatt

i vatt” parallelt med veggen. Fordel massen
jevnt utover gulvet. Lagtykkelsen ma veere
mellom 0-30 mm. Massen ma legges ut i én
arbeidsoperasjon. Fordel massen med tann-
sparkel, piggrulle eller annet egnet redskap.
P& sviktende underlag skal Robust Tynn-
avretting - Inne legges ut i min. 20 mm
tykkelse og armeres med Robust Gulv-
armering. Som ferdig gulvoverflate skal
Robust Tynnavretting - Inne etterbehandles
med en egnet overflatebehandling, som
Robust Topp (matt eller blank). Robust
Tynnavretting - Inne skal ikke anvendes uten-
dars. Ikke tilsett mer vann nar massen har
begynt & herde. Masse som har begynt &
herde skal ikke brukes. Utstyr, maskiner og
verktoy rengjores med vann umiddelbart etter
bruk.

Forbruk
Ca. 1,6 kg/mm/m?2.
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Torketid +20°C og 50% RF.

Massen ma veere ferdig bearbeidet innen
15-20 min. Ikke bland mer enn du rekker &
legge ut. Massen er gangbar etter 1-3 timer.
Keramiske fliser kan monteres etter ca.

3-4 timer. Ved overdekking med pastryknings-
membran eller tette belegg skal massen torke
12-24 timer. Varmekabler kan tilkobles ca. 1
uke etter ferdig belegg. Nedkjolte omgivelser,
underlag/ konstruksjon og kalde produkter
(sekker), vil nedsette flyteevnen og gke
produktets herde- og terketid. | motsatt fall
kan hgye temperaturer ogsa pavirke produk-
tets egenskaper med kortere bearbeidingstid
og fare til for hurtig utterking. Avrettings-
massen ber beskyttes mot for hurtig utterring
ved trekk, hay romtemperatur, solbestréling
m.m.

Lagring

Lagres tert, i udpnet originalpakning. Beste
bruksegenskaper innen 2 &r fra produksjons-
dato. Etter ca. 1 &r reduseres effekten av de
kromreduserende tilsetningsstoffene.

Tekniske data

Lagtykkelser: ca. 0til 30 mm
Vanntilsetning: ca. 3,8-4 liter/20 kg
Forbruk: ca. 1,6 kg/mm/m?
Brukstid: ca. 15-20 minutter
Herdetid: Gangtrafikk 1-3 timer
Flislegging: 3-4 timer
Tette belegg 12-24 timer
Maks kornsterrelse 0-1 mm

Utlegningstemperatur: +5°C og +25°C

Trykkstyrke: 28 dogn: 30 MPa
Flytmal (Ring 50x22 mm): 155-160 mm

Emballasje/pall: 20 kg plastsekk. 48 stk/pall.
Miljovennlig emballasje med lengre holdbarhet.
Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.: 150
Nobb nr. 52888693
Gtin: 7090040901507

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder
sement som blandet med vann kan virke irritrende pa hud
og eyne. Les alltid advarselstekst p& pakningen for arbeid
igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokument-
asjon som er tilgjengelig p4 www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019
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Beskrivelse

Hurtigherdende, selvutjevnende avrettings-
masse for innenders bruk i tykke lag. Velegnet
for avretting av betonggulv, betongelementer,
spon, tre, flise- og klinkergulv, og som under-
lag til fliser og klinkergulv mm. Med sitt haye
innhold av polymer er Robust Avretting -

Inne slitesterkt og hefter godt til underlaget.
De fleste epoxy- og malingsprodukter kan
paferes gulvet. Benyttes ogsa til innsteping
av elektriske varmekabler og rer til vannbaren
varme. | vatrom skal Robust Avretting - Inne
alltid overdekkes med Robust Vatroms-
membran eller tett belegg.

Forarbeid

Underlaget skal veere fast og rengjort for
lose partikler, sementslam, stov eller annen
forurensing som kan forhindre heft til under-
laget. Underlaget skal ha en trekkstyrke pa
min. 1,5 MPa i overflaten. Sterre hull og
skader sparkles med Robust Gulv&Vegg
eller Robust Reparasjon. Den rengjorte over-
flaten primes til overflaten er mettet.

Velg riktig primer til underlaget.

Sugende underlag som avretting, betong og
sparkel primes med Robust Primer - Gulv
eller Robust Primer Sugende. Sterkt sugende
underlag primes i flere omganger til overflaten
er mettet. Unngd at det dannes dammer.

Folg anvisning pa pakken.

Ikke sugende underlag som gulvmaling,

flis eller andre glatte underlag primes med
Robust Primer - Gulv, eller Robust Primer -
Universal. Glatte flater skal rubbes eller slipes
faor primeren péferes. Unngé at det dannes
dammer. Fglg bruksanvisning pa primeren.

Nar avrettingsmasse skal benyttes som
ferdig gulvoverflate skal det ferst primes med
Robust Epoxy Primer & Maling. Primeren skal
sandstrgs med Robust Sand. Felg bruks-
anvisning pa primeren.

Robust Kantlist monteres pa vegg mot gulvet
rundt hele rommet og rundt sayler. Dette for &
frikoble og oppta bevegelser i konstruksjonen.
P& sviktende underlag eller der hvor varme-
gulv skal installeres, benyttes Robust Gulvar-
mering. Armeringen forankres til underlaget
med kramper eller annet egnet innfestning.

Robust Avretting — Inne ma legges ut i min.

20 mm tykkelse pa svake/sviktende underlag.

Ved utlegging av varmekabler/vannbaren
varme ma dette festes godt til armeringen
for avrettingen begynner. Robust Stenglist
benyttes til avgrensning og oppdeling av
gulvet. Robust Nivapinner monteres for &
markere hgydene.

Utblanding

Utblanding foretas med drill og blandevisp.
Vannmengden kan justeres fra ca. 3-3,2 liter
pr 20 kg sekk. Vannmengden reduseres
dersom man onsker fastere konsistens.

For flytende konsistens benyttes maks
vannmengde. Hell forst ca. 80% av vannet

i blandebgtta. Deretter tilsettes pulveret og
blandes godt. Den resterende vannmengden
tilsettes gradvis. Dette blandes grundig inntil
det oppnas en klumpfri masse. Ved storre
arbeidsoppgaver kan det med fordel
anvendes pumpe.

Bruksmate

Robust Avretting - Inne helles (eller pumpes)
ut pa gulvflaten i strenger systematisk "vat-
i-vat” parallelt med veggen. Fordel massen
jevnt utover gulvet. Lagtykkelsen ma veere
mellom 10-90mm. Massen ma legges ut i én
arbeidsoperasjon. Fordel massen med tann-
sparkel, piggrulle, eller annet egnet redskap.
Ved innsteoping av elektriske varmekabler, er
et stopelag p& min. 20 mm pékrevd. Tykkel-
sen med vannbdaren varme er avhengig av
storrelsen pa rerene. P& sviktende underlag
skal Robust Avretting — Inne legges ut i min.
20 mm tykkelse og armeres med Robust
Gulvarmering. Robust Avretting - Inne skal
ikke anvendes utenders. Ikke tilsett mer vann
nar massen har begynt & herde. Masse som
har begynt & herde skal ikke brukes. Utstyr,
maskiner og verktgy rengjeres med vann
umiddelbart etter bruk.

Forbruk
Ca. 1,7 kg/mm/m?

Torketid +20°C og 50% RF

Massen ma veere ferdig bearbeidet innen
15-20 min. Ikke bland mer enn du rekker &
legge ut. Massen er gangbar etter 3-6 timer.
Keramiske fliser kan monteres etter ca. 12-24
timer. Ved overdekking med péstryknings-
membran eller tette belegg skal massen torke

Robust Avretting - Inne. 10-90mm

Hurtigherdende, selvutjevnende avrettingsmasse for innendaers

bruk i lagtykkelse fra 10-90mm. Egner seg til avretting av betongguly,
betongelementer, spon, tre, flis- og klinkergulv. Velegnet som under-
lag til fliser og klinkergulv mm. Benyttes ogsa til innstgping av
elektriske varmekabler og rer til vannbaren varme.

som folger. Tykkelse fra 10-40mm: 4 dogn.
Tykkelse fra 40-90mm: 7 degn. Etter ca. 4-7
dogn kan massen belastes med tyngre trafikk.
Det anbefales alltid & male restfuktigheten

i underlaget for tette belegg legges. Falg
produsentes anvisninger. Varmekabler

kan tilkobles ca. 1 uke etter ferdig belegg.
Nedkjolte omgivelser, underlag/ konstruksjon
og kalde produkter (sekker), vil nedsette flyte-
evnen og oke produktets herde- og terketid.

| motsatt fall kan heye temperaturer ogsa
pavirke produktets egenskaper med kortere
bearbeidingstid og fere til for hurtig utterking.
Avrettingsmassen bgr beskyttes mot for hurtig
utterking ved trekk, hgy romtemperatur, solbe-
stréling m.m.

Lagring

Lagres tort, i udpnet originalpakning. Beste
bruksegenskaper innen 2 &r fra produksjons-
dato. Etter ca. 1 &r reduseres effekten av de
kromreduserende tilsetningsstoffene.

Lagtykkelser: ca. 10 til 90 mm
Vanntilsetning: ca. 3-3,2 liter/20 kg
Forbruk: ca. 1,7 kg/mm/m?
Brukstid: ca. 15-20 minutter
Herdetid: Gangtrafikk: ca. 3-6 timer
Flislegging: ca. 12-24 timer
Tette belegg: 10-40mm: ca. 4 dogn

40-90mm: ca 7 dagn
Sand/tilslag: 0-2 mm
Utlegningstemperatur: +5°C til +25°C
Trykkstyrke: 28 dogn: 25 MPa

Flytmal (Ring 50x22 mm): 140-150 mm

Emballasje/pall: 20 kg plastsekk. 48 stk/pall.
Miljgvennlig emballasje med lengre holdbarhet.
Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.: 153
Nobb nr. 52888712
Gtin: 7090040901538

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder
sement som blandet med vann kan virke irritrende pa hud
og eyne. Les alltid advarselstekst p& pakningen for arbeid
igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokument-
asjon som er tilgjengelig p4 www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019

Telefon: 72607060, e-post: kontakt@robustnorge.no - robustnorge.no - 13



Universal torrbetong til de fleste stopearbeider som pastop pa
gulv, trapper, sma fundamenter og i steperer. Egner seg ogsa som
underlag for naturstein, reparasjoner og steping av betong-
konstruksjoner med god bearbeidelighet. Benyttes inne og ute.

Enkelt a regne forbruk:

Beskrivelse.

Robust Stepemaertel B20 er en universal
torrbetong til de fleste stopearbeider som
pastep pa gulv, trapper, sma fundamenter og

i stgpergr. Egner seg ogsé som underlag for
naturstein, reparasjoner og steping av betong-
konstruksjoner. Anbefalt stopetykkelse pa gulv
er 20-80 mm. Til sterre/tykkere stopearbeider
lages en grovere betong hvor det tilsettes
inntil 30% singel/pukk (8-16mm eller
16-22mm) til Robust Stepemartel. Dersom
det skal stgpes gulv innendgrs, og det skal
belegges med flis eller tette belegg, anbefales
det & benytte Robust Hurtigstep.

Forarbeid

Underlaget skal veere fast og rengjort for

lose partikler, sementslam, stov eller annen
forurensing som kan forhindre heft til under-
laget. Om n@dvendig prikk- hugges og/eller
sandbladses underlaget for mortelen legges

ut. Underlaget skal ha en trekkstyrke pa min.
1,5 MPa i overflaten. Den rengjorte overflaten
forvannes eller primes til overflaten er mettet.
Unnga at det dannes dammer. Velg riktig
primer til underlaget. Stopetykkelse under
5cm ber alltid veere fast forankret med
Robust™ Limemagrtel eller gysing. Underlaget
slemmes med Robust Limemertel og mertelen
stopes sa «vatt i vatt». Ved gysing lages gyse-
massen ved & blande litt martelpulver med

1 del vann og 1 del Robust Primer & Tilsetning
til en vellingkonsistens. Dette kostes ut som
grunning (gysing). Steping kan utferes nar
gysingen er gangbar.

Utblanding

Sméa mengder kan blandes for hand, noe
sterre mengder med kraftig drill. Tvangs-
eller vanlig mertelblander benyttes til storre
arbeider. Hell forst i ca. 80% av vannet (rent
vann) i blanderen og bland til en klumpfri,
homogen masse.

1 sekk gir 10 liter ferdig masse.
1 sekk pr. cm/m?

Juster konsistensen med mer vann, og bland
massen ytterligere. Konsistensen justeres
etter stopearbeidets art. Vannforbruk er

ca. 2,4 liter pr. 20 kg sekk. Merk at for mye
vann svekker mortelen. Robust Primer&
Tilsetning kan tilsettes for & oke smidigheten
og heften pa mertelen. Ved lave tempe-
raturer anbefales det & benytte temperert
vann. Benytt Robust Antifrost i blandevannet
ved temperaturer ned mot null og i kulde-
grader.

Bruksmate

Mertelen paferes med stalbrett, pussbrett,
murskje e.l. Det er viktig at massen
komprimeres godt med underlaget, slik at
luftlommer unngés. Brettskuring kan skje s&
snart massen har satt seg. Brukstid utblandet
masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann

nar massen har begynt & herde. Rett etter
pafering ber stepen beskyttes mot for hurtig
utterring ved & pafgre membranherder, legge
pé plastfilm eller ettervanne i 1-2 degn nar
stopen har satt seg. Ved stgping av flytende
gulv (min. 5 cm tykkelse) pa f.eks. plastfolie,
eller EPS/XPS ber det legges inn armering.
Ved stoping med forskaling kan forskalingen
fiernes etter 1-2 dager. Masse som har begynt
a herde skal ikke brukes. Redskap rengjeres
med vann.

Forbruk
Forbruk: 2 kg/mm/m2.
Volum: Ca. 10 liter/20 kg.

Torketid (+20°C og 50% RF)

Temperatur skal ligge mellom +5 og +25°C,
dette gjelder ogsa underlaget. Fersk mertel
ber ikke utsettes for temperatur under +5°C,
og ikke lavere enn +2°C fegr den har oppnadd
en trykkfasthet pa minst 5 MPa. Det anbefales
& pafere membranherder eller plast umiddel-
bart etter utlegging. Unngéa & pafere mertelen
pa varme overflater, i sterkt solskinn eller i
regnveer. Det anbefales & ettervanne i 1-2
dogn etter herding for & unngé krymp,
sprekker og svekking av konstruksjonen.
Ved heye temperaturer ber det ettervannes i
4-5 dager.
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Lagring

Lagres tert, i udpnet originalpakning. Beste
bruksegenskaper innen 2 &r fra produksjons-
dato. Etter ca. 1 &r reduseres effekten av de
kromreduserende tilsetningsstoffene.

Vanntilsetning: ca. 2,4 liter pr. sekk
Forbruk: 2 kg/mm/m?
Brukstid: ca. 2 timer
Sterste kornsterrelse: 0-3 mm
Fasthetsklasse: B20
Klasse: NS-EN 206 + NA Betong
Bestandighetsklasse: M90
Eksponeringsklasse: X0
Kloridklasse: C10,1
Trykkfasthet: Etter 28 degn: > 25 MPa

Emballasje/pall: 20 kg plastsekk. 54 stk/pall.
Miljgvennlig emballasje med lengre holdbarhet.
Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.

20kg: 129
500kg: 131
1000kg: 135
Nobb nr.

20kg: 55162202
500kg: 55162217
1000kg: 55162236
Gtin:

20kg: 7090040901293
500kg: 7090040901316
1000kg: 7090040901354

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder
sement som blandet med vann kan virke irritrende pa hud
og oyne. Les alltid advarselstekst pa pakningen for arbeid
igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokument-
asjon som er tilgjengelig pd www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019




Forenkling? - En mortel som dekker de fleste stopearbeider

Robust

Universal torrbetong til de fleste stopearbeider som pastop pa
gulv, trapper, sma fundamenter og i s@ylesko. Egner seg ogsa som
underlag for naturstein, reparasjoner og steping av betong-
konstruksjoner med god bearbeidelighet. Benyttes inne og ute.

Enkelt & regne forbruk:

Beskrivelse.

Robust Stepemgrtel er en universal torr-
betong til de fleste stepearbeider som pastep
pa gulv, trapper, sméa fundamenter og i
steperar. Egner seg ogsa som underlag for
naturstein, reparasjoner og steping av betong-
konstruksjoner. Anbefalt stopetykkelse pa gulv
er 20-80 mm. Til sterre/tykkere stopearbeider
lages en grovere betong hvor det tilsettes
inntil 30% singel/pukk (8-16mm eller
16-22mm) til Robust Stepemartel. Dersom

det skal stgpes gulv innendgrs, og det skal
belegges med flis eller tette belegg, anbefales
det & benytte Robust Hurtigstep.

Forarbeid

Underlaget skal veere fast og rengjort for

lose partikler, sementslam, stov eller annen
forurensing som kan forhindre heft til under-
laget. Om n@dvendig prikkhugges og/eller
sandblases underlaget for martelen legges

ut. Underlaget skal ha en trekkstyrke pa min.
1,5 MPa i overflaten. Den rengjorte overflaten
forvannes eller primes til overflaten er mettet.
Unnga at det dannes dammer. Velg riktig
primer til underlaget. Stopetykkelse under
5cm bor alltid veere fast forankret med

Robust Limemagrtel eller gysing. Underlaget
slemmes med Robust Limemertel og meartelen
stopes s «vatt i vatt». Ved gysing lages
gysemassen ved a blande litt martelpulver
med 1 del vann og 1 del Robust Primer&
Tilsetning til en vellingkonsistens. Dette kostes
ut som grunning (gysing). Steping kan utferes
nar gysingen er gangbar.

Utblanding

Sméa mengder kan blandes for hand, noe
sterre mengder med kraftig drill. Tvangs-
eller vanlig mertelblander benyttes til storre
arbeider. Hell forst i ca. 80% av vannet (rent
vann) i blanderen og bland til en klumpfri,
homogen masse.

1 sekk gir 10 liter ferdig masse.
1 sekk pr. cm/m?

Juster konsistensen med mer vann, og bland
massen ytterligere. Konsistensen justeres
etter stopearbeidets art. Vannforbruk er

ca. 2,4 liter pr. 20 kg sekk. Merk at for mye
vann svekker mortelen. Robust Primer &
Tilsetning kan tilsettes for & oke smidigheten
og heften p& meartelen. Ved lave tempe-
raturer anbefales det & benytte temperert
vann. Benytt Robust Antifrost i blandevannet
ved temperaturer ned mot null og i kulde-
grader.

Bruksmate

Moartelen paferes med stalbrett, pussbrett,
murskje e.l. Det er viktig at massen
komprimeres godt med underlaget, slik at
luftlommer unngés. Brettskuring kan skje s&
snart massen har satt seg. Brukstid utblandet
masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann

nar massen har begynt & herde. Rett etter
pafering ber stepen beskyttes mot for hurtig
utterring ved & pafere membranherder, legge
pa plastfilm eller ettervanne i 1-2 degn nar
stopen har satt seg. Ved stoping av flytende
gulv (min. 5 cm tykkelse) pé f.eks. plastfolie,
eller EPS/XPS ber det legges inn armering.
Ved stegping med forskaling kan forskalingen
fiernes etter 1-2 dager. Masse som har begynt
& herde skal ikke brukes. Redskap rengjeres
med vann.

Forbruk
Forbruk: 2 kg/mm/m2.
Volum: ca. 10 liter/20 kg.

Torketid +20°C og 50% RF

Temperatur skal ligge mellom +5 og +25 °C,
dette gjelder ogsa underlaget. Fersk mertel
ber ikke utsettes for temperatur under +5°C,
og ikke lavere enn +2°C fer den har oppnadd
en trykkfasthet pa minst 5 MPa. Det anbefales
a pafere membranherder eller plast umiddel-
bart etter utlegging. Unnga & pafere mortelen
pé varme overflater, i sterkt solskinn eller i
regnveer. Det anbefales & ettervanne i 1-2
degn etter herding for & unnga krymp,
sprekker og svekking av konstruksjonen.
Ved hoye temperaturer bor det ettervannes i
4-5 dager.

Lagring

Lagres tort, i udpnet originalpakning. Beste
bruksegenskaper innen 2 ar fra produksjons-
dato. Etter ca. 1 &r reduseres effekten av de
kromreduserende tilsetningsstoffene.

Vanntilsetning: ca. 2,4 liter/20 kg
Forbruk: 2 kg/mm/m?
Brukstid: ca. 2 timer
Storste kornstorrelse: 0-3 mm
Fasthetsklasse: B25
Klasse: NS-EN 206 + NA Betong
Bestandighetsklasse: M6e0
Eksponeringsklasse: XC1, XC2, XC3,

XC4 og XF1
Kloridklasse: C10,1
Trykkfasthet: Etter 28 degn: > 30 MPa

Emballasje/pall: 20 kg plastsekk. 54 stk/pall.
Miljgvennlig emballasje med lengre holdbarhet.
Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.

20kg: 165
500kg: 121
1000kg: 123
Nobb nr.

20kg: 55162274
500kg: 52888341
1000kg: 528884485
Gtin:

20kg: 7090040901651
500kg: 7090040901217
1000kg: 7090040901231

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder
sement som blandet med vann kan virke irritrende p& hud
og eyne. Les alltid advarselstekst p& pakningen for arbeid
igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokument-
asjon som er tilgjengelig p& www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019

Telefon: 72607060, e-post: kontakt@robustnorge.no - robustnorge.no - 15



L]

Enkett a regne forbruk:

Beskrivelse.

Robust Stepemartel B30 er en universal
torrbetong til de fleste stopearbeider som
péastop pa gulv, trapper, smé fundamenter
og i steperer. Egner seg ogsd som underlag
for naturstein, reparasjoner og stgping av
betongkonstruksjoner. Anbefalt stopetykkelse
pé gulv er 20-80 mm. Til storre/tykkere
stopearbeider lages en grovere betong hvor
det tilsettes inntil 30% singel/pukk (8-16mm
eller 16-22mm) til Robust Stepemaortel.
Dersom det skal stopes gulv innenders, og
det skal belegges med flis eller tette belegg,
anbefales det & benytte Robust Hurtigstap.

Forarbeid

Underlaget skal veere fast og rengjort for

lose partikler, sementslam, stgv eller annen
forurensing som kan forhindre heft til under-
laget. Om n@dvendig prikkhugges og/eller
sandbladses underlaget for mortelen legges
ut. Underlaget skal ha en trekkstyrke pa min.
1,5 MPa i overflaten. Den rengjorte overflaten
forvannes eller primes til overflaten er mettet.
Unnga at det dannes dammer. Velg riktig
primer til underlaget. Stopetykkelse under
5cm bor alltid veere fast forankret med Robust
Limemartel eller gysing. Underlaget slemmes
med Robust Limemertel og mertelen stopes
sd «vatt i vatt». Ved gysing lages gysemassen
ved & blande litt mertelpulver med 1 del vann
og 1 del Robust Primer&Tilsetning til en
vellingkonsistens. Dette kostes ut som
grunning (gysing). Steping kan utferes nar
gysingen er gangbar.

1 sekk gir 10 liter ferdig masse.
1 sekk pr. cm/m?

Utblanding

Sma mengder kan blandes for hand, noe
sterre mengder med kraftig drill. Tvangs-
eller vanlig mertelblander benyttes til storre
arbeider. Hell forst i ca. 80% av vannet

(rent vann) i blanderen og bland til en klumpfri,
homogen masse. Juster konsistensen med
mer vann, og bland massen ytterligere.
Konsistensen justeres etter stgpearbeidets
art. Vannforbruk er ca. 2,4 liter pr. 20 kg sekk.
Merk at for mye vann svekker martelen.

Bruksmate

Martelen paferes med stalbrett, pussbrett,
murskje e.l. Det er viktig at massen
komprimeres godt med underlaget, slik at
luftlommer unngés. Brettskuring kan skje s&
shart massen har satt seg. Brukstid utblandet
masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann

nar massen har begynt & herde. Rett etter
pafering ber stepen beskyttes mot for hurtig
utterring ved & pafere membranherder, legge
pé plastfilm eller ettervanne i 1-2 degn nar
stopen har satt seg. Ved stoping av flytende
gulv (min. 5 cm tykkelse) pa f.eks. plastfolie,
eller EPS/XPS ber det legges inn armering.
Ved stoping med forskaling kan forskalingen
fiernes etter 1-2 dager. Masse som har begynt
a herde skal ikke brukes. Redskap rengjeres
med vann.

Forbruk
Forbruk: 2 kg/mm/m2.
Volum: ca. 10 liter/20 kg.

Torketid +20°C og 50% RF

Temperatur skal ligge mellom +5 og +25°C,
dette gjelder ogsé underlaget. Fersk mertel
ber ikke utsettes for temperatur under
+5°C, og ikke lavere enn +2°C for den har
oppnadd en trykkfasthet pa minst 5 MPa.
Det anbefales a pafere membranherder eller
plast umiddelbart etter utlegging.
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Universal torrbetong til de fleste stopearbeider som péasteop pa
gulv, trapper, sma fundamenter og i steperer. Egner seg ogsa som
underlag for naturstein, reparasjoner og steping av betong-
konstruksjoner med god bearbeidelighet. Benyttes inne og ute.

Unnga a pafere mortelen pa varme overflater,
i sterkt solskinn eller i regnveer. Det anbefales
8 ettervanne i 1-2 dagn etter herding for a
unnga krymp, sprekker og svekking av
konstruksjonen. Ved heye temperaturer

bor det ettervannes i 4-5 dager.

Lagring

Lagres tort, i udpnet originalpakning. Beste
bruksegenskaper innen 2 &r fra produksjons-
dato. Etter ca. 1 ar reduseres effekten av de
kromreduserende tilsetningsstoffene.

Vanntilsetning: a. 2,4 liter/20 kg
Forbruk: 2 kg/mm/m?
Brukstid: ca. 2 timer
Sterste kornsterrelse: 0-6 mm
Fasthetsklasse: B30
Klasse: NS-EN 206 + NA Betong
Bestandighetsklasse: M60
Eksponeringsklasser: XC1, XC2, XC3,

XC4 og XF1
Kloridklasse: C10,1
Trykkfasthet: Etter 28 dogn: > 37 MPa

Emballasje/pall: 20 kg plastsekk. 54 stk/pall.
500 og 1000 kg big-bag. Miljovennlig emballasje
med lenger holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.

20kg: 167
500kg: 141
1000kg: 143
Nobb nr.

20kg: 55162285
500kg: 55162546
1000kg: 55162565
Gtin:

20kg: 7090040901675
500kg: 7090040901415
1000kg: 7090040901439

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder
sement som blandet med vann kan virke irritrende p& hud
og oyne. Les alltid advarselstekst pa pakningen fer arbeid
igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokument-
asjon som er tilgjengelig pa4 www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019




Universal torrbetong til stepearbeider med krav om hgy styrke.
Kan benyttes til pastop péa industrigulv, maskinfundamenter, kaier,
broer, trapper som er utsatt for store pakjenninger.

God bearbeidelighet. Benyttes inne og ute.

Enkett a regne forbruk:

Beskrivelse.

Robust Stepemartel B40 er en universal
torrbetong til stapearbeider med krav om
hay styrke. Kan benyttes til pastep pa
industrigulv, maskinfundamenter, kaier, broer,
trapper som er utsatt for store pakjenninger.
Anbefalt stopetykkelse pa gulv er 20-80 mm.
Til storre/tykkere stapearbeider lages en
grovere betong hvor det tilsettes inntil 30%
singel/pukk (8-16mm eller 16-22mm) til
Robust Stopemartel.

Forarbeid

Underlaget skal veere fast og rengjort for

lose partikler, sementslam, stgv eller annen
forurensing som kan forhindre heft til under-
laget. Om n@dvendig prikkhugges og/eller
sandblases underlaget for mortelen legges

ut. Underlaget skal ha en trekkstyrke pa min.
1,5 MPa i overflaten. Den rengjorte overflaten
forvannes eller primes til overflaten er mettet.
Unnga at det dannes dammer. Velg riktig
primer til underlaget. Stopetykkelse under

5 cm ber alltid veere fast forankret med
Robust Limemaertel eller gysing. Underlaget
slemmes med Robust Limemartel og mertelen
stopes sa «vatt i vatt». Ved gysing lages gyse-
massen ved & blande litt mertelpulver med 1
del vann og 1 del Robust Primer & Tilsetning
til en vellingkonsistens. Dette kostes ut som
grunning (gysing). Steping kan utferes nar
gysingen er gangbar.

1 sekk gir 10 liter ferdig masse.
1 sekk pr. cm/m?

Utblanding

Sma mengder kan blandes for hand, noe
sterre mengder med kraftig drill. Tvangs-
eller vanlig mertelblander benyttes til storre
arbeider. Hell forst i ca. 80% av vannet

(rent vann) i blanderen og bland til en klumpfri,
homogen masse. Juster konsistensen med
mer vann, og bland massen ytterligere.
Konsistensen justeres etter stopearbeidets
art. Vannforbruk er ca. 2,4 liter pr. 20 kg sekk.
Merk at for mye vann svekker martelen.

Bruksmate

Mortelen paferes med stalbrett, pussbrett,
murskje e.l. Det er viktig at massen
komprimeres godt med underlaget, slik at
luftlommer unngés. Brettskuring kan skje s&
snart massen har satt seg. Brukstid utblandet
masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann

nar massen har begynt & herde. Rett etter
pafering ber stepen beskyttes mot for hurtig
utterring ved & pafere membranherder, legge
pé plastfilm eller ettervanne i 1-2 degn nar
stopen har satt seg. Ved stoping av flytende
gulv (min. 5 cm tykkelse) pa f.eks. plastfolie,
eller EPS/XPS ber det legges inn armering.
Ved stoping med forskaling kan forskalingen
fiernes etter 1-2 dager. Masse som har begynt
a herde skal ikke brukes. Redskap rengjeres
med vann.

Forbruk
Forbruk: 2 kg/mm/m2.
Volum: ca. 10 liter/20 kg.

Torketid (+20°C og 50% RF)

Temperatur skal ligge mellom +5 og +25°C,
dette gjelder ogsé underlaget. Fersk mertel
ber ikke utsettes for temperatur under
+5°C, og ikke lavere enn +2°C for den har
oppnadd en trykkfasthet pa minst 5 MPa.
Det anbefales a pafere membranherder eller
plast umiddelbart etter utlegging.

Unnga a pafere mortelen pa varme overflater,
i sterkt solskinn eller i regnveer. Det anbefales
8 ettervanne i 1-2 dagn etter herding for a
unnga krymp, sprekker og svekking av
konstruksjonen. Ved heye temperaturer

bor det ettervannes i 4-5 dager.

Lagring

Lagres tort, i udpnet originalpakning. Beste
bruksegenskaper innen 2 &r fra produksjons-
dato. Etter ca. 1 ar reduseres effekten av de
kromreduserende tilsetningsstoffene.

Vanntilsetning: ca. 2,4 liter pr. sekk
Forbruk: 2 kg/mm/m?
Brukstid: ca. 2 timer
Storste kornstarrelse: 0-6 mm
Fasthetsklasse: B40
Klasse: NS-EN 206 + NA Betong
Bestandighetsklasse: M60
Eksponeringsklasser: XC1, XC2, XC3,

XC4 og XF1
Kloridklasse: C10,1
Trykkfasthet: Etter 28 dogn: > 50 MPa

Emballasje/pall: 20 kg plastsekk. 54 stk/pall.
500 og 1000 kg big-bag. Miljovennlig emballasje
med lenger holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.

20kg: 169
500kg: 438
1000kg: 145
Nobb nr.

20kg: 55162584
500kg: 55162592
1000kg: 55162603
Gtin:

20kg: 7090040901699
500kg: 7090040904386
1000kg: 7090040901453

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder
sement som blandet med vann kan virke irritrende pé& hud
og oyne. Les alltid advarselstekst pa pakningen for arbeid
igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokument-
asjon som er tilgjengelig p4 www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019
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Robust Hurtigstop
Krympfri stop spesielt utviklet for gulv i vatrom, med eller uten
varme. Brukes der det er behov for rask belegging av flis, membran
eller gulvbelegg. Robust Hurtigstep benyttes pa underlag av
betong, puss, tre, isolasjon og kan legges ut i lagtykkelser

mellom 2-8 cm. Kan benyttes inne og ute.

Enkelt a regne forbruk:

Beskrivelse.

Robust Hurtigstep er en sementbasert, plast-
forsterket, hurtigherdende terrbetong som
benyttes bade ute og inne. Robust Hurtigstap
kan legges ut i lagtykkelser mellom 2-8 cm
og benyttes der etterfelgende arbeider skal
utferes raskt. Robust Hurtigstep er en
krympefri gulvstep spesielt utviklet med tanke
pé bruk i vatrom. Brukes der det er behov for

rask legging av membran, flis eller gulvbelegg.

Robust Hurtigstep benyttes pa underlag av

betong, puss, tre, isolasjon mm. Enten som

flytende gulv pa plastfolie eller fast forankret
til underlaget.

Forarbeid

Underlaget skal veere fast og rengjort for
lose partikler, sementslam, stgv eller annen
forurensing som kan forhindre heft til under-
laget. Om n@dvendig prikkhugges og/eller
sandblases underlaget for mortelen legges
ut. Underlaget skal ha en trekkstyrke pa min.
1,5 MPa i overflaten. Sugende overflater skal
primes eller gyses for stopearbeidet utfores
og stopetykkelse under 50 mm ber alltid vaere
fast forankret til underlaget. Den rengjorte
overflaten primes/gyses til overflaten er
mettet. Unngd at det dannes dammer.

Velg riktig primer til underlaget.

Gysing/liming: Som gysing paferes Robust
Limemgrtel underlaget i slemme konsistens
med kost, slemmekost, eller kraftig pensel.
Det skal paferes i min. 1 mm tykkelse og
stoping gjeres «vatt-i-vatt». En gysemasse
kan ogsa lages ved & blande litt martelpulver
med 1 del vann og 1 del Robust Primer&
Tilsetning til en vellingkonsistens som kostes
p& underlaget.

Robust Kantlist monteres pa vegg mot
gulvet rundt hele rommet og rundt seyler.
Dette for a frikoble og oppta bevegelser i
konstruksjonen. Pa sviktende underlag eller
der hvor varmegulv skal installeres, benyttes
Robust Gulvarmering.

1 sekk gir 10 liter ferdig masse.
1 sekk pr. cm/m?

Armeringen forankres til underlaget med
kramper eller annet egnet innfestning. Ved
utlegging av varmekabler/vannbaren varme
ma dette festes godt til armeringen for
stopingen begynner.

Utblanding

Smé& mengder kan blandes for hand, noe
storre mengder med kraftig drill. Tvangs-
eller vanlig mertelblander benyttes til storre
arbeider. Hell forst i ca. 80% av vannet (rent
vann) i blanderen og bland til en klumpffri,
homogen masse. Juster konsistensen med
mer vann, og bland massen ytterligere.
Konsistensen justeres etter stopearbeidets
art. Vannforbruk er ca. 1,3 liter/ 20kg. Merk
at for mye vann svekker meortelen. Ved lave
temperaturer anbefales det & benytte
temperert vann.

Bruksmate

Mertelen péferes med stlbrett, pussbrett,
murskje e.l. Det er viktig at massen kompri-
meres godt med underlaget, slik at luftlommer
unngas. Brettskuring kan skje sa snart massen
har satt seg. Brukstid utblandet masse er ca.
1 time, ikke tilsett mer vann nér massen har
begynt & herde. Ved steping av flytende gulv
(min. 40 mm tykkelse) pa f.eks. plastfolie, eller
EPS/XPS ber det legges inn armering. Masse
som har begynt & herde skal ikke brukes.
Redskap rengjeres med vann. Rett etter
pafering ber stepen beskyttes mot for hurtig
utterring ved & pafgre membranherder eller
legge pa plastfilm nar massen er gangbar.

Forbruk
Ca. 2 kg/mm/m?2.
Volum: 10 liter/20kg.

Torketid (+20 °C og 50% RF)

Massen er gangbar etter ca. 2-3 timer.
Temperatur skal ligge mellom +5 og +25°C,
dette gjelder ogsa underlaget. Unngéa & péfere
martelen pa varme overflater, i sterkt solskinn
eller i regnvaer. Dgrer og vinduer holdes igjen,
og unngé gjennomtrekk. Varmekabler ma
veere avslatt. Det skal ikke tilferes ekstra
varme og det skal ikke ettervannes.
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Utlagt hurtigstep kan tas i bruk eller flis-
legges etter 2-3 timer. Skal overflaten paferes
membran ma massen terke i minimum 12-24
timer.

Lagring

Lagres tort, i udpnet originalpakning. Beste
bruksegenskaper innen 2 ar fra produksjons-
dato. Etter ca. 1 ar reduseres effekten av de
kromreduserende tilsetningsstoffene.

Tekniske data

anntilsetning: Ca. 1,3 liter/20kg

Forbruk: Ca. 2 kg/mm/m?
Volum: Ca. 10 liter/20kg
Brukstid: Ca. 30-45 min
Gangbar: Ca. 2-3 timer
Torketid: Flislegging: Ca. 3 timer

Ca. 12-24 timer
0-3 mm

Membran/tette belegg:
Storste kornstorrelse:

Trykkfasthet: 28 degn: 20 MPa

Emballasje/pall: 20 kg plastsekk. 54 stk/pall.
Miljovennlig emballasje med lenger holdbarhet.
Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr. 171
Nobb nr. 55163265
Gtin. 7090040901712

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder
sement som blandet med vann kan virke irritrende pé& hud
og eyne. Les alltid advarselstekst p& pakningen for arbeid
igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokument-
asjon som er tilgjengelig p4 www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019




Robust Sement benyttes til utblanding av stepemaeartel eller betong.
Som stepemaertel blandes Robust Sement med vann og stepesand
til en stopemertel som kan benyttes til stepearbeider pa gulv og til
stoping av trapper, sméa fundamenter og fylling av stepergr mm.

CEM II/B-M 42,5 R.

Enkelt blandingsforhold:

Beskrivelse

Robust Sement benyttes til utblanding av
stopemartel eller betong. Som stepemortel
blandes Robust Sement med vann og
stopesand (0-3mm) til en stopemaeartel som
kan benyttes til stopearbeider p& gulv i 20-80
mm tykkelse og til steping av trapper, sma
fundamenter og fylling av staperer mm.
Egner seg til reparasjoner og som underlag
for naturstein mm. Til sterre/tykkere stope-
arbeider lages en grovere betong hvor det
tilsettes inntil 30% singel/pukk (8-16mm eller
16-22mm) til stapemeortelen. Se blandetabell.
Vi anbefaler & benytte ferdigblandet Robust
Stepemertel framfor & blande egen stepe-
masse for & sikre riktig blandeforhold og
optimalt resultat. NB! Robust Sement kan
kun brukes til stoping og ikke til muring.

Til muring eller pussing ber det benyttes
Robust Mur&Pussmaertel, Robust Kalkmertel
eller Robust Murmertel.

Forarbeid

Underlaget skal veere fast og rengjort for

lose partikler, sementslam, stgv eller annen
forurensing som kan forhindre heft til under-
laget. Om ngdvendig prikkhugges og/eller
sandblases underlaget for mortelen legges
ut. Underlaget skal ha en trekkstyrke pa min.
1,5 MPa i overflaten. Den rengjorte overflaten
forvannes eller primes til overflaten er mettet.
Unnga at det dannes dammer. Velg riktig
primer til underlaget. Stopetykkelse under

5 cm ber alltid veere fast forankret med Robust
Limemartel eller gysing. Underlaget slemmes
med Robust Limemertel og mertelen stopes
sd «vatt i vatt». Ved gysing lages gysemassen
ved 4 blande litt mertelpulver med 1 del vann
og 1 del Robust Primer & Tilsetning til en
vellingkonsistens. Dette kostes ut som
grunning (gysing). Steping kan utferes nar
gysingen er gangbar.

Utblanding

Sma mengder kan blandes for hand eller
med kraftig drill. Sterre mengder blandes
med tvangsblander eller vanlig mertelblander.
Hell forst i ca. 80% av vannet (rent vann) med
sement, stopesand og evt. singel. Bland til en
klumpfri, homogen masse.

Ca. 1/5 som stepemaortel B25

Juster konsistensen med mer vann, og
bland massen ytterligere. Konsistensen
justeres etter stopearbeidets art. Se tabell for

blandingsforhold sand/singel og vannmengde.

Sanden ma veere av god kvalitet uten innslag
av salt eller humus. NB! Ikke benytt saltvann
eller myrvann. Merk at for mye vann svekker
mortelen.

Pr. 20 kg sekk Robust Sement

Utblanding som stopemortel - B25
Sement........ Sand ............. Singel........... Vann
20Kg.cueeennee 96 Kg--vveeennnen OKG.eeeeeueeen 13 liter
Dette gir ca. 56 liter ferdig mortel.

Utblanding som betong (8-16mm singel)
Sement........ Sand ............. Singel........... Vann
20 Kg.eeoveeenne 66 Kg...ovrnnee 54 kg......... 13 liter
Dette gir ca. 65 liter ferdig martel.

Pr. 1 m® stopemortel eller betong
Blanding pr. 1 m® ferdig stopemartel

Sement........ Sand ............. Singel........... Vann
354 Kg.....ocn. 1721 kg......... OKg...o... 230 liter
Blanding pr. 1 m® betong (8-16mm singel)

Sement........ Sand ............. Singel........... Vann
308 kg.......... 1011 kg......... 832 kg.....200 liter

Oppgitte blandingsforhold gir en vat
konsistens. NB! Mengder sand og singel/
pukk er beregnet ut i fra terre materialer.

Bruksmate

Moertelen paferes med pussbrett, murskje e.l.
Det er viktig at massen komprimeres godt
med underlaget slik at luftlommer unngas.
Filsing/ glatting kan skje sé snart massen

har satt seg. Rett etter pafering ber stepen
beskyttes mot for hurtig utterring ved &
pafgre membranherder, legge pé plastfilm
eller ettervanne i 1-2 degn nar stepen har satt
seg. Brukstid utblandet masse er ca. 2 timer,
ikke tilsett mer vann nér massen har begynt a
herde. Ved steping av flytende gulv (minimum
5 cm tykkelse) pa f.eks. plastfolie, EPS eller
XPS ber det legges inn armering. Ved stoping
med forskaling kan forskalingen fiernes etter
1-2 dager. Masse som har begynt & herde skal
ikke brukes. Redskap rengjeres med vann.

Forbruk
Forbruk: Som stepemertel: 2 kg/mm/m?2.
Volum: Se tabell.

Torketid (+20°C og 50% RF)

Temperatur skal ligge mellom +5 og +25 °C,
dette gjelder ogsé underlaget. Fersk martel
bor ikke utsettes for temperatur under +5°C,
og ikke lavere enn +2°C fer den har oppnadd
en trykkfasthet pa minst 5 MPa. Det anbe-
fales & pafere membran- herder eller plast
umiddelbart etter utlegging. Unnga & pafere
mertelen p& varme overflater, i sterkt solskinn
eller i regnveer. Det anbefales & ettervanne

i 1-2 dagn etter herding for & unngd krymp,
sprekker og svekking av konstruksjonen.
Ved hoye temperaturer ber det ettervannes i
4-5 dager.

Lagring

Lagres tert, i udpnet originalpakning. Beste
bruksegenskaper innen 2 &r fra produksjons-
dato. Etter ca. 1 &r reduseres effekten av de
kromreduserende tilsetningsstoffene.

Tekniske data (som stopemortel)

Vanntilsetning: Se tabell
Brukstid: ca. 2-3 timer
Trykkfasthet: Etter 28 degn: > 30 MPa

NB! Inneholdet i sekken kan variere +/- 1 kg.

Emballasje/pall: 20 kg plastsekk. 48 stk/pall.
600 big-bag. Miljgvennlig emballasje med
lenger holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.:

20kg: 137
600kg: 119
Nobb nr.

20kg: 52888481
600kg: 52888496
Gtin:

20kg: 7090040901378
600kg: 7090040901194

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder
sement som blandet med vann kan virke irritrende p& hud
og eyne. Les alltid advarselstekst p& pakningen for arbeid
igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokument-
asjon som er tilgjengelig p& www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019
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Spesialsement med rask fasthetsutvikling som er velegnet til
bruk i produksjon av betongelementer og betongprodukter.
Sementen er velegnet til stopearbeider vinterstid. Tilfredsstiller
kravene i NS-EN 197-1:2011 til Portlandsement CEM | 52,5 R.

Beskrivelse
Riktig produktdatablad med deklarerte
verdier og tester finnes pa robustnorge.no.

Fasthetsutvikling

Fasthetsutvikling er en sentral egenskap
for planlegging, styring og utferelse av alle
betongarbeider. Fasthetsutviklingen er
avhengig av sementtype, tilslag, masse-
forhold, innhold av Iuft, herdeforhold
(temperatur, tid og fuktighet) og eventuell
bruk av tilsetningsmaterialer eller stoffer.

Tidligfasthet

Tidligfastheten i betong er meget avhengig
av temperatur og eventuell dosering av
tilsetningsstoffer med retarderende effekt.

Fasthetsklasse - masseforhold

Med normal god styring av betong-
produksjonen er det behov for en overhgyde
pé ca. 7 MPa ved de ulike fasthetsklassene
for & produsere med tilstrekkelig sikkerhet
mot undermalere.

Bestandighetsklasse

NS-EN 206: 2013 + NA: 2014 klassifiserer
betongens miljgpavirkninger eksponerings-
klasser. | nasjonalt tillegg til denne standarden
er de ulike eksponeringsklassene gruppert i
bestandighetsklasser med krav til betongens
storste masseforhold.

Distribusjon og lagring

Sementen skal lagres i torre og tette sekker
da fukt skader sementen. Lagringstiden bor
begrenses til 6 mnd. Effekten av kromat-
reduseringen av sementen er aktiv i 6 mnd.
etter produksjonsdato, dersom sementen
lagres tort og tett.

Sikkerhet ved bruk

All sement skal oppbevares utilgjengelig for
barn og er farlig & spise. Sement i gynene kan
gi alvorlige oyeskader. Fuktig sement danner
kalsiumhydroksid som virker irriterende pa
hud og andedrettsorgan. Sikkerhetsdatablad
med fullstendig informasjon finnes pa
robustnorge.no.

Ytelsesdeklarasjon nr.:
1111-DoP-NO11-0415 og
1111-DoP-NO12-0419.
Sertifikat-Konstant ytelse nr.:
1111-CPR-0415 og
1111-CPR-0419.
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Tekniske data
Riktig produktdatablad med deklarerte
verdier og tester finnes pa robustnorge.no.

NB! Inneholdet i sekken kan variere +/- 1 kg.

Emballasje/pall: 20 kg plastsekk. 48 stk/pall.
600 big-bag. Miljgvennlig emballasje med
lenger holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.

20kg: 414
600kg: 117
Nobb nr.

20kg: 55211342
600kg: 52888500
Gtin:

20kg: 7090040904140
600kg: 7090040901170

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder
sement som blandet med vann kan virke irritrende p& hud
og eyne. Les alltid advarselstekst p& pakningen fer arbeid
igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokument-
asjon som er tilgjengelig p4 www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019




Stopesand benyttes til utblanding av stepemaortel eller betong.
Som stopemertel blandes Robust Stepesand med Robust Sement
med vann til en stepemartel som kan benyttes til stapearbeider pa
gulv og til staping av trapper, sma fundamenter og fylling av
stopergr mm. Benyttes inne og ute.

Enkelt blandingsforhold:

Beskrivelse

Robust Stepesand benyttes til utblanding av
stopemaertel eller betong. Som stepemertel
blandes Robust Stepesand med Robust
Sement med vann til en stgpemeartel som kan
benyttes til stepearbeider pa gulv i 20-80 mm
tykkelse og til stgping av trapper, sma
fundamenter og fylling av steperer mm.
Egner seg til reparasjoner og som underlag
for naturstein mm. Til storre/tykkere stepe-
arbeider lages en grovere betong hvor det
tilsettes inntil 30% singel/pukk (8-16 mm eller
16-22 mm) til stepemaertelen. Se blandetabell.
Vi anbefaler & benytte ferdigblandet Robust
Stepemaertel framfor & blande egen stepe-
masse for & sikre riktig blandeforhold og
optimalt resultat. NB! Robust Stepesand og
Robust Sement kan kun brukes til stoping og
ikke til muring. Til muring eller pussing bar
det benyttes Robust Pussesand eller Robust
Mur&Pussmoertel, Robust Kalkmertel eller
Robust Murmertel.

Forarbeid

Underlaget skal veere fast og rengjort for

lose partikler, sementslam, stov eller annen
forurensing som kan forhindre heft til under-
laget. Om ngdvendig prikkhugges og/eller
sandblases underlaget for mertelen legges
ut. Underlaget skal ha en trekkstyrke pa min.
1,5 MPa i overflaten. Den rengjorte overflaten
forvannes eller primes til overflaten er mettet.
Unnga at det dannes dammer. Velg riktig
primer til underlaget. Stopetykkelse under

5 cm ber alltid veere fast forankret med Robust
Limemagrtel eller gysing. Underlaget slemmes
med Robust Limemgrtel og mertelen stopes
sd «vatt i vatt». Ved gysing lages gysemassen
ved & blande litt megrtelpulver med 1 del vann
og 1 del Robust Primer & Tilsetning til en
vellingkonsistens. Dette kostes ut som
grunning (gysing). Steping kan utfgres nar
gysingen er gangbar.

Ca. 1/5 som stopemaortel

Utblanding

Sma mengder kan blandes for hand eller
med kraftig drill. Sterre mengder blandes
med tvangsblander eller vanlig mertelblander.
Hell forst i ca. 80% av vannet (rent vann)
med sement, stgpesand og evt. singel.

Bland til en klumpfri, homogen masse.
Juster konsistensen med mer vann, og bland
massen ytterligere. Konsistensen justeres
etter stopearbeidets art. Se tabell for

blandingsforhold sand/singel og vannmengde.

Sanden ma veere av god kvalitet uten innslag
av salt eller humus. NB! lkke benytt saltvann
eller myrvann. Merk at for mye vann svekker
mortelen.

Pr. 20 kg sekk Robust Sement

Utblanding som stopemortel - B25
Sement........ Sand ............. Singel........... Vann
20Kg..ceeennee 96 Kg--vveeennnen OKG.eeereueenn 13 liter
Dette gir ca. 56 liter ferdig martel.

Utblanding som betong (8-16mm singel)
Sement........ Sand Singel...........Vann
20Kg..cveennnee 66 kg 54 kg......... 13 liter
Dette gir ca. 65 liter ferdig martel.

Pr. 1 m® stopemortel eller betong

Blanding pr. 1 m® ferdig stopemartel
Sement........ Sand i
354 Kg...eoueene 1721 kg

Sement........ Sand ............. Singel........... Vann
308 Kg......... 1011 kg......... 832 kg.....200 liter

Oppgitte blandingsforhold gir en vat konsi-
stens. NB! Mengder sand og singel/pukk er
beregnet ut i fra terre materialer.

Bruksmate

Moertelen paferes med pussbrett, murskje e.l.
Det er viktig at massen komprimeres godt
med underlaget slik at luftlommer unngés.
Filsing/ glatting kan skje s& snart massen

har satt seg. Rett etter pafering ber stepen
beskyttes mot for hurtig utterring ved & pafare
membranherder, legge pa plastfilm eller etter-
vanne i 1-2 degn nar stepen har satt seg.

Brukstid utblandet masse er ca. 2 timer, ikke
tilsett mer vann nar massen har begynt &
herde. Ved stoping av flytende gulv (minimum
5 cm tykkelse) pa f.eks. plastfolie, EPS eller
XPS ber det legges inn armering. Ved stoping
med forskaling kan forskalingen fijernes etter
1-2 dager. Masse som har begynt & herde skal
ikke brukes. Redskap rengjeres med vann.

Forbruk
Forbruk: Som stepemertel: 2 kg/mm/m?.
Volum: Se tabell.

Torketid (+20°C og 50% RF)

Temperatur skal ligge mellom +5 og +25°C,
dette gjelder ogséa underlaget. Fersk martel
bor ikke utsettes for temperatur under +5°C,
og ikke lavere enn +2°C fer den har oppnadd
en trykkfasthet pa minst 5 MPa. Det anbefales
a pafere membranherder eller plast umiddel-
bart etter utlegging. Unnga & péfere mortelen
pé varme overflater, i sterkt solskinn eller i
regnveer. Det anbefales & ettervanne i 1-2
dagn etter herding for & unngé krymp,
sprekker og svekking av konstruksjonen.

Ved hgye temperaturer bor det ettervannes

i 4-5 dager.

Lagring
Lagres tert, i udpnet originalpakning.

Tekniske data (som stopemortel)

Vanntilsetning: Se tabell

Brukstid: ca. 2-3 timer
Trykkfasthet: Etter 28 dogn: > 30 MPa

Emballasje/pall: 20 kg plastsekk. 54 stk/pall.
Miljevennlig emballasje med lenger holdbarhet.
Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.: 149
Nobb nr. 54518236
Gtin: 7090040901491

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet er vurdert
ikke merkepliktig. Les alltid advarselstekst pa pakningen
for arbeid igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte
dokumentasjon som er tilgjengelig p4 www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019
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Robust Primer - Gulv

Universal gulvprimer til alle underlag som avretting, betong,
tre, sponplater, flis og gipsbaserte plater mm. Benyttes pa gulv.
Inne og ute. Egner seg godt til gulv med varme.

Beskrivelse

Robust Primer - Gulv benyttes pa sugende
og ikke sugende underlag for steping eller
avretting av gulv. Egnet pa underlag som tre,
spon, keramiske fliser, klinker, vannfast spon,
avretting og betong (inne og ute). Primeren
er konsentrert og skal blandes med vann for
péafering. Robust Primer - Gulv trekker godt
inn og sikrer god heft til underlaget.

Robust Primer - Gulv er vannbasert og bestar
av bl.a. styren- og akrylatpolymer. Primeren
er melkehvit ved pafering og gir en blank klar
hinne nar den har herdet. Se blandetabell for
forbruk og utblanding.

Bruksomrade

Benyttes som forbehandling fer utlegging av
stap eller avrettingsmasse for & skape god
heft mellom nye og gamile sjikt. Filmdannelsen
etter utlegging serger ogsa for at blande-
vannet blir veerende i utlagt masse under
utherding (f.eks. avrettingsmasser).

Forarbeid

Underlaget skal veere fast og rengjort

for lose partikler, sementslam, stov eller
annen forurensing som kan forhindre heft
til underlaget.

Utblanding

Underlag Primer Vann Forbruk
Ikke sugende 1 del primer 1 del vann 0,15 liter/m?
Normalt sugende 1 del primer 3 deler vann 0,10 liter/m?
Sterkt sugende (1. strok) 1 del primer 6 deler vann 0,20 liter/m?2
Sterkt sugende (2. strok) 1 del primer 3 deler vann 0,10 liter/m?
Tre 5 del primer 1 del vann 0,20 liter/m?2
Flis og stein 1 del primer 1 del vann 0,15 liter/m?
Bruksmate Lagring. Lagres tort, i udpnet original-

Primeren péferes i fortynnet tilstand med
kost, rull eller sprayte. Serg for at primeren
berstes grundig ned i overflaten. Unnga at
det dannes dammer. Benytt gummihansker
og vernebriller under pafering. Av hensyn til
primerens filmdannelse, m& underlagets
temperatur ikke veere under +5°C. Optimal
temperatur i lokalet er mellom +10°C og
+25°C. Serg for god ventilasjon under og
etter pafering. Kost, maleruller, sproyter og
annet materiale rengjores straks etter bruk
med vann. Terket primer kan vaere vanskelig
a lgse opp.

Utblanding/forbruk
Se tabell.

Torketid +20°C og 50% RF

Kan belegges etter ca. 2-5 timer, avhengig
av temperatur og luftfuktighet. Nedkjolte
omgivelser, underlag/ konstruksjon og kalde
produkter vil nedsette flyteevnen og oke
produktets herde- og terketid. | motsatt fall
kan hgye temperaturer ogsa pavirke
produktets egenskaper med kortere bear-
beidingstid og fare til for hurtig utterking.
Primeren ber beskyttes mot for hurtig
utterking ved trekk, hay romtemperatur,
solbestraling m.m. Overflaten skal ha en
blank transparent overflate for videre arbeid
kan utfores.

22 - Telefon: 72607060, e-post: kontakt@robustnorge.no - robustnorge.no

pakning. Beste bruksegenskaper 1 ar fra
produksjonsdato. M3 ikke oppbevares i
direkte sollys.

Vanntilsetning: Se tabell
Forbruk: Se tabell
Torketid: Ca. 2-5 timer
Emballasje: 1 liter flaske, 2,5 og 20 liters kanne.
Vare nr.
1 liter: 177
2,5 liter: 179
20 liter: 181
Nobb nr.
1 liter: 53561760
2,5 liter: 53561775
20 liter: 55174522
Gtin:
1 liter: 7090040901774
2,5 liter: 7090040901798
20 liter: 7090040901811

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet er vurdert
ikke merkepliktig. Kan utlese en allergisk hudreaksjon.

Les alltid advarselstekst pa pakningen fer arbeid igang-
settes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon
som er tilgjengelig pa www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019
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Beskrivelse

Diffusjonsépen, slitesterk maling og primer
for mineralske underlag pé gulv og vegg.
Benyttes som slitesterk gulvmaling i f.eks.
garasijer, kjellerrom, industrigulv og som
primer for vanskelige underlag fer stoping
og avretting. 2 komponent, lasemiddelfri og
motstandsdyktig mot kjemikalier. Benyttes
innenders og utenders.

Forarbeid

Underlaget skal veere fast og rengjort for
lose partikler, sementslam, stgv eller annen
forurensing som kan forhindre heft til under-
laget. Underlaget skal ha en trekkstyrke pa
min. 1,5 MPa i overflaten. Sterre hull og
skader sparkles med Robust Gulv&Vegg
eller Robust Reparasjon. Nar underlaget har
herdet kan epoxyen paferes med rull eller
kost. P4 tidligere malte underlag som f.eks
epoxy mé underlaget rengjares og slipes
for pafering av ny epoxy for & sikre heft til
underlaget.

Husk tilbehor

-
X
4 -

-

Diffusjonsépen, slitesterk maling og primer for mineralske
underlag pa gulv og vegg. Benyttes som slitesterk gulvmaling
i f.eks. garasje, kjellerrom, industrigulv og som primer for

vanskelige underlag for avretting.

Utblanding

Komponent B (herder) blandes i komponent
A (harpiks) med & stikke hull i lokket med

syl eller skrujern (se beskrivelse pa lokket).
Epoxyen blandes godt med en sakteg&ende
mixer. lkke p&fer epoxyen direkte fra spannet,
men hell forst blandingen over i en rent spann
og bland en gang til.

Som primer: P& sugende underlag som
f.eks. betong eller avrettingsmasse skal
epoxyen primes i 2 strok. 1. strok skal alltid
blandes ut med ca. 10-20% vann og paferes
med rull eller pensel. 2. strok pafgres
ufortynnet tidligst etter ca. 4-6 timer avhengig
av underlag og temperatur. Mens epoxyen
er vat, stras overflaten med Robust Epoxy-
sand for & mette overflaten. P& ikke sugende
underlag skal epoxen benyttes ufortynnet og
stros med sand fortlopende. Det anbefales

& benytte piggsko til epoxyarbeider pé& gulv.
Overfledig sand fiernes/stovsuges etter ca.
12 timer for videre arbeid utfores.

Som maling: Epoxyen paferes i 2 strok.

1. strek blandes ut med ca. 10-20% vann og
pafares med rull eller pensel pa underlaget.
2. strok pafares ufortynnet og péaferes tidligst
etter ca. 4-6 timer avhengig av underlag og
temperatur. For & sikre jevn farge, bar epoxy-
en paferes i min. 2 strgk innen 12-24 timer.
Epoxyen kan ogsé og blandes med sand for
en mer sklisikker overflate.

Forbruk
Primer: ca. 0,3 kg/m? i 2 strok.
Maling: ca. 0,5 kg/m? i 2 strok.

Torketid +20°C og 50% RF.

Massen mé veere ferdig bearbeidet innen
60-80 min. Ikke bland mer epoxy enn du
rekker & legge ut. Overflaten er fullt gangbar
etter ca. 12 timer og kan belastes fullt etter
ca 5. dager. Nedkjolte omgivelser, underlag/
konstruksjon og kalde produkter, vil ned-
sette flyteevnen og gke produktets herde- og
torketid. | motsatt fall kan hoye temperaturer
ogsa pavirke produktets egenskaper med
kortere bearbeidingstid og fore til for hurtig
utterking. Epoxyen bear beskyttes mot for
hurtig utterking ved trekk, hey romtemperatur,
solbestraling m.m.

Lagring
Lagres tert og frostfritt i udpnet
originalpakning.

Tekniske data

Utblanding (som primer): 10-20% vann

Brukstid: ca. 60-80 minutter
Forbruk: Primer: ca. 0,3 kg/m?

Maling: ca. 0,5 kg/m?
Herdetid: Gangtrafikk ca. 12 timer
Full belastning: 5 dager

Utlegningstemperatur:
Farge:

+5°C og +25°C
Steingré (Ral 7030)

Emballasje: 6 kg spann med 2 komponenter.

Vare nr. 176
Nobb nr. 52888776
Gtin 7090040901767

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Irriterer aynene og
huden. Kan gi allergi ved hudkontakt. Giftig for vannlevende
organismer, kan forarsake uenskede langtidsvirkninger i
vannmiljget. Inneholder epoksyforbindelser. NB! Benytt
alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig
p& www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019
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Sprekklim og primer for maksimal heft. Benyttes til liming av
sprekker pa gulv og vegg og som primer til hardt belastede omrader
og vanskelige underlag. Benyttes inne og ute.

Beskrivelse

Sterk, fargeles epoxy primer og lim.

2 komponent, lagsemiddelfri og motstands-
dyktig mot kjemikalier. Benyttes til liming av
sprekker pa gulv og vegg og som primer for
hardt belastede og vanskelige underlag for
f.eks. avretting. Benyttes ogs& som
komponent for utblanding av epoxymaertel.
Benyttes innenders og utenders.

Forarbeid

Underlaget skal veere fast og rengjort for
lose partikler, sementslam, stgv eller annen
forurensing som kan forhindre heft til under-
laget. Underlaget skal ha en trekkstyrke pa
min. 1,5 MPa i overflaten.

Utblanding

Komponent B (herder) blandes med
komponent A (harpiks) med & stikke hull i
lokket med syl eller skrujern (se beskrivelse

pé lokket). Massen blandes godt med en
saktegdende mixer. Ikke pafer epoxyen direkte
fra spannet, men hell forst blandingen over i

et rent spann og bland en gang til.

Husk tilbehor

Benyttet som primer: Pafor epoxyen med
gummisparkel, kost eller rull. Ved stoping/
avretting kan dette utferes "vatt-i-vatt” eller
ved at overflaten sandavstros med Robust
Epoxysand for maksimal heft. Overfladig sand
fiernes/stavsuges etter ca. 12 timer for videre
arbeid utfgres. Epoxyen oppnar sin fulle styrke
etter ca. 7 dager.

Benyttet som lim: Ferdig blandet epoxy
helles over i egnet kopp/flaske/sproyte.
Sprekken fylles s& helt med epoxy. Den ferske
epoxyen sandavstrgs s& med Robust Epoxy-
sand. Overfladig sand fijernes/stovsuges etter
ca. 12 timer for videre arbeid som stoping/
avretting skal utfares.

Forbruk
Ca. 0,3 kg/m2.

Torketid +20°C og 50% RF.

Massen méa veere ferdig bearbeidet innen
60-80 min. Ikke bland mer enn du rekker &
legge ut. Massen er gangbar etter ca. 12
timer. Kan belastes med full belastning etter
ca 5 dager. Nedkjolte omgivelser, underlag/
konstruksjon og kalde produkter, vil ned-
sette flyteevnen og gke produktets herde- og
torketid. | motsatt fall kan hgye temperaturer
ogsa pavirke produktets egenskaper med
kortere bearbeidingstid og fere til for hurtig
utterking. Epoxyen ber beskyttes mot for
hurtig utterking ved trekk, hgy romtemperatur,
solbestraling m.m.
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Lagring
Lagres tort og frostfritt i udpnet
originalpakning.

Forbruk: ca. 0,3 kg/m?
Brukstid: ca. 60-80 minutter
Herdetid: Gangtrafikk ca. 12 timer
Full belastning: 5 dager
Utlegningstemperatur: +5°C og +25°C
Farge: Klar/blank

Emballasje: 1kg spann med 2 komponenter.
Komp A: 0,65kg + Komp B. 0,35kg.

Vare nr. 175
Nobb nr. 52888761
Gtin: 7090040901750

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet er
merket Irriterende og Etsende. Les advarselteksten pa
pakningen. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokument-
asjon som er tilgjengelig pd www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019




Robust Primer Gulv Robust Nivapinne

Universal gulvprimer til de

fleste underlag. avrettingsmassen.
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Robust Epoxy

Robust Primer - Universal
Primer&Maling

Primer til krevende underlag.

Benyttes inne og ute.
som primer og maling.

-—

Robust Blandevisp
- Avretting
Blandevisp egnet til
avrettingsmasse, puss,
flislim mm.

Robust Blandebotte
30 liters blandebgtte.

e

E iy

; REES

S

e S g
B

Robust Piggrulle
Benyttes til fierning av luft-
bobler i avrettigsmasse.

Nivépinne til & angi heyder pa

QH"‘.!—"__'.F oy

2. komp. epoxy som benyttes

Robust Stopplist

Til avgrensning av avrettings-
masse i dgrapninger og rundt
sluk mm.

Robust Epoxy Primer&Lim
2. komp. epoxy som benyttes
som primer og lim.

Robust Blandevisp

- Universal

Blandevisp egnet til murmaling,
epoxy og andre flytende
produkter mm.

Telefon: 72607060, e-post: kontakt@robustnorge.no - robustnorge.no - 25

Robust Kantlist
Fungerer som ekspansjonsfuge
mellom gulv og vegg.

Robust Kvartssand
Sand til epoxyarbeider og
sandblasing.

",

Robust Gulvarmering
Beregnet til & avstive og
forsterke gulvkonstruksjon.






Kvalitetsmortel
produsert i Norge.

-\_.'.\.I-\_ - - | h:_-." ., s =
1 _w \ i e
ST Y

D s’ et

Robus
"+t Fugesant







—

i .#. -..H
ﬂpﬂﬁ Murmortel Lk

..... _W .l -..n_u.. {-I-Ur

YRR,
e L S

MNpsBuLsLL

cuddl T

e

., ._nﬂ ﬁ..-.
e Ar.h.wﬂ...w
Robust

n bt K m&S _nim_ :nuiu.

Robust Veggsystem

Et forenklet og komplett sortiment med

puss, martelprodukter og tilbeher.



Lett og droy fiberforsterket mgrtel til pussing av isolasjons-
paneler og andre overflater som betong, alle typer murverk,
lettklinker, kalksement puss og sement puss. Over og under

Beskrivelse. Fiberforsterket puss for
utenders og innenders bruk. Til pussing av
isolasjons- materialer og andre overflater som
betong, alle typer murverk, lettklinker, kalk-
sement puss, sement puss, syntetiske poly-
merpuss m.m. Bade over og under bakkeniva
i kombinasjon med Robust Armeringsduk.
Benyttes ogsé til liming av isolasjons-
materialer som EPS/XPS og mineralull m.m.
For renovering, forsterkning og rehabilitering
av gammel puss og utjevning av overflater.

Forarbeid. Alle lastbzerende og stovfrie
overflater som betong, alle typer murverk,
lettklinker, kalksement puss, sement puss,
syntetiske polymerpuss, er egnede overflater
for pussing og liming av isolasjonspaneler.
Alt lgst materiale, mykt og oppsmuldret puss,
samt skitt og avskallet maling ma fjernes.
Sugende underlag méa forvannes eller primes
med Robust Primer - Sugende. Unnga fritt
vann. Isolasjonsmaterialer (EPS/XPS) skal ikke
primes.

Utblanding. Sma mengder kan blandes

for hand, sterre mengder med kraftig drill.

Hell forst i ca. 80% av vannet (rent vann) i
blandebgtta og bland til en klumpfri, homogen
masse. Juster konsistensen med mer vann,
og bland massen ytterligere. Konsistensen
justeres etter arbeidets art. Vannforbruk

ca. 6 liter pr. 25 kg sekk. Merk at for mye vann
svekker mertelen. Ikke tilsett mer vann nar
massen har begynt & herde.

Husk tilbehor

bakkeniva. Inne og ute.

Bruksmate. Robust Fiberpuss paferes som
en to- sjikts puss med armeringsduk i 7-8mm
totaltykkelse. P&feres for hand eller med egnet
sproyte. For pussing skal alle pussdetaljer
monteres. Startlist, hjernelist, der og vindus-
lister og evt. delitasjonsfuger monteres med
Robust Fiberpuss. Martelen pafares i en
tykkelse p& min. 4-6 mm i ferste sjikt med en
8x8x8 mm tannsparkel eller pussbrett. Legg
Robust Armeringsduk vertikalt eller horisontalt
pa et ferskt martellag uten folder eller rynker.
Bruk en glattsparkel til & forsiktig glatte arme-
ringsduken inn i martelen, og deretter jevne
ut og lukke overflaten over duken (uten luft-
lommer). Serg for at duken overlapper minst
10 cm over alle skjgter. Nar pussen har satt
seg kan andre sjikt paferes i 3-4mm tykkelse
med tannsparkel eller pussbrett. Det skal
forvannes mellom lagene. Armeringsduken
skal ligge midt i pussen, og aldri inn mot
underlaget. Fest aldri duken til veggflaten for
pussen pafgres. Som en ekstra sikkerhet for
& motvirke riss, anbefales det & klippe til biter
av armeringsduk, som legges inn i andre
pusslag, skratt over dpningens hjgrner (darer
og vinduer). Nar overflaten har satt seg, filses
pussen til gnsket overflatestruktur. Bruk egnet
filsebrett. Nar produktet brukes som grunn-
puss, skal den paferes i en minimum tykkelse
pa 4 mm under sluttpuss. Unnga & pafere i
direkte solskinn eller pa varme underlag.

For liming av isolasjonsmaterialer:

Pafer den klebrige mertelen i en linje rundt
kanten av isolasjonspanelene, samt flere
punkter av mertel p& den resterende
overflaten av panelet. Pafer nok mertel til at
ca. 60% (ikke mindre enn 40%) er dekket med
klebrig mertel. Ikke la mortel presses ut mot
skjotene. Fjern overfladig mertel dersom dette
skjer. P& jevnt underlag kan mertelen paferes
med en tannsparkel (10x10x10 mm).
Torketiden er veeravhengig. Ca. 24 timer/mm.
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Forbruk. Ca. 1,4kg/mm/m?2.
25kg gir ca. 17,5 liter ferdigblandet mertel,
nar den er blandet til riktig konsistens.

Torketid. Brukstid utblandet masse er

ca. 1-2 timer. Nar massen har herdet kan
pussoverflaten paferes Robust Murmaling
som gir en vanntett, diffusjonsdpen overflate.
Dersom annen overflatebehandling benyttes,
folges produsentens anvisninger. Det
anbefales en herdetid pa ca. 24 timer/mm.
Fersk meartel ma beskyttes mot for hurtig
utterking, samt mot ugunstige vaerforhold
(regn, hoye/lave temperaturer, frost etc.).
Ikke utfer arbeidet i luft- og overflate-
temperaturer pa under +5°C.

Lagring. Lagres tart, i upnet original-
pakning. Beste bruksegenskaper innen
1 &r fra produksjonsdato.

Tekniske data

Vanntilsetning: ca. 6 liter pr. sekk

Forbruk: ca. 1,4 kg/mm/m?
Brukstid: ca. 1-2 timer
Torketid: ca. 24 timer/mm

Mengde ferdig vare: ca. 0,7 liter pr. kg

Kornsterrelse: 0-1 mm

Arbeidstemperatur: +5°C til +30°C

Mortelklasse: CS IV. EN 998-1
Emballasje/pall: 25 kg sekk. 48 stk/pall.

Vare nr.: 118

Nobb nr. 52888526

Gtin: 7090040901187

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder
sement som blandet med vann kan virke irritrende p& hud
og eyne. Les alltid advarselstekst p& pakningen fer arbeid
igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokument-
asjon som er tilgjengelig p4 www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019




Hvit, fiberforsterket, vannavisende, drgy og lett puss for
utendars og innenders bruk. Til pussing av isolasjonsmaterialer
og andre overflater som betong, alle typer murverk, lettklinker,
kalksement puss, sement puss, syntetiske polymerpuss m.m.
Béade over og under bakkeniva. Benyttes ogsa til liming av
isolasjonsmaterialer som EPS/XPS og mineralull m.m.

Beskrivelse. Hvit, fiberforsterket,
vannavisende, drey og lett puss for utenders
og innenders bruk. Til pussing av isolasjons-
materialer og andre overflater som betong,
alle typer murverk, lettklinker, kalksement
puss, sement puss, syntetiske polymerpuss
m.m. Bade over og under bakkeniva i kombi-
nasjon med Robust Armeringsduk. Benyttes
ogsa til liming av isolasjonsmaterialer som
EPS/XPS og mineralull m.m. For renovering,
forsterkning og rehabilitering av gammel puss
og utjevning av overflater.

Forarbeid. Alle lastbzerende og stovfrie
overflater som betong, alle typer murverk,
lettklinker, kalksement puss, sement puss,
syntetiske polymerpuss, er egnede overflater
for pussing og liming av isolasjonspaneler.
Alt Igst materiale, mykt og oppsmuldret puss,
samt skitt og avskallet maling ma fjernes.
Sugende underlag méa forvannes eller primes
med Robust Primer &Tilsetning. Unnga fritt
vann. Isolasjonsmaterialer (EPS/XPS) skal ikke
primes.

Utblanding. Sma mengder kan blandes

for hand, sterre mengder med kraftig drill.

Hell forst i ca. 80% av vannet (rent vann) i
blandebgtta og bland til en klumpfri, homogen
masse. Juster konsistensen med mer vann, og
bland massen ytterligere. Konsistensen
justeres etter arbeidets art. Vannforbruk

ca. 5 liter pr. 20 kg sekk. Merk at for mye

vann svekker mortelen. Ikke tilsett mer vann
ndr massen har begynt & herde.

Husk tilbehor

Bruksmate. Robust Fiberpuss paferes

som en to- sjikts puss med armeringsduk i
7-8mm totaltykkelse. Pafgres for hand eller
med egnet sproyte. For pussing skal alle
pussdetaljer monteres. Startlist, hjornelist,
dor og vinduslister og evt. delitasjonsfuger
monteres med Robust Fiberpuss. Mgrtelen
pafares i en tykkelse p& min. 4-6 mm i forste
sjikt med en 8x8x8 mm tannsparkel eller
pussbrett. Legg Robust Armeringsduk vertikalt
eller horisontalt pa et ferskt martellag uten
folder eller rynker. Bruk en glattsparkel til &
forsiktig glatte armeringsduken inn i mertelen,
og deretter jevne ut og lukke overflaten over
duken (uten luftlommer). Serg for at duken
overlapper minst 10 cm over alle skjater.

Nér pussen har satt seg kan andre sjikt
pafares i 3-4mm tykkelse med tannsparkel
eller pussbrett. Det skal forvannes mellom
lagene. Armeringsduken skal ligge midt i
pussen, og aldri inn mot underlaget. Fest aldri
duken til veggflaten for pussen pafares.

Som en ekstra sikkerhet for & motvirke riss,
anbefales det & klippe til biter av armerings-
duk, som legges inn i andre pusslag, skratt
over &pningens hjerner (derer og vinduer).
Nér overflaten har satt seg, filses pussen til
onsket overflatestruktur. Bruk egnet filsebrett.
Nér produktet brukes som grunnpuss, skal
den péferes i en minimum tykkelse p& 4 mm
under sluttpuss. Unnga & péfere i direkte
solskinn eller pa varme underlag.

For liming av isolasjonsmaterialer:

Pafer den klebrige martelen i en linje rundt
kanten av isolasjonspanelene, samt flere
punkter av mgrtel p& den resterende over-
flaten av panelet. P&fer nok mertel til at

ca. 60% (ikke mindre enn 40%) er dekket
med klebrig mertel. Ikke la mortel presses ut
mot skjotene. Fjern overfladig mertel dersom
dette skjer. Pa jevnt underlag kan mertelen
pafgres med en tannsparkel (10x10x10 mm).
Torketiden er veeravhengig, min. 24 timer/mm.

Forbruk. Ca. 1kg/mm/mz.
20kg gir ca. 20 liter ferdigblandet mertel,
nar den er blandet til riktig konsistens.

Torketid. Brukstid utblandet masse er

ca. 1-2 timer. Nar massen har herdet kan
pussoverflaten paferes Robust Murmaling
som gir en vanntett, diffusjonsdpen overflate.
Dersom annen overflatebehandling benyttes,
folges produsentens anvisninger. Det
anbefales en herdetid pa ca. 24 timer/mm.
Fersk meartel ma beskyttes mot for hurtig
utterking, samt mot ugunstige vaerforhold
(regn, hoye/lave temperaturer, frost etc.).
Ikke utfer arbeidet i luft- og overflate-
temperaturer pa under +5°C.

Lagring. Lagres tart, i upnet original-
pakning. Beste bruksegenskaper innen
1 &r fra produksjonsdato.

Tekniske data

Vanntilsetning: ca. 5 liter pr. sekk

Forbruk: ca. 1 kg/mm/m?
Brukstid: ca. 1-2 timer
Torketid: ca. 24 timer/mm
Mengde ferdig vare: ca. 1 liter pr. kg
Kornsterrelse: 0-1 mm
Arbeidstemperatur: +5°C til +30°C
Mortelklasse: CS lIl. EN 998-1
Emballasje/pall: 20 kg sekk. 48 stk/pall.
Vare nr.: 116
Nobb nr. 52888515
Gtin: 7090040901163

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder
sement som blandet med vann kan virke irritrende pé& hud
og oyne. Les alltid advarselstekst pa pakningen for arbeid
igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokument-
asjon som er tilgjengelig p4 www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019
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Universal martel til muring, pussing og reparasjon av alle

Beskrivelse

Robust Mur&Pussmaertel er en tarrmartel
sammensatt av portlandsement, hydratkalk
og velgradert torket spesialsand. Velegnet til
rehabiliteringsarbeider pa nye og eldre bygg
som tidligere er murt/pusset med murmertel
M5 eller kalkmertel KC35/65. Til muring og
pussing av murverk, bade for innenders og
utenders bruk. God bearbeidelighet og hefter
godt til underlaget. Martelen har de samme
bruksomradene som murmertel M5 og
kalkmertel KC 35/65.

Forarbeid

Underlaget skal veere fast og rengjort for
lose partikler, sementslam, stgv eller annen
forurensing som kan forhindre heft til under-
laget. Sugende underlag mé forvannes eller
primes med Robust Primer&Tilsetning nar
mgrtelen benyttes som puss.

Utblanding

Sma mengder kan blandes for hand, noe
sterre mengder med kraftig drill. Tvangs-

eller vanlig mertelblander benyttes til storre
arbeider. Ved benyttelse av vanlig martel- eller
tvangsblander - Hell forst i ca. 80% av vannet
(rent vann) i blanderen og bland til en klumpfri,
homogen masse. Juster konsistensen med
mer vann, og bland massen ytterligere.
Konsistensen justeres etter mur- og puss-
arbeidenes art. Vannforbruk ca. 2,5-2,8
liter/20kg. Merk at for mye vann svekker
mortelen.

typer ny og gammel mur. God bearbeidelighet og hefter godt
til underlaget. For innendars og utendars bruk.

Et produkt med samme bruksomrade som
murmortel M5 og kalkmortel KC 35/65

Benyttes til muring av tegl, lettklinker mm.

God til pussing av murverk

Bruksmate

Robust Mur&Pussmaertel paferes med stal-
brett, pussbrett eller kastes ut med murskje i
inntil 15 mm tykkelse pr. operasjon. Tykkere
lag mé& legges pa i flere operasjoner og det
skal forvannes mellom hver péafering. Slutt-
behandling foretas med brettskuring nér
pussen har satt seg. Brukstid utblandet masse
er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann nar massen
har begynt & herde. Masse som har begynt

& herde skal ikke brukes. Redskap rengjeres
med vann.

Forbruk

Puss: Ca. 1,8 kg pr/mm/m2. Oppmuring tegl
(NF 56 stk/m2): ca. 70-75 kg/m2. Oppmuring
lettklinker (25 cm): ca. 20 kg/m?. 20 kg sekk
gir ca. 11 liter ferdig masse.

Torketid (+20 °C og 50% RF)

Ca. 1 dagn. Fersk meartel ma ikke utsettes

for temperaturer under +5 °C. Unnga & pafere
martelen pa varme overflater, i sterkt solskinn
eller i regnveer. Det anbefales & ettervanne i
1-2 dagn etter at pussen har herdet.
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Lagring

Lagres tert, i udpnet originalpakning. Beste
bruksegenskaper innen 2 ar fra produksjons-
dato. Etter ca. 1 ar reduseres effekten av de
kromreduserende tilsetningsstoffene.

Tekniske data

Vanntilsetning: ca. 2,5-2,8 liter/20 kg
Forbruk (puss): ca. 1,8 kg/mm/m?

Volum: ca. 11 liter/20kg
Torketid ca. 1 dagn
Brukstid: ca. 2 timer
Storste kornstorrelse: 0-3 mm
Trykkfasthet: 28 degn: > 3,5-7,5 MPa
Mortelklasse: C Il - NS-EN 998-1

Emballasje/pall: 20 kg sekk. 54 stk/pall. 500 og
1000 kg big-bag. Miljovennlig emballasje med
lenger holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.

20kg: 178
500kg: 105
1000kg: 107
Nobb nr.

20kg: 55163413
500kg: 52888405
1000kg: 52888413
Gtin:

20kg: 7090040901781
500kg: 7090040901057
1000kg: 7090040901071

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder
sement som blandet med vann kan virke irritrende pa hud
og oyne. Les alltid advarselstekst p& pakningen for arbeid
igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokument-
asjon som er tilgjengelig p4 www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019




En terrmertel til muring og pussing av murverk som teglstein,
lettklinker, betongblokker, puss og betong. Benyttes ogsa til
reparasjonsarbeider pa vegg. God bearbeidelighet, smidig
og murevennlig. Benyttes inne og ute.

Beskrivelse

Robust Murmertel M5 er en terrmortel
sammensatt av portlandsement, velgradert
torket spesialsand og tilsetninger. Velegnet til
muring og pussing av utenders og innenders
murverk av teglstein, lettklinkerblokk og
betongstein. Samt mindre reparasjonsarbeider
pé vegg. God bearbeidelighet, smidig og
murevennlig.

Forarbeid

Underlaget skal veere fast og rengjort for
lose partikler, sementslam, stgv eller annen
forurensing som kan forhindre heft til under-
laget. Sugende underlag mé forvannes eller
primes med Robust Primer&Tilsetning nar
mortelen benyttes som puss.

Utblanding

Smé& mengder kan blandes for hand, noe
sterre mengder med kraftig drill. Tvangs-
eller vanlig mertelblander benyttes til storre
arbeider. Ved benyttelse av vanlig meortel-
eller tvangsblander - Hell forst i ca. 80% av
vannet (rent vann) i blanderen og bland til en
klumpfri, homogen masse. Juster konsi-
stensen med mer vann, og bland massen
ytterligere. Konsistensen justeres etter

mur- og puss- arbeidenes art. Vannforbruk
ca. 2,5 liter/20kg. Merk at for mye vann
svekker martelen.

Bruksmate

Robust Murmertel paferes med stélbrett,
pussbrett eller kastes ut med murskje i inntil
15 mm tykkelse pr. operasjon. Tykkere lag
ma legges pa i flere operasjoner og det skal
forvannes mellom hver péfering. Slutt-
behandling foretas med brettskuring nér

pussen har satt seg. Brukstid utblandet masse
er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann nar massen

har begynt & herde. Masse som har begynt
& herde skal ikke brukes. Redskap rengjeres
med vann.

Forbruk

Puss: Ca. 1,8 kg pr/mm/m2. Oppmuring tegl
(NF 56 stk/m2): ca. 70 kg/m2. Oppmuring
lettklinker (25 cm): ca. 20 kg/m?. 20 kg sekk
gir ca. 11 liter ferdig masse.

Torketid (+20 °C og 50% RF)

Ca. 1 dagn. Fersk meartel ma ikke utsettes

for temperaturer under +5 °C. Unnga & pafere
martelen pa varme overflater, i sterkt solskinn
eller i regnveer. Det anbefales & ettervanne i
1-2 dagn etter at pussen har herdet.

Lagring

Lagres tort, i udpnet originalpakning. Beste
bruksegenskaper innen 2 ar fra produksjons-
dato. Etter ca. 1 ar reduseres effekten av de
kromreduserende tilsetningsstoffene.

Tekniske data

Vanntilsetning: ca. 2,5 liter/20kg

Forbruk (puss): ca. 1,8 kg/mm/m?
Volum: ca. 11 liter/20kg
Torketid ca. 1 dagn
Brukstid: ca. 2 timer
Sterste kornsterrelse: 0-3 mm
Trykkfasthet: 28 degn: > 5 MPa
Mortelklasse: M5 - NS-EN 998-2

Emballasje/pall: 20 kg sekk. 54 stk/pall. 500 og
1000 kg big-bag. Miljovennlig emballasje med
lenger holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.

20kg: 173
500kg: 101
1000kg: 103
Nobb nr.

20kg: 55211361
500kg: 52888375
1000kg: 52888386
Gtin:

20kg: 7090040901736
500kg: 7090040901019
1000kg: 7090040901033

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder
sement som blandet med vann kan virke irritrende pa hud
og oyne. Les alltid advarselstekst pa pakningen for arbeid
igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokument-
asjon som er tilgjengelig p4 www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019
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Robust Murmortel M5 Fin

En finkornet martel til muring og pussing av murverk
som teglstein, lettklinker, betongblokker, puss og
betong. Benyttes ogsa til reparasjonsarbeider pé vegg.
God bearbeidelighet, smidig og murevennlig.

Til bade innenders og utendars bruk.

Var fineste murmeortel

Beskrivelse

Robust Murmertel M5 Fin er en finkornet
torrmortel sammensatt av portlandsement,
velgradert torket spesialsand og tilsetninger.
Velegnet til muring og pussing av utenders
og innendars murverk av teglstein, lettklinker-
blokk, betong- stein. Samt mindre repara-
sjonsarbeider pa vegg. God bearbeidelighet,
smidig og murevennlig.

Forarbeid

Underlaget skal veere fast og rengjort for
lose partikler, sementslam, stgv eller annen
forurensing som kan forhindre heft til under-
laget. Sugende underlag mé forvannes eller
primes med Robust Primer&Tilsetning nar
mortelen benyttes som puss.

Utblanding

Smé& mengder kan blandes for hand, noe
sterre mengder med kraftig drill. Tvangs-

eller vanlig mertelblander benyttes til storre
arbeider. Ved benyttelse av vanlig martel- eller
tvangsblander - hell forst i ca. 80% av vannet
(rent vann) i blanderen og bland til en klumpfri,
homogen masse. Juster konsistensen med
mer vann, og bland massen ytterligere.
Konsistensen justeres etter mur- og puss-
arbeidenes art. Vannforbruk ca. 2,8 liter/20kg.
Merk at for mye vann svekker martelen.

Tilslag/sand: 0-1,2mm

Bruksmate

Robust Murmertel paferes med stélbrett,
pussbrett eller kastes ut med murskje i inntil
15 mm tykkelse pr. operasjon. Tykkere lag m&
legges pa i flere operasjoner og det skal
forvannes mellom hver péfering. Slutt-
behandling foretas med brettskuring nér
pussen har satt seg. Brukstid utblandet masse
er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann nar massen
har begynt & herde. Masse som har begynt

& herde skal ikke brukes. Redskap rengjeres
med vann.

Forbruk

Puss: Ca. 2 kg pr/mm/m?2.

Oppmuring tegl (NF 56 stk/m2): ca. 70 kg/m?2.
Oppmuring lettklinker (25 cm): ca. 20 kg/m>.
20 kg sekk gir ca. 11 liter ferdig masse.

Torketid (+20 °C og 50% RF)

Ca. 1 dagn. Fersk meartel ma ikke utsettes for
temperaturer under +5 °C. Unnga a péafere
martelen pa varme overflater, i sterkt solskinn
eller i regnveer. Det anbefales & ettervanne i
1-2 dagn etter at pussen har herdet.
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Lagring

Lagres tort, i udpnet originalpakning. Beste
bruksegenskaper innen 2 ar fra produksjons-
dato. Etter ca. 1 ar reduseres effekten av de
kromreduserende tilsetningsstoffene.

Tekniske data

Vanntilsetning: ca. 2,8 liter/20kg

Forbruk (puss): ca. 2 kg/mm/m?
Volum: ca. 11 liter/20kg
Torketid ca. 1 dagn
Brukstid: ca. 2 timer
Sand/tilslag: 0-1,2 mm
Trykkfasthet: 28 degn: > 5 MPa
Mortelklasse: M5 - NS-EN 998-2

Emballasje/pall: 20 kg sekk. 54 stk/pall. 500 og
1000 kg big-bag. Miljovennlig emballasje med
lenger holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.

20kg: 400
500kg: 402
1000kg: 404
Nobb nr.

20kg: 55163553
500kg: 55163674
1000kg: 55163685
Gtin:

20kg: 7090040904003
500kg: 7090040904027
1000kg: 7090040904041

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder
sement som blandet med vann kan virke irritrende pé& hud
og eyne. Les alltid advarselstekst p& pakningen for arbeid
igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokument-
asjon som er tilgjengelig pa www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019
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Robust Kalkmortel KC 50/50

Kalkmgrtel som er velegnet til rehabiliteringsarbeider
av eldre bygg som tidligere er murt/pusset med svakere martel.
Til muring og pussing av murverk med god bearbeidelighet og
hefter godt i underlaget. Til badde innenders og utenders bruk.

Styrke pa Robust Kalkmertel

- ..,_.

Beskrivelse
Robust Kalkmaertel er en terrmartel

sammensatt av portlandsement, hydratkalk
og velgradert torket spesialsand. Velegnet til
rehabiliterings- arbeider pa eldre bygg som
tidligere er murt/pusset med svakere mortel.
Til muring og pussing av murverk, bade for
innenders og utenders bruk. God bearbeide-
lighet og hefter godt i underlaget.

Forarbeid

Underlaget skal veere fast og rengjort for
lose partikler, sementslam, stgv eller annen
forurensing som kan forhindre heft til
underlaget. Sugende underlag ma forvannes
eller primes med Robust Primer&Tilsetning
nar mertelen benyttes som puss.

Utblanding

Smé& mengder kan blandes for hand, noe
sterre mengder med kraftig drill. Tvangs-

eller vanlig mertelblander benyttes til storre
arbeider. Ved benyttelse av vanlig martel- eller
tvangsblander - hell forst i ca. 80% av vannet
(rent vann) i blanderen og bland til en klumpfri,
homogen masse. Juster konsistensen med
mer vann, og bland massen ytterligere.
Konsistensen justeres etter mur- og puss-
arbeidenes art. Vannforbruk ca. 3,2 liter/20kg.
Merk at for mye vann svekker martelen.

u.i-_‘-

Svak. Trykkfasthet: > 1,5-5 MPa
Benyttes pa svake underlag

Bruksmate

Moertelen trekkes pa med stalbrett eller kastes
ut med murskje i tykkelser inntil 15 mm.
Tykkere lag ma legges pa i flere operasjoner
og det skal forvannes mellom hver pafering.
Sluttbehandling foretas med brettskuring nar

Lagring

Lagres tert, i udpnet originalpakning. Beste
bruksegenskaper innen 2 ar fra produksjons-
dato. Etter ca. 1 ar reduseres effekten av de
kromreduserende tilsetningsstoffene.

pussen har satt seg. Brukstid utblandet masse

er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann nar massen
har begynt & herde. Masse som har begynt

& herde skal ikke brukes. Redskap rengjeres
med vann.

Forbruk

Puss: Ca. 1,8 kg/mm/m?2.

Oppmuring tegl (NF 56 stk/m2): ca. 70 kg/m?2.
Oppmuring lettklinker (25 cm): ca. 20 kg/m>.
20 kg sekk gir ca. 11 liter ferdig masse.

Torketid (+20 °C og 50% RF)

Ca. 1 dagn. Fersk meartel ma ikke utsettes

for temperaturer under +5 °C. Unnga & pafere
martelen pa varme overflater, i sterkt solskinn
eller i regnveer. Det anbefales & ettervanne i
1-2 dagn etter at pussen har herdet.

Vanntilsetning: ca. 3,2 liter/20kg

Forbruk (puss): ca. 1,8 kg/mm/m?
Volum: ca. 11 liter/20kg
Torketid ca. 1 dagn
Brukstid: ca. 2 timer
Sand/tilslag: 0-3 mm
Trykkfasthet: 28 degn: > 1,5-5 MPa
Mortelklasse: CS Il - NS-EN 998-1

Emballasje/pall: 20 kg sekk. 54 stk/pall. 500 og
1000 kg big-bag. Miljgvennlig emballasje med
lenger holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.

20kg: 185
500kg: 113
1000kg: 115
Nobb nr.

20kg: 55163496
500kg: 52888462
1000kg: 52888477
Gtin:

20kg: 7090040901859
500kg: 7090040901132
1000kg: 7090040901156

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder
sement som blandet med vann kan virke irritrende p& hud
og eyne. Les alltid advarselstekst p& pakningen for arbeid
igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokument-
asjon som er tilgjengelig pa www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019
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Robust Kalkmertel KC 35/65

Kalkmgrtel som er velegnet til rehabiliteringsarbeider
av nye og eldre bygg som tidligere er murt/pusset med
svakere mgrtel. Til muring og pussing av murverk med
god bearbeidelighet og hefter godt i underlaget.

Til bade innenders og utenders bruk.

Styrke pa Robust Kalkmertel
Medium. Trykkfasthet: > 3,5-7,5 MPa

Beskrivelse

Robust Kalkmertel er en torrmortel
sammensatt av portlandsement, hydratkalk
og velgradert torket spesialsand. Velegnet til
rehabiliterings- arbeider p& nye og eldre bygg
som tidligere er murt/pusset med svakere
mertel. Til muring og pussing av murverk,
b&de for innenders og utenders bruk. God
bearbeidelighet og hefter godt i underlaget.

Forarbeid

Underlaget skal veere fast og rengjort for
lose partikler, sementslam, stov eller annen
forurensing som kan forhindre heft til under-
laget. Sugende underlag ma forvannes eller
primes med Robust Primer&Tilsetning nar
mgrtelen benyttes som puss.

Utblanding

Smé& mengder kan blandes for hand, noe
sterre mengder med kraftig drill. Tvangs-

eller vanlig mertelblander benyttes til storre
arbeider. Ved benyttelse av vanlig mertel- eller
tvangsblander - hell forst i ca. 80% av vannet
(rent vann) i blanderen og bland til en klumpfri,
homogen masse. Juster konsistensen med
mer vann, og bland massen ytterligere.
Konsistensen justeres etter mur- og puss-
arbeidenes art. Vannforbruk ca. 3,2 liter/20kg.
Merk at for mye vann svekker mortelen.

Bruksmate

Robust Kalkmertel trekkes pa& med stélbrett
eller kastes ut med murskje i tykkelser inntil
15 mm. Tykkere lag ma legges pa i flere
operasjoner og det skal forvannes mellom
hver péfering. Sluttbehandling foretas med
brettskuring nér pussen har satt seg. Brukstid
utblandet masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer
vann ndr massen har begynt & herde. Masse
som har begynt & herde skal ikke brukes.
Redskap rengjeres med vann.

Forbruk

Puss: Ca. 1,8 kg/mm/m?2.

Oppmuring tegl (NF 56 stk/m2): ca. 70 kg/m?2.
Oppmuring lettklinker (25 cm): ca. 20 kg/m>.
20 kg sekk gir ca. 11 liter ferdig masse.

Torketid (+20 °C og 50% RF)

Ca. 1 dagn. Fersk meartel ma ikke utsettes

for temperaturer under +5 °C. Unnga & pafere
martelen pa varme overflater, i sterkt solskinn
eller i regnveer. Det anbefales & ettervanne i
1-2 dagn etter at pussen har herdet.
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Lagring

Lagres tort, i udpnet originalpakning. Beste
bruksegenskaper innen 2 ar fra produksjons-
dato. Etter ca. 1 ar reduseres effekten av de
kromreduserende tilsetningsstoffene.

Tekniske data

Vanntilsetning: ca. 3,2 liter/20kg

Forbruk (puss): ca. 1,8 kg/mm/m?
Volum: ca. 11 liter/20kg
Torketid ca. 1 dagn
Brukstid: ca. 2 timer
Sterste kornstorrelse: 0-3 mm
Trykkfasthet: 28 degn: > 3,5-7,5 MPa
Mortelklasse: CS Il - NS-EN 998-1

Emballasje/pall: 20 kg sekk. 54 stk/pall. 500 og
1000 kg big-bag. Miljgvennlig emballasje med
lenger holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.

20kg: 412
500kg: 109
1000kg: 111
Nobb nr.

20kg: 55163477
500kg: 52888432
1000kg: 52888443
Gtin:

20kg: 7090040904126
500kg: 7090040901095
1000kg: 7090040901118

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder
sement som blandet med vann kan virke irritrende pé& hud
og eyne. Les alltid advarselstekst p& pakningen for arbeid
igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokument-
asjon som er tilgjengelig pa www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019



Robust Kalkmortel KC 20/80

Kalkmgrtel som er velegnet til rehabiliteringsarbeider av
nyere bygg som tidligere er murt/pusset med sterkere mertel.
Til muring og pussing av murverk med god bearbeidelighet
og hefter godt i underlaget. Til inne- og utendars bruk.

Styrke pa Robust Kalkmortel

Beskrivelse

Robust Kalkmertel er en terrmortel
sammensatt av portlandsement, hydratkalk
og velgradert torket spesialsand. Velegnet til
rehabiliterings- arbeider p& nyere bygg som
tidligere er murt/pusset med sterk mortel.
Til muring og pussing av murverk, bade

for innenders og utenders bruk. God
bearbeidelighet og hefter godt i underlaget.

Forarbeid

Underlaget skal veere fast og rengjort for
lose partikler, sementslam, stgv eller annen
forurensing som kan forhindre heft til under-
laget. Sugende underlag mé forvannes eller
primes med Robust Primer&Tilsetning nar
mortelen benyttes som puss.

Utblanding

Smé& mengder kan blandes for hand,

sterre mengder med kraftig drill. Tvangs-

eller vanlig mertelblander benyttes til storre
arbeider. Ved benyttelse av vanlig martel- eller
tvangsblander - hell forst i ca. 80% av vannet
(rent vann) i blanderen og bland til en klumpfri,
homogen masse. Juster konsistensen med
mer vann, og bland massen ytterligere.
Konsistensen justeres etter mur- og puss-
arbeidenes art. Vannforbruk ca. 3,2 liter/20kg.
Merk at for mye vann svekker martelen.

Sterk. Trykkfasthet: > 10 MPa
Benyttes pé sterke underlag

Bruksmate

Robust Kalkmertel trekkes pa& med stélbrett
eller kastes ut med murskje i tykkelser inntil

15 mm tykkelse pr. operasjon. Tykkere lag

ma legges pa i flere operasjoner og det skal
forvannes mellom hver péfering. Slutt-
behandling foretas med brettskuring nér
pussen har satt seg. Brukstid utblandet masse
er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann nar massen
har begynt & herde. Masse som har begynt

& herde skal ikke brukes. Redskap rengjeres
med vann.

Forbruk

Puss: Ca. 1,8 kg/mm/m?2.

Oppmuring tegl (NF 56 stk/m2): ca. 70 kg/m?2.
Oppmuring lettklinker (25 cm): ca. 20 kg/m>.
20 kg sekk gir ca. 11 liter ferdig masse.

Torketid (+20 °C og 50% RF)

Ca. 1 dagn. Fersk meartel ma ikke utsettes

for temperaturer under +5 °C. Unnga & pafere
martelen pa varme overflater, i sterkt solskinn
eller i regnveer. Det anbefales & ettervanne i
1-2 dagn etter at pussen har herdet.

Lagring

Lagres tort, i udpnet originalpakning. Beste
bruksegenskaper innen 2 ar fra produksjons-
dato. Etter ca. 1 ar reduseres effekten av de
kromreduserende tilsetningsstoffene.

Tekniske data

Vanntilsetning: ca. 3,2 liter /20kg

Forbruk (puss): ca. 1,8 kg/mm/m?
Volum: ca. 11 liter/20kg
Torketid ca. 1 dagn
Brukstid: ca. 2 timer
Sterste kornsterrelse: 0-3 mm
Trykkfasthet: 28 degn: > 10 MPa
Mortelklasse: CS IV - NS-EN 998-1

Emballasje/pall: 20 kg sekk. 54 stk/pall. 500 og
1000 kg big-bag. Miljovennlig emballasje med
lenger holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.

20kg: 406
500kg: 408
1000kg: 410
Nobb nr.

20kg: 55163432
500kg: 55163500
1000kg: 55163526
Gtin

20kg: 7090040904065
500kg: 7090040904089
1000kg: 7090040904102

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder
sement som blandet med vann kan virke irritrende pa hud
og oyne. Les alltid advarselstekst pa pakningen for arbeid
igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokument-
asjon som er tilgjengelig p4 www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019
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Beskrivelse

Robust Fintrekk er en finkornet terrmeortel
sammensatt av portlandsement, hydratkalk
og velgradert torket spesialsand. Velegnet til
pussing og rehabiliteringsarbeider i tynne sjikt
pa nye og eldre bygg som tidligere er murt/
pusset med svakere mgrtel. Til pussing av
murverk, bade innenders og utenders bruk.
God bearbeidelighet og hefter godt i under-
laget.

Forarbeid

Underlaget skal veere fast og rengjort for
lose partikler, sementslam, stgv eller annen
forurensing som kan forhindre heft til under-
laget. Sugende underlag mé forvannes eller
primes med Robust Primer&Tilsetning.

Utblanding

Smé& mengder kan blandes for hand, sterre
mengder med kraftig drill. Hell ferst i ca. 80%
av vannet (rent vann) i blandebgtta og bland
til en klumpfri, homogen masse. Juster konsi-
stensen med mer vann, og bland massen
ytterligere. La mertelen hvile i 2-3 min, og
bland deretter massen i ca. ¥2 min.
Vannforbruk ca. 5,6 liter/20 kg. Merk at

for mye vann svekker meartelen.

Robust Fintrekk

Finkornet mertel til pussing, flikking og reparasjoner i

tynne sjikt pa mineralske underlag. Smidig og lett bearbeidelig
mertel med gode heftegenskaper. Gir en finkornet overflate.
Benyttes inne og ute.

Bruksmate

Moertelen trekkes pa med stalbrett eller kastes
ut med murskje i tykkelser inntil 2-5mm. Ved
reparasjoner og sarflikking kan tykkelsen veere dato. Etter ca. 1 ar reduseres effekten av de

inntil 15 mm. Tykkere lag ma legges pa i flere
operasjoner og det skal forvannes mellom
hver péfering. Sluttbehandling foretas med
brettskuring eller filsing nér pussen har satt
seg. Brukstid utblandet masse er ca. 2 timer,
ikke tilsett mer vann nar massen har begynt
& herde. Masse som har begynt & herde skal
ikke brukes. Redskap rengjeres med vann.

Forbruk
Puss: Ca. 1,8 kg/mm/m?2.
Volum: Ca. 11 liter/20kg.

Torketid (+20 °C og 50% RF)

Ca. 1 dagn. Fersk meartel ma ikke utsettes

for temperaturer under +5 °C. Unnga & pafere
martelen pa varme overflater, i sterkt solskinn
eller i regnveer. Det anbefales & ettervanne i
1-2 dagn etter at pussen har herdet.
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Lagring
Lagres tort, i udpnet originalpakning. Beste
bruksegenskaper innen 2 ar fra produksjons-

kromreduserende tilsetningsstoffene.

Tekniske data

Vanntilsetning: ca. 5,6 liter pr. sekk

Forbruk (puss): ca. 1,8 kg/mm/m?
Volum: ca. 11 liter/20kg
Torketid ca. 1 dagn
Brukstid: ca. 2 timer
Sterste kornstorrelse: 0-0,5 mm
Trykkfasthet: CIl. > 1,5-5 MPa
Mortelklasse: NS-EN 998-1

Emballasje/pall: 20 kg sekk. 54 stk/pall. 500 og
1000 kg big-bag. Miljovennlig emballasje med
lenger holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr. 419
Nobb nr. 55269272
Gtin: 7090040904195

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder
sement som blandet med vann kan virke irritrende p& hud
og eyne. Les alltid advarselstekst p& pakningen fer arbeid
igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokument-
asjon som er tilgjengelig p4 www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019




Multimertel til pussing og muring av alle typer mur- og
betongunderlag. Benyttes ogsa til muring av murstein
og reparasjoner innendgrs og utendgrs. Mortelen er
diffusjonsapen, frostsikker og veerbestandig.

Beskrivelse

Multimertel til pussing og muring av alle
typer mur- og betongunderlag. Benyttes
ogsa til muring av murstein og reparasjoner
innenders og utenders. Hoy vedheft og er
lett & bearbeide. Martelen er diffusjonsépen,
frostsikker og veerbestandig. Robust
Multimertel inneholder sement, kalk, sand
og andere tilsetningsstoffer for bedre bruks-
egenskaper.

Forarbeid

Underlaget skal veere fritt for lase partikler,
fett, olje, stov og slam mm. Sugende underlag
ma forvannes. Ved muring av murstein bar
steinene forvannes. Unnga fritt vann.

Utblanding

Sma mengder kan blandes for hand,

noe storre mengder med kraftig drill. Tvangs-
eller vanlig mertelblander benyttes til storre
utblandinger. Hell forst i ca. 80% av vannet
(rent vann) i blanderen og bland til en klumpfri,
homogen masse. Juster konsistensen med
mer vann, og bland massen ytterligere.
Konsistensen justeres etter mur- og puss-
arbeidenes art. Vann- forbruk ca. 1,4 liter til
10 kg sekk. Dette gir ca. 6 liter ferdig mertel.
Merk at for mye vann svekker martelen.
Brukstid utblandet masse er ca. 2 timer. lkke
tilsett mer vann nar massen har begynt &
herde.

Bruksmate

Robust Multimertel pafares med murskje,
kost eller brett, og kan legges ut i flere sjikt.
Arbeid vatt i vatt pa sterkt sugende underlag.
Om tykkere og flere lag er nedvendig, kan
dette utfares nar underlaget har satt seg.

Det ma forvannes mellom hver pafering.
Sluttbehandling foretas med filsebrett eller
kost nar mertelen har satt seg. | varmt veer

er det en fordel & ettervanne mertelen nar den
har herdet. Unnga & péafere Robust Multimertel
pa varm mur og i sterk sol. Brukstid utblandet
masse er ca. 2 timer. Masse som har begynt
& herde skal ikke benyttes. Redskap rengjeres
med vann.

Forbruk
Som reparasjon- og pussmartel:
Ca. 1,5 kg pr/mm/mz2.

Torketid +20°C og 50% RF
Ca. 24 timer/mm.

Lagring

Lagres tort, i udpnet originalpakning. Beste
bruksegenskaper innen 1 ar fra produksjons-
dato.

Tekniske data

Vanntilsetning: ca. 1,4 liter pr. sekk

Forbruk: ca 1,5 kg/mm/m?
Brukstid: ca. 2 timer
Torketid: ca. 24 timer/mm

Emballasje/pall: 10 kg sekk. 96 stk/pall.
Miljevennlig emballasje med lenger holdbarhet.
Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr. 214
Nobb nr. 52951685
Gtin 7090040902146

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder
sement som blandet med vann kan virke irritrende p& hud
og eyne. Les alltid advarselstekst p& pakningen for arbeid
igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokument-
asjon som er tilgjengelig p& www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019
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Robust Pussesand blandes med mursement og vann til en
mur- og pussmgrtel som kan benyttes til de fleste mur og
pussarbeider pa stabile underlag som mur og betong.

NB! Kan kun brukes til muring og pussing og ikke til stoping.

Beskrivelse

Robust Pussesand benyttes til utblanding av
mur- og pussmgrtel som er velegnet til muring
og pussing av utenders og innenders murverk
av teglstein, lettklinkerblokk og betongstein.
Samt mindre reparasjons- arbeider pa vegg.

Forarbeid

Underlaget skal veere fast og rengjort for
lose partikler, sementslam, stgv eller annen
forurensing som kan forhindre heft til under-
laget. Sugende underlag mé forvannes eller
primes med Robust Primer&Tilsetning nar
mgrtelen benyttes som puss.

Utblanding

Muring. Blandingsforhold: 1:3.

1 sekk mursement (20kg) blandes med

3 sekker Robust Pussesand (60kg) og

ca. 9-10 liter vann til en gretaktig konsistens.

Pussing. Blandingsforhold: 1:3.

1 sekk mursement (20kg) blandes med

3 sekker Robust Pussesand (60kg) og

ca. 10 liter vann til en tynn/vellingkonsistens.

Grunningsmertel. Blandingsforhold: 1:2.

1 sekk mursement (20kg) blandes med 2
sekker Robust Pussesand (40kg) og

ca. 7 liter vann til en tynn/vellingkonsistens.

Blandes med tvangs- eller vanlig mertel-
blander. Hell forst i ca. 80% av vannet

(rent vann) i blanderen og bland til en klumpfri,
homogen masse. Juster konsistensen med
mer vann, og bland massen ytterligere.
Konsistensen justeres etter mur- og puss-
arbeidenes art. NB! Se anbefalinger

og vannmengder fra produsenten av
mursementen.

Bruksmate

Den ferdig blandede mertelen p&feres med
stélbrett, pussbrett eller kastes ut med
murskje i inntil 15 mm tykkelse pr. operasjon.
Tykkere lag ma legges pa i flere operasjoner
og det skal forvannes mellom hver pafering.
Sluttbehandling foretas med brettskuring nar
pussen har satt seg. Brukstid utblandet masse
er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann nar massen
har begynt & herde. Masse som har begynt

& herde skal ikke brukes. Redskap rengjeres
med vann.

Forbruk

Puss: Ca. 1,8 kg pr/mm/m2.

Oppmuring tegl (NF 56 stk/m2): ca. 70 kg/m?2.
Oppmuring lettklinker (25 cm): ca. 20 kg/m>.
(Ferdig blandet mortel).

Torketid (+20 °C og 50% RF)

Ca. 1 dagn. Fersk meartel ma ikke utsettes

for temperaturer under +5 °C. Unnga & pafere
martelen pa varme overflater, i sterkt solskinn
eller i regnveer. Det anbefales & ettervanne i
1-2 degn etter at pussen har herdet.
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Lagring

Lagres tert, i udpnet originalpakning.

Tekniske data

Vann- og blandingsforhold: Se mursement
Forbruk (puss): ca. 1,8 kg/mm/m?
Torketid ca. 1 dagn
Brukstid: ca. 2-3 timer
Sand/tilslag: 0-3 mm

Emballasje/pall: 20 kg sekk. 54 stk/pall. 500 og
1000 kg big-bag. Miljgvennlig emballasje med
lenger holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr. 151
Nobb nr. 54518463
Gtin: 7090040901514

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet er vurdert
ikke merkepliktig. Les alltid advarselstekst pa pakningen
for arbeid igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte
dokumentasjon som er tilgjengelig p& www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019



Robust Primer&
Tilsetning.
Primer&tilsetning til mur,
puss og kalkmartler.

Robust Pusshjorne
Dryppkant

Pusshjernet til forsterkning av
utvendige hjgrner over vinduer
m/dryppkant.

Robust Blandebotte
30 liters blandebgtte.

Robust Primer - Universal
Primer til krevende underlag.
Benyttes inne og ute.

Robust Startlist 6mm
Startlisten monteres ved
bakkeniva der hvor pusslaget
starter.

=

Robust Blandevisp
- Avretting
Blandevisp egnet til
avrettingsmasse, puss,
flislim mm.

Robust Armeringsduk
Armeringsduk til Robust
Fiberpuss gra eller Hvit.

Robust Startlist 10mm
Startlisten monteres ved
bakkeniva der hvor pusslaget
starter.

Robust Blandevisp

- Universal

Blandevisp egnet til murmaling,
epoxy og andre flytende
produkter mm.
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Robust Pusshjorne
Pusshjernet til forsterkning
av utvendige hjorner.

Robust Dor&Vinduslist
Spesialist for avslutning inn
mor dgrer og vinduer.



Tegl: Petersen K91 Kolumba. Mertelfarge: Titanhvit




Robust Veggsystem

Robust Murmertel Farget er en martel som benyttes

til muring der en farget mertelfuge gnskes. Martelen
benyttes ogsa til pussing av mineralske underlag som mur
og lettklinker mm. Robust Murmertel Farget kan leveres |
flere ulike kvaliteter/styrker og kan tilpasses de ulike typer
teglstein. Mertelen skal kun blandes med vann og
benyttes pa bade nye og gamle bygg, inne og ute.

Véare produkter er av aller hayeste kvalitet, og finnes i et stort antall varianter og fargenyanser. Vi har eget moderne
laboratorium hvor daglig produktkontroll blir utfert. Ved siden av dette driver vi med kontinuerlig produktutviklingsarbeid
for hele tiden & kunne tilby vare kunder best mulig produkt og service. All var mertel er produsert i Norge og leveres |
20kg plassekk eller 500 og 1000kg big-bag. Kontakt oss for mere informasjon.

Mortelfarge: Koksgra Mortelfarge: Hvit Mortelfarge: Brun Mortelfarge: Redbrun Martelfarge: Kalkgra

NB! Fargene er kun retningsgivende. Kontakt oss for faktiske fargerprover.
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Koksgra Mgrk gra Brun

Malmbrun Radbrun

Beige Sandgul Titanhvit Huvit Murmagirtel

Leveres i 20kg plastsekk, 500 og 1000kg big-bag.
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Kontakt oss for sparsmal om produkter
0g lgsninger til prosjekter innen bygg og industri.
Telefon: 72607060 eller e=post: kontakt@robustnorge.no
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Robust Reparasjon
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Beskrivelse

Universal, fiberforsterket og hurtigherdende
mertel til flikking og reparasjonsarbeider pa
betong, mur, tegl mm. Kan ogsa brukes til
liming av kantstein, naturstein og som heftbro.
Har gkt motstandskraft mot plastisk svinnriss,
sprekker og for hurtig utterking. Er smidig og
lett & bruke, kan legges ut i tynne og tykke

lag og hefter godt til mineralske underlag.
Benyttes pa gulv og vegg bade inne og ute.

Forarbeid

Underlaget skal veere fast og rengjort for
lose partikler, sementslam, stgv eller annen
forurensing som kan forhindre heft til under-
laget. Underlaget skal ha en trekkstyrke pa
min. 1,5 MPa i overflaten. Den rengjorte over-
flaten forvannes til overflaten er mettet.
Unnga at det dannes dammer eller fritt vann
p& underlaget. Ved reparasjonsarbeider pa
betong med frilagt armering ber det brukes
anbefalt heftbro for mertelen pafeores vatt-i-
vatt.

Utblanding

Smé& mengder kan blandes for hand, sterre
mengder med kraftig drill. Hell ferst i ca. 80%
av vannet (rent vann) i blandebgtta og bland
til en klumpfri, homogen masse. Juster
konsistensen med mer vann, og bland massen
ytterligere. La mertelen hvile i 2-3 min, og
bland deretter massen i ca. %2 min. Vann-
forbruk ca. 2,2-2,4 liter/20 kg. Merk at for mye
vann svekker meortelen. Brukstid utblandet
masse er ca. 45 min, ikke tilsett mer vann nar
massen har begynt & herde. Masse som har
begynt & herde skal ikke brukes. Redskap
rengjeres med vann. Ved tykkere lag kan
mortelen blandes ut med Robust Stepemaortel
i forholdet 1:1.

Bruksmate

Mertelen péferes med murskje, pussbrett,
pumpe e.l. Massen paferes i tykkelser fra
0-50 mm pr. lag. Tykkere reparasjoner ma skje
i flere sjikt og det ma forvannes mellom hvert
lag. Ved tykkere lag kan mertelen blandes ut
med Robust Stepemertel i forholdet 1:1.

NB! Bor ikke benyttes pa eldre/svakere mur.

Forbruk
Forbruk: 2 kg/mm/m2.
Volum: 10 liter/20 kg.

Torketid (+20°C og 50% RF)

Gangbar etter ca. 2-3 timer og belastes etter
12-24 timer. Temperatur skal ligge mellom

+5 og +25 °C, dette gjelder ogsa underlaget.
Massen beskyttes mot for hurtig utterking ved
trekk, hgy romtemperatur, solbestraling m.m.
Nedkjglte omgivelser, underlag/konstruksjon
og kalde produkter (sekker), vil nedsette
bearbeideligheten og oke produktets herde-
og terketid. | motsatt fall kan heye temperatu-
rer ogsa pavirke produktets egenskaper med
kortere bearbeidingstid og fere til for hurtig
utterking. Det anbefales & ettervanne i 1-2
dagn etter herding for & unngé krymp, sprek-
ker og svekking av konstruksjonen.
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Lagring

Lagres tort, i udpnet originalpakning. Beste
bruksegenskaper innen 2 ar fra produksjons-
dato. Etter ca. 1 ar reduseres effekten av de
kromreduserende tilsetningsstoffene.

Vanntilsetning: ca. 2,2-2,4 liter/20 kg
Forbruk: 2 kg/mm/m?
Brukstid: ca. 45 min
Torketid: Gangbar: ca. 2-3 timer
Belastes etter: ca. 12-24 timer
Kornstorrelse: 0-0,5 mm
Heftfasthet: 28 dogn: > 0,9 N/mm?
Trykkfasthet: 28 dogn: R2 - ca. >15 MPa
Klasse: EN1504-3

Emballasje/pall: 20 kg sekk. 54 stk/pall.
Miljevennlig emballasje med lenger holdbarhet.
Gijenvinnes som ren plast.

Vare nr.: 442
Nobb nr. 55250913
Gtin: 7090040904423

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder
sement som blandet med vann kan virke irritrende p& hud
og eyne. Les alltid advarselstekst p& pakningen fer arbeid
igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokument-
asjon som er tilgjengelig p4 www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019




Robust Reparasjon

Hurtigherdende, spenningsfri universal reparasjons- og
sparkelmasse. Egner seg godt til fallbygging, reparasjoner,
muring, pussing. Benyttes pa gulv, vegg, inne og ute.

Universal reparasjonsmasse

Beskrivelse

Hurtigherdende, spenningsfri universal
reparasjons- og sparkelmasse. Egner seg
godt til fallbygging, reparasjoner, muring,
pussing. Benyttes pa gulv og vegg pa alle
faste underlag. Kan legges i tykkelser fra
5-30 mm i en operasjon. Flere lag kan legges
fortlepende nar mertelen har satt seg. Kan
belegges med flis etter 4 timer. Benyttes ogsa
til liming av mineralske bygningsplater og
membran/vatromsplater.

Forarbeid

Underlaget skal veere rent og fritt for stov,
sementhud, slam, fett, olje og andre lgse
partikler og forurensninger som kan redusere
heften. Sugende underlag ma forvannes eller
primes. Velg riktig primer til underlaget.

Sugende underlag som avretting, betong,
puss, sponplater (ikke vannfast) og gips-
baserte plater primes med Robust Primer -
Sugende. Sterkt sugende underlag primes i
flere omganger til overflaten er mettet.
Primeren torker raskt og kan belegges etter
ca. 30 min. Unnga at det dannes dammer.

lkke sugende underlag som gulvmaling,

flis, eller andre glatte underlag primes med
Robust™ Primer - Ikke sugende. Glatte flater
skal rubbes eller slipes for primeren péafares.
Primeren torker raskt og kan belegges etter
ca. 1 time. Unnga at det dannes dammer.

Benyttes pa de fleste underlag
Lett sparkel med lavt forbruk
Hefter godt uten primer

Bruksmate

Smé& mengder kan blandes for hand, sterre
mengder med kraftig drill. Hell ferst i ca. 80%
av vannet (rent vann) i blandebgtta og bland
til en klumpfri, homogen masse. Juster

konsistensen med mer vann, og bland massen LI G CEELE]

ytterligere. Konsistensen justeres etter
arbeidets art. Vannforbruk ca. 5 liter til 20 kg
sekk. Merk at for mye vann svekker mortelen.
Brukstid utblandet masse er ca. 30 min. Ikke
tilsett mer vann ndr massen har begynt a
herde. Robust Gulv&Vegg paferes med
murskje, kost eller brett, og kan legges ut
bade i tynne og tykke sjikt, fra 5-30 mm i en
operasjon. For bedre heft til underlaget kan
man raskt dra over et tynnere forste-sjikt for
neste lag legges umiddelbart etter dette.
Massen paferes vatt i vatt ved pafering av
flere sjikt. Det ma forvannes mellom hver
pafering nér underlaget har herdet. Slutt-
behandling foretas med filsebrett eller kost
nar mertelen har satt seg. Unngé & pafare
mgrtelen p& varme overflater, i sterkt solskinn
eller i regnveer. | varmt veer er det en fordel

4 ettervanne mortelen nar den har herdet.
Brukstid utblandet masse er ca. 30 min.
Masse som har begynt & herde skal ikke
brukes. Redskap rengjgres med vann.

Forbruk
Ca. 1,4 kg/mm/m?2.

Torketid +20°C og 50% RF

Robust™ Gulv&Vegg kan flislegges med Ro-
bust™ Flislim etter ca. 4 timer. Naturstein som
er falsom for fuktighet mé ikke legges for mor-
telen er helt tarr. Fersk martel ma ikke utsettes
for temperatur under +5°C. Ved sterk varme
ber muren holdes fuktig de forste dagene.

Lav temperatur, hay luftfuktighet og tykke sjikt
forsinker herdeprosessen. Hoye temperaturer
gjor herdetiden kortere. lkke utfer arbeidet i
luft- og overflatetemperaturer pa under +5°C.

Lagring

Lagres tert, i udpnet originalpakning.
Beste bruksegenskaper innen 1 ar fra
produksjonsdato.

Forbruk: 1,4kg/mm/m?
Vanntilsetning: ca. 5 liter pr. 20 kg sekk
Lagtykkelse: ca. 5-30 mm pr. lag
Brukstid: ca. 30 min.
Torketid: ca. 2-3 timer
Belegges: Flis: ca. 4 timer
Storste kornstorrelse: ca. 1,2mm
Trykkstyrke: >6 N/mm?
Emballasje/pall: 20 kg sekk. 48 stk/pall.
5kg pose. 208 pr. pall.
Vare nr.
5kg 210
20kg 212
Nobb nr.
5kg 52888621
20kg 52888636
Gtin:
Skg 7090040902108
20kg 7090040902122

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder
sement som blandet med vann kan virke irritrende p& hud
og eyne. Les alltid advarselstekst p& pakningen for arbeid
igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokument-
asjon som er tilgjengelig p4 www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019
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Robust Reparasjon

Robust Glatt Vegg

Diffusjonsapen, hvit universal sparkelmasse som gir en ekstremt
glatt og slipbar overflate. Benyttes til helsparkling eller reparasjon av
skader/sar pa de fleste underlag som kalkpuss, sementpuss og gips
mm. Benyttes bade innendgrs og utenders, samt til rom utsatt for
fuktighet pa bade vegg og tak innenders.

Beskrivelse

Diffusjonsépen, hvit universal sparkelmasse
som gir en ekstremt glatt og slipbar overflate.
Benyttes til helsparkling eller reparasjon av
skader/sér pa de fleste underlag som kalk-
puss, sementpuss og gips mm. Benyttes bade
innenders og utenders, samt til rom utsatt for
fuktighet pa bade vegg og tak innenders.

Forarbeid

Underlaget skal veere rent og fritt for stov,
sementhud, slam, fett, olje og andre lgse
partikler og forurensninger som kan redusere
heften. Malingrester ma fiernes. Sterkt
sugende underlag ber primes med

Robust Primer - Sugende.

Utblanding

En 2 kg pose skal blandes med ca. 1-1,1 liter
rent vann. Utblanding foretas med drill og
blandevisp i ca. 2 min. La massen hvile i 2
minutter for siste utblanding foretas til en jevn
og klumpfri konsistens.

Bruksmate

Robust Glatt Vegg péferes med murskije,
sparkelspade eller brett og kan legges ut i
flere sjikt. Pafar sparkelen i hele sammen-
hengende flater for & oppna den strukturen du
ensker. Om det er gnskelig & pafere sparkelen
i flere omganger ma underlaget forst vaere
tert. Ved péfering av sterre flater, er anbefalt
lagtykkelse 3-5 mm pr. strok. Sparkelen kan
ogsa legges i tykkelser inntil ca. 30mm pa
mindre omrader.

Overflaten kan slipes etter 12-24 timer.
Brukstid utblandet masse er ca. 30 min.
Unnga & péafere sparkelen pa varm mur og i
sterk sol. Masse som har begynt & herde skal
ikke brukes. Ikke tilsett mer vann ndr massen
har begynt & stivne. Fersk sparkel ma ikke
utsettes for temperatur under +5°C eller over
+30°C. Rengjer verktoy umiddelbart etter bruk
med rent vann.

Forbruk

Ca. 1 kg/mm/m?2 ndr massen benyttes til
sparkling. Som reparasjonssparkel til hull
og ujevne overflater varierer forbruket etter
dybden pa hullene/overflaten.

Torketid +20°C og 50% RF

Ca. 12-24 timer avhengig av temperatur og
luftfuktighet. Fersk sparkel ma beskyttes

mot for hurtig utterking, samt mot ugunstige
veerforhold (regn, hoye/lave temperaturer, frost
etc.). Ikke utfor arbeidet i luft- og overflate-
temperaturer p& under +5°C eller over +30°C.
Lav temperatur, hoy luftfuktighet og tykke sjikt
forsinker herdeprosessen. Hoye tempe-
raturer gjer herdetiden kortere.
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Lagring

Lagres tort, i udpnet originalpakning.
Beste bruksegenskaper innen 1 ar fra
produksjonsdato.

Tekniske data

Vannmengde: ca. 1-1,1 liter pr. pose

ca. 2-2,2 til hele spannet
Tykkelse: > 30 mm pr. lag
Bearbeidingstid: ca. 30 min
Torketid: ca. 12-24 timer
Farge: Natur-hvit

Emballasje/pall: 4 kg spann.

Vare nr.: 218
Nobb nr. 52888640
Gtin: 7090040902184

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder
sement som blandet med vann kan virke irritrende p& hud
og oyne. Les alltid advarselstekst pa pakningen fer arbeid
igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokument-
asjon som er tilgjengelig pa www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019




Robust Reparasjon

Beskrivelse

Varmebestandig mertel til muring, pussing

av piper, ildsteder, griller og innmuring av
reykrer. Universal mertel som taler tempe-
raturer opp til +1000°C. Benyttes til innmuring
av roykrer, muring av ildfaste steiner og
reparasjoner i tynne sjikt (0-15mm) pa alle
typer mur som utsettes for hoye temperaturer.
Ved tykkere lag ber mertelen paferes i flere
sjikt. Det ma forvannes mellom hver pafaring.
Benyttes innendears og utenders.

Forarbeid

Underlaget skal veere rent og fritt for sot,

stov, sementhud, slam, fett, olje og andre lose
partikler og forurensninger som kan redusere
heften. Om ngdvendig ma overflaten rengjeres
mekanisk for & oppna best mulig underlag for
mertelen. Sugende underlag ma forvannes.
Unnga fritt vann p& overflaten nér mertelen
péaferes. Ved muring av ildfaste steiner ber
steinene forvannes.

Utblanding

Smé& mengder kan blandes for hand,

noe storre mengder med kraftig drill. Vannet
skal tilsettes pulveret i blandebgtta. Bland

til en klumpfri, homogen masse. Juster
konsistensen med mer vann, og bland massen
ytterligere. Konsistensen justeres etter

mur- og pussarbeidenes art. Ved muring av
ildfaste steiner er det viktig at vannmengden
er 0,2-0,25 liter til 1 kg pulver. Nar massen
benyttes til reparasjoner og sma utbedringer
av muren kan vannmengden reduseres til
0,15-0,2 liter pr. 1 kg pulver. Ikke tilsett mer
vann ndr massen har begynt & herde.

Robust lidfast Mortel

Varmebestandig mertel til muring, pussing av piper, ildsteder,
griller og innmuring av reykrer. Universal mgrtel som taler
temperaturer opp til +1000°C. Benyttes ogsa til muring av ildfaste
steiner og reparasjoner av all mur som utsettes for ekstremt hgye
temperaturer. Benyttes innendgrs og utendeors.

Pakning | Til muring Til reparasjon
2kg 0,4-0,5 liter | 0,3-0,4 liter
5kg 1-1,25 liter 0,75-1 liter
15kg 3-3,75 liter 2,25-3 liter
Bruksmate

Robust lldfast Mertel paferes med murskje
eller pussbrett, og kan legges ut i flere sjikt.
Sluttbehandling foretas med filsebrett eller
kost nar mertelen har satt seg. Brukstid
utblandet masse er ca. 1 time. Masse som
har begynt & herde skal ikke brukes.
Redskap rengjores med vann. Skal ikke
péferes i temperaturer under +5°C.
Brukstid utblandet masse er ca. 1 time.

Forbruk

2 kg poS€:...ceevueeenns ca. 1,6 liter ferdig mertel
5 kg pose:... ca. 4 liter ferdig mortel
15 kg sekK: .....cc....ee.. ca. 12 liter ferdig mortel

Torketid +20°C og 50% RF

Massen méa brukes innen 60 min. lkke bland
mer enn du rekker & legge ut. Massen ber
beskyttes mot for hurtig utterring ved trekk,
hey romtemperatur, solbestréling m.m.
Nedkjglte omgivelser, underlag/konstruksjon
og kalde produkter (sekker), vil nedsette
flyteevnen og oke produktets herde- og terke-
tid. | motsatt fall kan haye temperaturer ogsa
pavirke produktets egenskaper med kortere
bearbeidingstid og fere til for hurtig utterking.
Paferingstemperaturen ma ikke veere
under+5°C og ikke over +30°C.

Lagring

Lagres tert, i udpnet originalpakning.
Beste bruksegenskaper innen 1 ar fra
produksjonsdato.

Tekniske data
Hoyeste temperatur: ca. +1000°C
Utblanding: 2kg pose: ca. 0,3-0,5 liter

5 kg pose: ca. 0,75-1,25 liter
15 kg sekk: ca. 2,25-3,75 liter
Volum: ca. 0,8 liter’kg
Brukstid: ca. 30-60 min
Torketid: ca. 12-24 timer
Starste kornstorrelse: 0-1 mm

Emballasje/pall: 2kg pose og 8 stk. pr. pakke.
5kg kg pose og 4 stk pr pakke.
15 kg sekk. 70 stk. pr. pall.

Vare nr.:

2kg 230
5kg 232
15kg 233
Nobb nr.

2kg 52888655
5kg 52888666
15kg 52888674
Gtin:

2kg 7090040902306
5kg 7090040902320
15kg 7090040902337

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder
sement som blandet med vann kan virke irritrende p& hud
og oyne. Les alltid advarselstekst pa pakningen fer arbeid
igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokument-
asjon som er tilgjengelig p& www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019
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Et forenklet og komplett sortiment med
puss, martelprodukter og tilbeher.



Robust Lim&Fug
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Robust Flislim - Lett

Lett, hoyfleksibelt universal flislim med meget hoy vedheft.
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Forarbeid. Underlaget skal veere fast og
rengjort for lase partikler, sementslam, stov
eller annen forurensing som kan forhindre heft
til underlaget. Sterre hull og skader sparkles
med Robust Gulv&Vegg. Velg riktig primer til
underlaget.

Sugende underlag som avretting, betong og
sparkel primes med Robust Primer - Sugende.
Sterkt sugende underlag primes i flere om-
ganger til overflaten er mettet. Primeren torker
raskt og kan belegges etter ca. 30 min. Unnga
at det dannes dammer.

lkke sugende underlag som gulvmaling, flis,
eller andre glatte underlag primes med Robust
Primer - Ikke sugende. Glatte flater skal
rubbes eller slipes for primeren paferes.
Primeren torker raskt og kan belegges etter
ca. 1 time. Unnga at det dannes dammer.

Utblanding. Robust Flislim-Lett kan blandes
med variabel vannmengde. En 20 kg pose
skal blandes med ca. 9,5 liter rent vann.
Utblanding foretas med drill og universalmixer.
Hell forst ca. 80% av vannet i blandebgtta.
Deretter tilsettes pulveret og blandes godt.
Bland forst i ca. 30 sek mens den resterende
vannmengden tilsettes gradvis. Dette blandes
grundig inntil det oppnés en klumpefri og
lettflytende masse. La blandingen hvile i ca.

3 min. for en siste utblanding foretas. Brukstid
utblandet masse er maks 4 timer, ikke tilsett
mer vann nar massen har begynt & stivne.

Bruksmate. Robust Flislim-Lett paferes
med tannsparkel. Pafer godt med flislim med
riktig tannsparkel (se tabell) pa underlaget for
a sikre full limdekning. lkke pafer lim pa storre
flater enn at flisene kan monteres for limet
skinnherder. Flisene ber monteres innen ca.
30 min. Ikke legg mer flis dersom limet har
begynt & skinnherde. Dette kan kontrolleres
med & bergre limet for & se om limet fortsatt er
klebrig. P& gulv utsatt for tung belastning og i
omrader som er utsatt for mye fuktighet som
basseng, terrasser og balkonger ber flisen
dobbeltlimes. Flislim p&fgres med tann-
sparkel pa bade underlaget og pa flisen for
flisen presses ned i underlaget. Flisene bar
monteres innen ca. 30 min, men dette
avgjeres av temperatur, luftfuktighet og under-
laget. For gulv med varme, skal varmen veere
avslatt i minst 1 degn for flislegging. Varmen
kan sldes pa igjen etter ca. 7 dager. Gulv og
vegg kan fuges etter ca. 12-24 timer. Redskap
rengjeres med vann.

Forbruk

Flistype ........ Tanning............. Forbruk
Mosaikk ........ Ax4x4mm.. ...Ca. 0,9 kg/m?
FliSieeeeieenns 6x6x6mm..... ...Ca. 1,3 kg/m?
Storformat ....8x8x8mm........... Ca. 1,7 kg/m?

Utenders....... 10x10x10mm.....Ca. 2,1 kg/m?

Forbruket er avhengig av starrelsen pa tann-
sparkelen, flistype og flisformat. P&ferings-
vinkelen med tannsparkelen pavirker ogsa
forbruket. Anbefalt vinkel er ca. 45°-90°.

Torketid +20°C og 50% RF

Utblandet masse ma brukes innen ca. 4 timer.
Apentiden er ca. 30. min. Ikke bland mer enn
du rekker & legge ut.
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De lette fyllstoffene gir et lavere forbruk slik at limet rekker ca. 35%
lenger enn tradisjonelle flislim. Smidig og kremaktig konsistens.

Kan blandes med variabel vannmengde for ulike arbeidsoppgaver.
Egnet til alle flistyper i sma og store formater. Justerbar vannmengde
for flytlimegenskaper til storformat flis og meget god limdekning.
Klasse: C2TES1

Flislimet ber beskyttes mot for hurtig utterring
ved trekk, hay romtemperatur, solbestraling
mm. Nedkjolte omgivelser, underlag/konstruk-
sjon og kalde produkter (sekker), vil pavirke
bruksegenskapene og gke produktets herde-
og terketid. | motsatt fall kan hgye tempe-
raturer ogsa pavirke produktets egenskaper
med kortere bearbeidingstid og fare til for
hurtig utterking. Paferingstemperaturen ma
ikke vaere under +5°C og ikke over +30°C.
Fuging kan utferes etter ca. 12 timer pa vegg
og ca. 24 timer pa gulv.

Lagring. Lagres tort, i udpnet original-
pakning. Beste bruksegenskaper innen
1 &r fra produksjonsdato.

Vanntilsetning: ca. 9,5 liter/20kg
Brukstid: ca. 30 min
Herdetid: ca. 4 timer
Fuges: Vegg: ca.12 timer

Gulv: 24 timer
Full belastning: 7 dager
Klasse: C2 TE S1
Arbeidstemperatur: +5°C til +30°C
Farge: Lysgré

Emballasje/pall: 20 kg sekk. 48 stk/pall.

Vare nr.: 258
Nobb nr. 52888973
Gtin: 7090040902580

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder
sement som blandet med vann kan virke irritrende p& hud
og eyne. Les alltid advarselstekst p& pakningen for arbeid
igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokument-
asjon som er tilgjengelig p& www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019




Robust Flislim - Rask

Hurtigherdende sementbasert flislim for gulv og vegg.

God bearbeidelighet, hay fleksibilitet, meget god vedheft og hoy
stabilitet under belastning. Kan blandes med variabel vannmengde
for ulike arbeidsoppgaver. For alle stabile underlag av betong,
puss, gipsplater, gamle fliser mm. For gulv og vegg. Innendgrs og

utenders. Frostsikker og vannbestandig.
Klasse: C2FT

Beskrivelse. Hurtigherdende sementbasert
flislim for gulv og vegg. God bearbeidelighet,
hoy fleksibilitet, meget god vedheft og hoy
stabilitet under belastning. Kan blandes med
variabel vannmengde for ulike arbeids-
oppgaver. For alle stabile underlag av betong,
puss, gipsplater, gamle fliser mm. For gulv og
vegg. Innenders og utendears. Frostsikker og
vannbestandig. Kan belastes og fuges etter
ca. 3 timer. Full belastning etter ca. 1 degn.
Tilfredsstiller kravene til klassifiseringen C2FT.

Forarbeid. Underlaget skal veere fast og
rengjort for lase partikler, sementslam, stov
eller annen forurensing som kan forhindre heft
til underlaget. Sterre hull og skader sparkles
med Robust Gulv&Vegg. Velg riktig primer til
underlaget.

Sugende underlag som avretting, betong og
sparkel primes med Robust Primer - Sugende.
Sterkt sugende underlag primes i flere
omganger til overflaten er mettet. Primeren
torker raskt og kan belegges etter ca. 30 min.
Unnga at det dannes dammer.

lkke sugende underlag som gulvmaling, flis,
eller andre glatte underlag primes med Robust
Primer - Ikke sugende. Glatte flater skal
rubbes eller slipes for primeren paferes.
Primeren torker raskt og kan belegges etter
ca. 1 time. Unnga at det dannes dammer.

Utblanding. Robust Flislim-Rask kan
blandes med variabel vannmengde. En

10 kg sekk blandes til bruk p& vegg med

ca. 2-3 liter. P4 gulv ca. 3-3,5 liter. Utblanding
foretas med drill og universalmixer. Hell forst
ca. 80% av vannet i blandebgtta. Deretter
tilsettes pulveret og blandes godt. Bland forst
i ca. 30 sek mens den resterende vann-
mengden tilsettes gradvis. Dette blandes
grundig inntil det oppnas en klumpefri og
lettflytende masse. La blandingen hvile i ca.

5 min. for en siste utblanding foretas. Brukstid
utblandet masse er ca. 40 min. Ikke tilsett mer
vann ndr massen har begynt & stivne.

Bruksmate. Robust Flislim-Rask péferes
med tannsparkel. Pafer godt med flislim med
riktig tannsparkel pa underlaget for & sikre full
limdekning (se tabell). Ikke pafer lim pa storre
flater enn at flisene kan monteres for limet
skinnherder. Flisene ber monteres innen

ca. 20 min. Ikke legg mer flis dersom limet har
begynt & skinnherde. Dette kan kontrolleres
med & bergre limet for & se om limet fortsatt
er klebrig. Gulv utsatt for tung belastning og
omrader som er utsatt for mye fuktighet som
basseng, terrasser og balkonger ber flisen
dobbelt- limes. Flislim paferes med tann-
sparkel pa bade underlaget og pa flisen for
flisen presses ned i underlaget. For gulv med
varme, skal varmen vaere avslatt i minst 1
dagn for flislegging. Varmen kan slaes pa igjen
etter ca. 1 dag. Gulv og vegg kan fuges etter
ca. 3 timer. Redskap rengjeres med vann.

Forbruk

Flistype .......... Tanning ....ccceeeceeerenes Forbruk
Mosaikk .......... 4x4x4mm ...Ca. 1,4 kg/m?
FliS.iieeiieeiannes 6x6x6mm........... Ca. 2,1 kg/m?
Storformat ...... 8x8x8mm........... Ca. 2,7 kg/m?

Forbruket er avhengig av sterrelsen pa
tannsparkelen, flistype og flisformat.
Paferingsvinkelen med tannsparkelen pavirker
ogsa forbruket. Anbefalt vinkel er ca. 45°-90°.

Torketid +20°C og 50% RF

Massen ma brukes innen 40 min. Apentiden
er ca. 20 min. Ikke bland mer enn du rekker &
legge ut. Flislimet ber beskyttes mot for hurtig
utterring ved trekk, hgy romtemperatur,
solbestraling mm. Nedkjglte omgivelser,
underlag/konstruksjon og kalde produkter
(sekker), vil pavirke bruks- egenskapene

og oke produktets herde- og terketid. | mot-
satt fall kan hgye temperaturer ogsa pavirke
produktets egenskaper med kortere
bearbeidingstid og fere til for hurtig utterking.
Pafgringstemperaturen m4 ikke veere under
+5°C og ikke over +30°C. Fuging kan utfares
etter ca. 3 timer.

Lagring. Lagres tort, i udpnet original-
pakning. Beste bruksegenskaper innen
1 &r fra produksjonsdato.

Vanntilsetning: ca. 2-3,5 liter/10kg
Forbruk: 1,4-2,7kg/m?
Brukstid: ca. 40 min
Apen tid: ca. 20 min
Gangbar: ca. 3 timer
Fuges: ca. 3 timer
Klasse: C2FT
Arbeidstemperatur: +5°C til +30°C
Farge: Gra
Emballasje/pall: 10 kg sekk. 96 stk/pall.
Vare nr.: 262
Nobb nr. 52888992
Gtin: 7090040902627

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder
sement som blandet med vann kan virke irritrende p& hud
og eyne. Les alltid advarselstekst p& pakningen fer arbeid
igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokument-
asjon som er tilgjengelig p4 www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019
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Robust Lim&Fug
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Robust Flislim - Hvit
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Beskrivelse. Hvitt, fleksibelt universal
flislim for gulv og vegg. Innendgrs og uten-
dors. Benyttes til liming av keramisk flis,
marmor, granitt, mosaikk, glass- mosaikk og
naturstein og alle andre fliser som er falsom
for misfarging. Til flislegging pa alle faste
underlag som betong, avrettingsmasse, gips,
flis pa flis og treunderlag. Egner seg godt til
gulv med varme. Frostsikker og vannfast.
Tilfredsstiller kravene til klassifiseringen
C2TES1.

Forarbeid. Underlaget skal veere fast og
rengjort for lase partikler, sementslam, stov
eller annen forurensing som kan forhindre heft
til underlaget. Sterre hull og skader sparkles
med Robust Gulv&Vegg. Velg riktig primer til
underlaget.

Sugende underlag som avretting, betong og

sparkel primes med Robust Primer - Sugende.

Sterkt sugende underlag primes i flere
omganger til overflaten er mettet. Primeren
torker raskt og kan belegges etter ca. 30 min.
Unnga at det dannes dammer.

lkke sugende underlag som gulvmaling,

flis, eller andre glatte underlag primes med
Robust Primer - Ikke sugende. Glatte flater
skal rubbes eller slipes for primeren paferes.
Primeren torker raskt og kan belegges etter
ca. 1 time. Unnga at det dannes dammer.

Utblanding. En 5 kg pose skal blandes med
ca. 1,3 liter rent vann. Utblanding foretas med
drill og universalmixer. Hell forst ca. 80% av
vannet i blandebgtta. Deretter tilsettes
pulveret og blandes godt. Bland ferst i ca.

30 sek mens den resterende vannmenden
tilsettes gradvis. Dette blandes grundig

inntil det oppnas en klumpefri og lettflytende
masse. La blandingen hvile i ca. 5 min. fer en
siste utblanding foretas. Brukstid utblandet
masse er maks 4 timer, ikke tilsett mer vann
ndr massen har begynt & stivne.

Bruksmate. Robust Flislim-Hvit paferes
med tannsparkel. Pafer godt med flislim med
riktig tannsparkel pa underlaget for & sikre full
limdekning (se tabell). Ikke pafer lim pa storre
flater enn at flisene kan monteres for limet
skinnherder. Flisene ber monteres innen ca.
30 min. Ikke legg mer flis dersom limet har
begynt & skinnherde. Dette kan kontrolleres
med & bergre limet for & se om limet fortsatt er
klebrig. For omréder utsatt for tung belastning
og mye fuktighet som basseng, terrasser

og balkonger ber flisen dobbeltlimes. Flislim
pafgres med tannsparkel pa bade underlaget
og pé flisen for flisen presses ned i underlaget.
Flisene bar monteres innen ca. 30 min, men
dette avgjores av temperatur, luftfuktighet og
underlaget. For gulv med varme, skal varmen
veere avslatt i minst 1 degn fer flislegging.
Varmen kan sldes pa igjen etter ca. 7 dager.
Gulv og vegg kan fuges etter ca. 12-24 timer.
Redskap rengjeres med vann.

Forbruk

Flistype ... Forbruk
Mosaikk ... Ca. 1,5 kg/m?
FliS coeeeeeieenns Ca. 2,3 kg/m?
Storformat Ca. 3 kg/m?

Forbruket er avhengig av starrelsen pa tann-
sparkelen, flistype og flisformat. P&ferings-
vinkelen med tannsparkelen pavirker ogsa
forbruket. Anbefalt vinkel er ca. 45°.

Torketid +20°C og 50% RF

Massen mé brukes innen ca. 30 min. Ikke
bland mer enn du rekker & legge ut. Flislimet
ber beskyttes mot for hurtig utterring ved
trekk, hgy romtemperatur, solbestraling m.m.
Nedkjglte omgivelser, underlag/konstruksjon
og kalde produkter (sekker), vil nedsette flyte-
evnen og oke produktets herde- og terketid.

| motsatt fall kan haye temperaturer ogsa
pavirke produktets egenskaper med kortere
bearbeidingstid og fere til for hurtig utterking.
Paferingstemperaturen ma ikke vaere under
+5°C og ikke over +30°C. Fuging kan utfores
etter ca. 12-24 timer.
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Huvitt, fleksibelt universal flislim for gulv og vegg. Innendgrs og
utendors. Benyttes til flislegging av alle typer fliser som keramisk flis,
marmor, granit mosaikk, glass mosaikk og naturstein og alle andre
fliser som er felsom for misfarging. Til flislegging pa alle faste under-
lag som betong, avrettingsmasse, gips, flis pa flis og treunderlag.
Egner seg godt til gulv med varme. Frostsikker og vannfast.

Klasse: C2TES1

Lagring. Lagres tort, i udpnet original-
pakning. Beste bruksegenskaper innen
1 &r fra produksjonsdato.

Vanntilsetning: ca. 1,3 liter/5kg
Brukstid: ca. 30 min
Herdetid: ca. 4 timer
Fuges: ca. 24 timer
Full belastning: 7 dager
Arbeidstemperatur: +5°C til +30°C
Klasse: C2TES1
Farge: Huvit
Emballasje/pall: 5 kg pose. 4 stk pr. pakke.
Vare nr.: 260
Nobb nr. 52888984
Gtin: 7090040902603

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder
sement som blandet med vann kan virke irritrende p& hud
og oyne. Les alltid advarselstekst pa pakningen fer arbeid
igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokument-
asjon som er tilgjengelig pa www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019




Robust Lim&Fug

Beskrivelse. Sementbasert, fleksibel,
hurtigherdende, fargestabil fugemasse til
fuging av keramiske fliser pa gulv og vegg.
Innenders og utenders. Fugebredde 2-15 mm.
Ogsa beregnet for bruk i omrader utsatt for
vann og temperatursvingninger som

f.eks vatrom, balkonger og terrasser.
Benyttes ogsé pa gulv med varme. Robust
Fugemasse har hgy slitestyrke, er elastisk
og har lavt vannopptak. Oppnar raskt hay
fasthet og kan vaskes kort tid etter pafering.
Den opparbeider sin trykkstyrke raskt, og er
gangbar etter 3 timer. Fugemassen er

vann- og frostsikker, veerbestandig og
UV-stabil. Klasse: CG2WA.

Forarbeid. For & hindre misfarging ma
underlaget veere helt tort for fuging utfores.
Alle fuger som skal fuges mé veaere rene og
fri for flislim. Gulv med ulik fugedybde og
flistype kan fore til at fugen herder ujevnt
og misfarging kan forekomme. Fugemassen
ber benyttes pa flis med lukkede porer som
f.eks. keramisk flis, porcelanato, mosaikk.
Flis med grovere overflate kan fuges, men veer
oppmerksom pé at fugerester pa overflaten
ma fiernes for fugemassen herder.

Utblanding. 5 kg pose skal blandes med
ca. 1,3-1,5 liter rent vann. 15 kg sekk skal
blandes med ca. 3,9-4,5 liter rent vann.
Utblanding foretas med drill og universalmixer.
Hell forst ca. 80% av vannet i blandebgtta.
Deretter tilsettes pulveret og blandes godt.
Bland forst i ca. 30 sek mens den resterende
vannmengden tilsettes gradvis. Dette blandes
grundig inntil det oppnés en klumpefri masse.
La blandingen hvile i ca. 3 min. for en siste
utblanding foretas.

Robust F

Sementbasert, fleksibel, hurtigherdende, fargestabil fugemasse til
fuging av keramiske fliser pa gulv og vegg. Innenders og utenders.
Fugebredde 2-15 mm. Ogsa beregnet for bruk i omrader utsatt for
vann og temperatursvingninger som f.eks vatrom, balkonger og
terrasser. Benyttes ogsé pa gulv med varme. Robust Fugemasse
har heay slitestyrke, er elastisk og har lavt vannopptak.

Klasse: CG2WA

Brukstid utblandet masse er ca. 30 min, ikke
tilsett mer vann ndr massen har begynt a
stivne. Det er viktig & vaere ngye med vann-
mengdene og ved utblanding av flere poser/
sekker m& samme vannmengde benyttes. Ulik
vannmengde kan gi fargeforskjeller og benytt
helst produkter fra samme produksjons-
nummer for optimalt resultat.

Bruksmate. Fugemassen pafgres med fuge-
brett eller gummisparkel diagonalt pa flisene.
Se til at fugen blir helt fylt. Nar fugemassen
har satt seg (finger test) og fugemassen er
stabil i fugen, kan overflaten vaskes med en
fuktig svamp. Overflaten vaskes diagonalt.
Ikke trykk sa hardt at fugene vaskes ut, og
skyll svampen ofte til at overflaten er helt ren.
Svampen skal veere fuktig men ikke vat. For
mye vann under vasking, kan gi misfarget fug.
Fugerester kan sette seg i porene pa flisa og
blir mer synlige ved terking. Det anbefales
derfor & ha s4 lik farge som mulig pa flis og
fug. Er du usikker ber du legge ut praver pa
fugemassen for & veere sikker pa fargevalget.
Sementsler kan fiernes med egnet surt ren-
gjeringsmiddel. NB! Veer oppmerksom pé at
sure rengjeringsmidler er sementlgsende. Far
du bruker sure rengjeringsmidler ber omrader
som skal rengjoeres, fuktes godt med vann

og skylles umiddelbart etter rengjering. Folg
produsentens anvisninger.

Forbruk

Flis storrelse Fuge str. | Forbruk
10x10x0,5cm | 3mm Ca. 0,5 kg/m2
15x15x0,5 cm | 3mm Ca. 0,4 kg/m2
30x30x0,8 cm | 5mm Ca. 0,5 kg/m2
30x60x1 cm 5mm Ca. 0,5 kg/m2
60x60x1 cm 5mm Ca. 0,3 kg/m2

Forbruket er avhengig av fuge- bredde og dybde.

Torketid +20°C og 50% RF

Utblandet masse mé& benyttes innen 30 min.
Ikke bland mer enn du rekker & pafere.
Overflaten kan gas pa etter ca. 3 timer.

Med full belastning etter 24 timer. Om
ngdvendig, beskytt overflaten med plast eller
annet egnet materiale mot for hurtig utterring
ved trekk, hgy romtemperatur, solbestraling
mm. Nedkjolte omgivelser, underlag/
konstruksjon og kalde produkter (sekker),

vil pavirke bearbeideligheten og senke
produktets herde- og terketid. | motsatt

fall kan haye temperaturer ogsé pavirke
produktets egenskaper med kortere
bearbeidingstid og fere til for hurtig utterking.
Pafgringstemperaturen ma ikke veere under
+5°C og ikke over +25°C.

Lagring. Lagres tort, i udpnet original-
pakning. Beste bruksegenskaper innen
1 &r fra produksjonsdato.

Tekniske data
Fugebredde: 2-15mm

Vanntilsetning: 5 kg: ca. 1,3-1,5 liter

15 kg: ca. 3,9-4,5 liter

Brukstid: ca. 30 min
Gangbar: ca. 3 timer
Fult belastet: ca. 12 timer
Klasse: CG2WA

Farger: Hvit, gra, selvgra, sementgra, basalt,
manhattan og antrasit.

Emballasje/pall: 5 kg pose og 15 kg sekk.
Se siste sider med varedata for varenr, nobb nr.
og GTIN kode.

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder
sement som blandet med vann kan virke irritrende p& hud
og eyne. Les alltid advarselstekst p& pakningen for arbeid
igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokument-
asjon som er tilgjengelig p& www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019
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Hurtigherdende, smidig og lett bearbeidelig martel med
meget gode heftegenskaper som benyttes til liming og fuging
av heller, fliser, naturstein, limetegl, kantstein, murblokker mm.
Benyttes ogsa til flikking og reparasjon av sterke underlag

pa gulv og vegg, inne og ute.

Beskrivelse

Benyttes til liming og fuging av fliser,
naturstein, limetegl, heller, kantstein, mur-
blokker og til flikking og reparasjon av sterke
underlag som betong i tykkelser ca. 3-20 mm.
Robust Limemagrtel er en hurtigherdende,
smidig og lett bearbeidelig mertel med meget
gode heftegenskaper som benyttes pa gulv
og vegg, inne og ute. Robust Limemgrtel
egner seg meget godt som heftbro/gysing
for & sikre heft til underlaget ved f.eks. av
steping/avretting «vatt-i-vatt».

Forarbeid

Underlaget skal veere fast og rengjort for
lose partikler, sementslam, stov eller annen
forurensing som kan forhindre heft til under-
laget. Underlaget skal ha en trekkstyrke pa
min. 1,5 MPa i overflaten. Den rengjorte
overflaten forvannes til overflaten er mettet.
Unnga at det dannes dammer eller fritt
vann p& underlaget.

Utblanding

Smé& mengder kan blandes for hand, sterre
mengder med kraftig drill. Hell ferst i ca. 80%
av vannet (rent vann) i blandebgtta og bland
til en klumpfri, homogen masse. Juster
konsistensen med mer vann, og bland massen
ytterligere. La mertelen hvile i 2-3 min, og
bland deretter massen i ca. %2 min. Vann-
forbruk ca. 3,6 liter til 20 kg sekk. Merk at for
mye vann svekker meartelen. Brukstid
utblandet masse er ca. 45 min, ikke tilsett
mer vann nar massen har begynt & herde.
Masse som har begynt & herde skal ikke
brukes. Redskap rengjeres med vann.

Ved tykkere lag kan mertelen blandes ut

med Robust Stepemertel i forholdet 1:1.

Ved lave temperaturer anbefales det 8 benytte
temperert vann.

Bruksmate

Til liming av stein og heller: Mgartelen helles

ut og glattes med murerskje, stélbrett el.

Ved liming av naturstein/heller er det viktig at
hele kontaktflaten dekkes av mortel slik at det
oppnas full limdekning uten luftlommer.

For & sikre god liming anbefales det &
dobbeltlime. Hellene paferes da lim/mertel

pa bade underlaget og pa hellene for hellen
presses ned i underlaget.

Fuging: Mertelen benyttes ogsa til fuging

av heller/stein til fuger som er ca. 5-25 mm.
Ved storre fuger tilsettes opptil 50% 0-3 mm
sand i mertelen. NB! Det er viktig & vaske bort
overflodig mertel fra overflaten pa hellene/
steinene for massen herder og setter seg.
Herdet masse er vanskelig & fierne og ma
eventuelt slipes/fiernes mekanisk.

Reparasjon: Ved reparasjoner paferes
Robust Limemgrtel med pussbrett, murskje
e.l. Massen pafares i tykkelser 3-20 mm

pr. lag/sjikt. Tykkere reparasjoner ma skije i
flere sjikt og det mé& forvannes mellom hvert
strok. Ved tykkere lag kan mgrtelen blandes
ut med Robust Stepemertel i forholdet 1:1.

Gysing/liming: Som gysing péferes
Robust Limemagrtel i ett strok med kost,
slemmekost, eller kraftig pensel. Det skal
paferes i minimum 1 mm tykkelse. Steping/
avretting gjores «vatt-i-vatt».

Forbruk
Forbruk: 1,8 kg/mm/m?2.
Volum: 11 liter/20 kg.

Torketid (+20°C og 50% RF)

Gangbar og kan fuges etter ca. 2-3 timer og
kan belastes etter 12-24 timer. Temperatur
skal ligge mellom +5 og +25 °C, dette gjelder
ogsa underlaget. Massen beskyttes mot for
hurtig utterking ved trekk, hgy romtemperatur,
solbestraling m.m.
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Nedkjolte omgivelser, underlag/konstruksjon
og kalde produkter (sekker), vil nedsette flyte-
evnen og oke produktets herde- og terketid.

| motsatt fall kan heye temperaturer ogsa
pavirke produktets egenskaper med kortere
bearbeidingstid og fere til for hurtig utterking.
Det anbefales & ettervanne i 1-2 degn etter
herding for & unng& krymp, sprekker og
svekking av konstruksjonen.

Lagring

Lagres tort, i udpnet originalpakning.

Beste bruksegenskaper innen 2 ar fra
produksjonsdato. Etter ca. 1 &r reduseres
de kromreduserende tilsetningene effekten.

Tekniske data

Vanntilsetning: ca. 3,6 liter/20 kg

Forbruk: 1,8 kg/mm/m?
Brukstid: ca. 45 min
Torketid: Gangbar: ca. 2-3 timer
Belastes etter: ca. 12-24 timer
Sand/tilslag: 0-1,2 mm
Trykkfasthet: 28 dogn: ca. 25 MPa
Heftfasthet: > 0,9 N/mma2 (skifer)
Farge: Gra
Emballasje/pall: 20 kg sekk. 54 stk/pall.
Miljgvennlig emballasje med lenger holdbarhet.
Gjenvinnes som ren plast.
Vare nr. 187
Nobb 55210873
Gtin: 7090040901873

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder
sement som blandet med vann kan virke irritrende pa hud
og oyne. Les alltid advarselstekst pa pakningen for arbeid
igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokument-
asjon som er tilgjengelig p4 www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019




CE kiassifisering

Veien til et godt flisarbeid ligger i flislimets kvaliteter, hvor egenskaper som vedheftningsevne og fleksibilitet er avgjerende for at flislaget oppnar
den styrke og levetid som kreves. Ut over dette er det viktig & se pa limets bearbeidelighet, apningstid, styrke og herdetid. Alle Robust flislim er
derfor deklarert med en CE klassifikasjon, som gir opplysninger om de egenskaper flislimet er utstyrt med.

Flislim

Klassifisering | Klassebetengnelse og krav

Bruksomrader

c : Materialet. Bokstaven C f€1>0,5 N/mm? . Flislim i klasse C kan benyttes til de aller fleste underlag.
i klassifiserer limet som et sement-  : etter f i i Ut over C merket skal en deklarasjon for flislim vise
: basert flislim hvor vedheftstyrken er " 2 ””1 0 N/ " vedheftstyrken 1 eller 2.
¢ definert med 1 eller 2. ;we> 1,0 Nmm ;
¢ etter full herding.

F Herdetiden. Bokstaven F (hurtig) klassifiserer limet Flislim i klasse F gjor det mulig & fuge flisene
som et hurtigherdende flislim og har oppnadd minimum allerede etter 1-2 timer. Dette benyttes i forbindelse
vedheftstyrke pa 0,5 MPa etter 6 timers herdetid. med reparasjonsarbeider og andre pressede situasjoner,

hvor rask levering er avgjerende.

T Sigefritt. Bokstaven T (tixotropisk) betyr at flisen pa Flislim i klasse T sikrer at flisene maks. kan sige 0,5 mm
loddrette underlag kan sige max 0,5 mm. Ikke klassifisert kan | pa loddrette eller skradde overflater under utferelsen.
flisen sige maks. 2 mm. T klassifiserte flislim limer flisene sa godt i monteringseye-

blikket, at oppsetting uten snor eller kryss er mulig.

E Bearbeidingen/apningstiden. Bokstaven E (ekstra Flislim i klasse E gir ekstra lang monteringstid i pafert

¢ lang apningstid) betyr, at flisene kan monteres/justeres inntil  : flislim. | helt opp til 30 minutter etter klargjering av limet
30 min. etter at limet er pafert underlaget. Ikke klassifisert med tannsparkelens tannside, er det mulig & montere og
er standard 20 min. finjustere flisene uten risiko for nedsatt vedheftingsevne.
: i Dette gir sikkerhet for god kvalitet i utfarelsen samt en mer
rasjonell arbeidsprosess, nar et starre areal av gangen kan
pafares lim.

S Fleksibiliteten. Kun flislim som er : $1. Flislimet har en Flislim klassifisert S1 eller S2 gir limsjikt med stor fleksibi-

deklarert C2 kan oppfylle kravene til | fleksibilitet pa 2,5mm litet og hefteevne. Dette gjor det mulig & montere fliser
i S1 0g S2 i test. For & bli klassifisert : i pa et ustabilt underlag eller betong med restsvinn uten at

i som S1 skal flislimet ha en fleksibi-
litet p& 2,5mm. For S2 er kravet 5

imm.  fleksibilitet pa 5mm

81. Flislimet har en

. flisene lgsner, knekker eller faller helt av pga. bevegelser i
i underlaget eller svinn i betongen.

Fugemasse

Sementprodukter inndeles i standardprodukter, CG1, og spesialprodukter, CG2. Sistnevnte har forbedrede styrke, kjemikalieegenskaper og

Klasse
CG1

Sammensetning og bruksomrader

Sementbasert. Standard sementbasert
fugemasse for vanlige formal.

tetthet i forhold til CG1 og kan dermed brukes pa flere omrader hvor vi tradisjonelt ville valgt epoksy.
| Slitasjestyrke Vannopptak ‘ Boyestrekk ‘ Trykk
<2000 mm?®

‘ Svinn

<10g

i 283,5 N/mm? | =15 N/mm? | <2mm/m

CG2 Forsterket sementbasert. Omrader
som krever hgy fasthet og tette fuger, f.eks.
vatrom, svemmebasseng, omrader som

hoytrykkspyles

< 1000mm3

<5¢g =3,5 N/mm? : =15 N/mm? ;| <2mm/m

RG Herdeplast. Kjemikaliepakjente omrader,
spesielt slitasjeutsatte omrader, flater med
strenge krav til hygiene og renhold: Svemme-

basseng, fiskeindustri, meierier

<250 mm?

<0,1g =30 N/mm? : =45 N/mm? : <1,5mm/m

Herdetiden. Bokstaven F (hurtig) klassi-
; fiserer fugemassen som hurtigherdende.

Slitasjestyrke. Bokstaven A klassifiserer
: fugemassen med hgyere slitasjestyrke

Vannopptak. Bokstaven W klassifiserer
i fugemassen med lavere vannopptak
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Robust' Innfesting

Et forenklet og komplett sortiment med

maertelprodukter og tilbehor.



Robust Innfesting

Ekspanderende flytemeartel som har meget gode flyte-
og vedheftegenskaper til forankring og faststeping av
metallgjenstander i betong og fjell, og til understep av
maskiner, skinner, sgyler m.m. Utstgpt masse kan
belastes etter kort tid og far meget hoy trykkstyrke.

Beskrivelse

Ekspanderende flytemeortel som har

meget gode flyte- og vedheftegenskaper til
forankring og faststeping av metallgjenstander
i betong og fjell, og til understep av maskiner,
skinner, sgyler m.m. Utstopt masse kan
belastes etter kort tid og far meget hoy
trykkstyrke. Robust Forankring - er ogsa
velegnet til fuging under og mellom
prefabrikkerte sgyler og betongelementer,

til utstepning av rer i betongelementbygging
eller til oppgaver som er vanskelig
tilgjengelige med tradisjonelle stopemetoder.
Egnet til fuktige og ekstra aggresive miljger
og til omrader eksponert for lut eller klorider.
Robust Forankring - skal kun tilsettes vann
og fremstar i blandet tilstand som en lett-
flytende, pumpbar mertel. Mgrtelen kan

ved storre oppgaver med fordel utlegges

ved hjelp av pumpe.

Forarbeid

Underlaget skal veere fast og rengjort for
lose partikler, sementslam, stov eller annen
forurensing som kan forhindre heft til under-
laget. Armeringsjern skal veere rengjorte for
rust og klorider. Metalloverflater skal renses
for fett, rust m.m. Sugende flater forvannes,
gjerne flere ganger, men unngé vannfilm p&
overflaten.

Utblanding

Robust Forankring tilsettes 2,8 liter rent

vann pr. 20 kg sekk. Ved blanding helles 80%
av vannet forst i blandebgtta. Deretter tilsettes
pulveret under omrgring. Under blanding
tilsettes den resterende vannmengde inntil
man far en lettflytende mertel uten klumper.
Blandetiden skal vaere min 3 min. Ved
blanding og utlegging kontrolleres det at
massen holder godt sammen uten separasjon.

Bruksmate

Robust Forankring kan legges ut i lag-
tykkelser fra ca. 10-100 mm. Ved storre
lagtykkelser (~500mm) kan tilslag av sterre
steinfraksjoner pa 20-25% innblandes.
Avhengig av underlagets karakter kan store
variasjoner i underlaget medfere svinnrevner.
For & oppna optimal utnyttelse av eks-
pansjonen bgr det ikke blandes mer mortel
enn man kan bruke innen ca. 30 min ved
+20°C. Brukstemperaturen skal veere mellom
+5°C til +30°C.

Forbruk
Forbruk: Ca. 2 kg/mm/m?
Volum: Ca. 10,5 liter/20kg.

Torketid +20°C og 50% RF

Massen beskyttes mot for hurtig utterking ved
trekk, hgy romtemperatur, solbestraling m.m.
Nedkjglte omgivelser, underlag/ konstruksjon
og kalde produkter (sekker), vil nedsette flyte-
evnen og oke produktets herde- og terketid.

| motsatt fall kan heye temperaturer ogsa
pavirke produktets egenskaper med kortere
bearbeidingstid og fere til for hurtig utterking.
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Lagring

Lagres tort, i udpnet originalpakning. Beste
bruksegenskaper innen 2 &r fra produksjons-
dato. Etter ca. 1 &r reduseres effekten av de
kromreduserende tilsetningsstoffene.

Tekniske data

Vanntilsetning: Ca. 2,8 liter/20kg

Forbruk: Ca. 2 kg pr/mm/m?
Brukstid: 30 minutter
Lett belastning: 1-3 timer
Lagtykkelser: ca. 10-100 mm
+ 20-25% singel/pukk > 500mm
Trykkstyrke: 1 degn: > 35 MPa
7 degn: > 60 MPa

28 dogn: > 80 MPa

Boyestyrke: > 9 MPa
Luftinnhold: ca.1,5%
Ekspansjon: 0,5-1%
PH-verdi: ca. 12,5 (fersk mortel)
Krominnhold: < 2mg/kg sement
Milja: Fri for ammoniakk og
formaldehyd

Sand/tilslag: 0-2 mm
Standard NS/EN 1504-3
Miljgklasse Ekstra Aggresivt
Eksponeringsklasse XD2, XD3, XS3,
XF4 og XA3

Emballasje/pall: 20 kg sekk. 48 stk/pall.
Miljovennlig emballasje med lenger holdbarhet.
Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.: 222
Nobb nr. 52889317
Gtin: 7090040902221

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder
sement som blandet med vann kan virke irritrende p& hud
og eyne. Les alltid advarselstekst p& pakningen fer arbeid
igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokument-
asjon som er tilgjengelig p4 www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019



- Robust Innfesting

Hurtigherdende sementbasert martel til innfesting av skruer/bolter
0g sma reparasjoner av mur og betong. Vannfast og frostsikker.

—

Beskrivelse

Hurtigherdende sementbasert meortel til

innfesting av skruer/bolter og sma repa-
rasjoner av mur og betong. Vannfast og

frostsikker. Innenders og utenders.

Forarbeid

Underlaget skal veere rent og fritt for stov,
sementhud, slam, fett, olje og andre lgse
partikler og forurensninger som kan redusere
heften. Sugende underlag skal forvannes, men
unnga fritt vann pé& overflaten for mortelen
péfores.

Utblanding

Forbered alle overflater/hull for utblanding.
Hell ferst rent vann i blanderen og bland til en
klumpfri, homogen masse med mixer. Vann-
forbruk ca. 0,9 liter til 5 kg pose. Merk at for
mye vann svekker mertelen. Utblandet masse
ma benyttes umiddelbart. Ikke tilsett mer vann
ndr massen har begynt & herde.

Bruksmate

P&far/trykk massen inn i hullet og plasser
skruen/bolten inn i massen i riktig posisjon
umiddelbart. Unngé hulrom for full styrke. lkke
bland mer masse enn det som kan benyttes

i lopet av noen f& minutter. Utenders ber
massen beskyttes mot inntrenging av vann/
fuktighet ved pafering. Masse som har begynt
8 herde skal ikke brukes. Redskap rengjeres
med vann. Massen ma ikke komme i kontakt
med ikke-jernholdige metaller som sink, bly,
kobber og aluminium (fare for korrosjon).

Innendors og utendars.

Torketid +20°C og 50% RF

Ca. 2-5 minutter. Fersk meortel ma ikke
utsettes for temperatur under +5°C. Unnga &
pafere mortelen pa varme overflater, i sterkt
solskinn eller i regnveer. Lav temperatur, hay
luftfuktighet og tykke sjikt forsinker herde-
prosessen. Hoye temperaturer gjor herdetiden
kortere.

Lagring

Lagres tort, i udpnet originalpakning.
Beste bruksegenskaper innen 1 ar fra
produksjonsdato.

Tekniske data

Vanntilsetning: 0,18 liter/kg.

Ca. 0,9 liter/5 kg
Torketid: ca. 2-5 min.
Trykkstyrke: > 20 N/mm?
Kornsterrelse: 0-1 mm

Embeallasje/pall: 5 kg pose. 4 stk pr. pakke.

Vare nr.:

228
Nobb nr. 52889336
Gtin: 7090040902283

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder
sement som blandet med vann kan virke irritrende pa hud
og eyne. Les alltid advarselstekst pa pakningen fer arbeid
igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokument-
asjon som er tilgjengelig pa www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019
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Robust Tetting&vatrom

Et forenklet og komplett sortiment med tetteprodukter som
slemming, membraner og tilbehor.



Robust Tetting&vatrom

Robust Vanntett Mur

Vanntett, hurtigherdende slemming for tetting av alle typer

mur- og betongkonstruksjoner som kjellerrom, tanker, brgnner,
basseng, damanlegg mm. Benyttes pa gulv og vegg. Innendars
og utenders. Til tetting bade over og under bakken med negativt
og positivt vanntrykk

Beskrivelse

Vanntett, hurtigherdende slemming for tetting
av alle typer mur- og betongkonstruksjoner
som kjellerrom, tanker, brenner, basseng,
damanlegg mm. Benyttes pa gulv og vegg.
Innenders og utenders. Til tetting b&de over
og under bakken med negativt og positivt
vanntrykk inntil 1,5 bar.

Forarbeid

Alle lastbzerende og stovfrie overflater

som betong, alle typer murverk, lettklinker,
kalksement puss, sement puss, syntetiske
polymerpuss, og maling er egnede overflater.
Alt Igst materiale, mykt og oppsmuldret puss,
samt skitt og avskallet maling ma fjernes.
Sar og skader ma utbedres med Robust
Gulv&Vegg eller Robust Mur&Pussmaertel for
a jevne ut underlaget for slemmingen
pafores. Overflaten forvannes for Robust
Vanntett Mur pé&feres.

Utblanding

Et 15 kg spann skal blandes med ca.

3,6 liter rent vann. Utblanding foretas med
drill og blandevisp. Hell forst ca. 3/4 av
vannet i blandebgtta. Deretter tilsettes
pulveret og blandes godt. Bland ferst i ca.
30 sek mens den resterende vannmengden
tilsettes gradvis. Dette blandes grundig inntil
det oppnés en klumpefri masse som kan
paferes med bredsparkel, glattebrett eller
slemmekost. La blandingen hvile i ca. 3

min. for en siste utblanding foretas. Brukstid
utblandet masse er ca. 45 min, ikke tilsett mer
vann ndr massen har begynt & stivne.

Bruksmate

Robust Vanntett Mur péferes for hand eller
med egnet pumpe/sproyte. For hand, pafares
slemmingen med bredsparkel, glattebrett eller
slemmekost i min. 2 lag. Det forste laget ma
péfoeres i et jevnt sjikt pa 1-2 mm uten luft-
bobler. Overflaten ma terke i ca. 2 timer

for overflaten forvannes og 2. strek paferes

i 2-3mm tykkelse. Max tykkelse er 5 mm.

Forbruk
Forbruk: Ca. 1,7 kg/mm/m?2.
Volum: 10,5 liter/15kg.

Torketid

Ca. 1 degn, avhengig av herdeforholdene.
Fersk masse ma beskyttes mot for hurtig
utterking, samt mot ugunstige veerforhold
(regn, hoye/lave temperaturer, frost etc.).

Ikke utfor arbeidet i luft- og overflate-
temperaturer p& under +5°C eller over +30°C.
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Lagring

Lagres tert, i udpnet originalpakning.
Beste bruksegenskaper innen 1 ar fra
produksjonsdato.

Tekniske data

Vanntilsetning: ca. 3,6 liter pr. spann
Forbruk: ca. 1,7 kg/mm/m?2
Uten vanntrykk: 3 mm: ca. 5kg/m?
Med vanntrykk: 3-4 mm: ca. 5-6,7kg/m?
Max lagtykkelse: 5 mm: ca. 8,3kg/m?2

Brukstid: ca. 45 min
Torketid: ca. 24 timer
Regntett: ca. 90 min
Arbeidstemperatur: +5°C til +30°C
Emballasje/pall: 15 kg spann. 24 stk/pall.
Vare nr.: 100
Nobb nr. 52889143
Gtin: 7090040901002

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder
sement som blandet med vann kan virke irritrende p& hud
og eyne. Les alltid advarselstekst p& pakningen fer arbeid
igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokument-
asjon som er tilgjengelig p4 www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019




Robust Tetting&vatrom

Universal tokomponent, diffusjonsédpen, fleksibel sement-
membran til tetting av alle typer mur og betongkonstruksjoner

pa gulv og vegg. Innenders og utenders. Ogsa til tetting av negativt
vanntrykk (f.eks. innside av kjellervegg). Benyttes pa underlag som
betong, lettbetong, puss, murverk, gipspuss, gipsfiberplater, gips,
pastep, gamle flislagte overflater, naturstein mm.

- = |
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Beskrivelse

Robust Sementmembran 2k er en sement-
basert, diffusjons&pen og riss overbyggende
elastisk membran som benyttes til over-
flatebehandling og vanntetting over og under
bakkeniva pa alle typer mur og betong-
konstruksjoner. Benyttes p& gulv, vegg, inne-
og utenders. Robust Sementmembran 2k er
motstandsdyktig mot aggressive stoffer i jord
og kan derfor ogsa benyttes til tetting under
bakken pa f.eks. grunnmur, kjellere mm.
Motstandsdyktig mot UV-straler og kan
brukes som karbonatiseringsbrems pé eks-
ponert betong. Nar membranen benyttes

i omrader som skal belastes med f.eks.
gangtrafikk, ber membranen alltid tildekkes
med fliser, avrettingsmasse eller annet egnet
slitedekke. Etter utblanding blir Robust
Sementmembran 2k en PCC-mortel.

Forarbeid

Underlaget skal veere fast og rengjort for
lose partikler, sementslam, stgv eller annen
forurensing som kan forhindre heft til under-
laget. Starre hull, skader og ujevnheter
spark-les for pafaring av membran. Den
rengjorte overflaten forvannes. Unnga fritt
vann. Andre sugende underlag som f.eks.
gips primes far pafering av membran.

Utblanding

Bland begge komponentene sammen (pulver
og veeske) med drill og blandevisp. Dette
blandes grundig inntil det oppnas en klumpefri
homogen masse. Blandetiden er ca. 2-3 min.
For en vatere konsistens kan det tilsettes ca.
0,2 liter vann (1%) til den utblandede massen.
Brukstid utblandet masse er ca. 1,5-2 timer.
Ikke tilsett mer vann ndr massen har begynt

a stivne. Verktoy rengjeres umiddelbart med
vann. Ferdig herdet masse sitter meget godt
og ma fiernes mekanisk.

Bruksmate

Robust Sementmembran 2k kan péaferes
med slemmekost, glattebrett, bredsparkel
eller sprogyte. Membranen ma paferes i jevne
lagtykkelser og maks lagtykkelse pr. pafering
er 5 mm. Unnga péafgringsmerker av verktoyet
i overflaten. For & oppné en glatt og homo-
gen overflate uten hull/porer anbefales det &
péfere membranen i 2 strok. Tarketid mellom
strokene er 3-5 timer. Belegg- og gangbar
etter ca. 24 timer.

P& vatrom og andre konstruksjoner med
bevegelsesfuger tettes dette med hjelp av
Robust Membranband. Robust Membran-
hjerne péafares alle hjorner og Robust
Rermansijett benyttes pa alle rergjennom-
feringer. Robust mansjetter/band monteres
ved at underlaget forst pafares et fyldig strok
membran. Detaljene strykes inn i membranen
og deretter pafares hele overflaten et nytt lag
Robust Sementmembran.

P4 konstruksjoner under bakken (f.eks.
grunnmurer), mé& ikke vann, jord og stein
komme i kontakt med overflaten under
herding da dette kan skade membranen.

P& grunnmur anbefales det & montere knott-
plast/grunnmursplater for etterfylling av ny
drenerende masse.

Forbruk

Forbruk: ca. 2kg/mm/m?2.

Anbefalt: Ca. 3 kg/m? (1.5 mm terr film).
Ved vanntrykk: Ca. 4 kg/m? (2 mm terr film).
Maks lagtykkelse pr. pafgring er 5 mm.

Torketid

Brukstid: ca.: 1,5-2 timer.
Regntett: ca.: 3 timer.

Belegg- og gangbar: Ca.: 24 timer.
Vanntett: 28 dager (3 bar).

Fersk masse ma beskyttes mot for hurtig
utterking, samt mot ugunstige veerforhold
(regn, haye/lave temperaturer, frost etc.). Utfer
arbeidet i luft- og overflatetemperaturer pa
+5°C og +30°C.

Lagring

Lagres tort, i udpnet originalpakning.
Beste bruksegenskaper innen 2 ar fra
produksjonsdato.

Tekniske data

Forbruk: ca. 2 kg/mm/m?
Volume: ca. 1,7kg/liter
Brukstid: ca. 1,5-2 timer
Torketid: ca: 24 timer
Tykkelser: 1-5 mm pr. strok
Rissoverbyggende: ca.1mm
Belegges: ca. 24 timer
Regntett: ca. 3 timer
Vanntett (3 bar): ca. 28 dager
VOC-konsentrasjon: <0,01%
Vanndamp diffusjon: ca: 1800
Elastisitet (25mm spike): <0°C
Elastisitet: ca. 80%
Trykkstyrke: ca. 1.10 N/mm?
Arbeidstemperatur: +5°C til +30°C

Emballasje/pall: 20 kg sekk. 40 stk/pall.

Vare nr.: 104
Nobb nr. 56043752
Gtin: 7090040901040

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder
sement som blandet med vann kan virke irritrende pa hud
og eyne. Les alltid advarselstekst p& pakningen for arbeid
igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokument-
asjon som er tilgjengelig p4 www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019

Telefon: 72607060, e-post: kontakt@robustnorge.no - robustnorge.no - 67



Robust Tetting&vatrom

Robust Vatromsmembran

Vanntett, losemiddelfri, elastisk membran for innendars bruk til
profesjonell tetting av vatrom og andre fuktbelastede overflater
innendgars. Benyttes pa gulv og vegg. Membranen skal dekkes med
keramiske fliser eller egnet materiale. Benyttes pa stabile underlag
som betong, puss, bygningsplater av gips-, sement-, kalsiumsilikat,
samt vatromsplater med kjerne av isolasjonsmateriale.

Beskrivelse

Vanntett, lasemiddelfri, elastisk membran

for innenders bruk til profesjonell tetting av
vatrom og andre fuktbelastede overflater
innenders. Benyttes pa gulv og vegg.
Membranen skal dekkes med keramiske fliser
eller egnet materiale. Benyttes pa stabile
underlag som betong, puss, bygningsplater av
gips-, sement-, kalsiumsilikat, samt vatroms-
plater med kjerne av isolasjonsmateriale. Kan
ogsa benyttes til & beskytte interigr pa gulv
o0g vegg som er spesielt utsatt for fukt. F.eks
offentlige vatrom, skoler og idrettsanlegg. Det
skal kun benyttes sementbaserte flislim pa
membranen. Membranen torker raskt og er
luktfri etter pafering. ETA - Europeisk Teknisk
Godkjenning.

Forarbeid

Overflaten ma vaere fri for lase partikler, stov,
fett mm. Sprekker, sar og skader i underlaget
utbedres i forkant. Yttervegger eller vegger
mot kalde rom skal ikke ha plastfolie eller
dampsperre mellom isolasjon og vegg-
kledning. Det skal primes med Robust Primer
Vatrom for & oppna tilstrekkelig SD verdi
(damptetthet). Sugende underlag primes med
Robust Primer Vatrom, eller Robust Primer
Ikke Sugende (se anvisning primer).

Ikke sugende underlag vaskes grundig og
primes med Robust Primer Ikke Sugende

(se anvisning primer).

Utblanding
Klar til bruk, eventuelt veeskeoppflyt reres
godt inn for bruk.

Bruksmate

Overgang gulv/vegg og plateskjoter - | alle
overganger mellom gulv/vegg, plateskjoter og
i hjerner skal Robust Membranband legges.
Pafor forst et godt strek med membran i
overgangen(skjaten) og legg membranbandet
i den vate membranen. Deretter skal mem-
branbandets "overside” fortlapende paferes et
strok med membran. Mot hjerner avsluttes det
ved at membranbandet kuttes mot hjgrnet.

Hjerner - Robust Hjernemansjetter legges i
innvendige og utvendige hjgrner. Mansjettene
skal overlappe membranbandet med ca. 5
cm. Pafer forst et godt strok med membran i
hjernene og legg hjernemansjetten i den vate
membranen. Deretter skal hjgrnemansjettens
"overside” fortlepende péafores et fyldig strok
membran.

Rargjennomfaringer - Til alle rargjennom-
foringer skal Robust Rermansjetter benyttes.
Velg riktig sterrelse pd mansjetten som
benyttes, slik at tettingen blir optimal. P&fer
forst et godt strok med membran rundt
regrgijennomferingen og tre sa rermansjetten
rundt reret og inn i den vate membranen.
Fortlopende skal rermansjettens "overside”
paferes et strak med membran. Serg for &
mette hele omradet med eksponert filt.
Unngé & smere membran pa rerdeler.

Sluk - Til tetting rundt sluk skal Robust
Slukmansjett monteres. Benytt slukforlenger
der sluket méa heves for & flukte med gulv-
flaten. Fjern forst klemringen i sluket. Pafer
sd et godt strgk med membran rundt sluk-
apningen og legg slukmansijetten i den vate
membranen. Serg for at luftiommer unngas.
Deretter skal slukmansjettens "overside”
paferes et strak med membran. Vent til
membranen har herdet for klemringen
monteres. Nar klemringen er montert, dekkes
denne med et fyldig strak membran. Bruk
handkraft nar slukringen monteres.

Vegg/gulvfiater - Det skal pafgres min 2-3
fyldige strok med membran pa evrige flater.
Membranen paferes med rull eller pensel.
Trente membranleggere kan ogsé benytte
egnet spatel. Membranen skal paferes i jevne
tykkelser pa alle overflater. Tarketiden er ca.

3 timer mellom hver péfering. Terketiden er
avhengig av tykkelse og herdeforhold. Beskytt
utlagt membran, slik at det ikke oppstar sar i
membranen for den tildekkes. Keramiske fliser
kan monteres nar membranen er gjennom-
herdet. Rengjering - Verktoy og utstyr kan
veere vanskelig & rengjere. Vaskes med vann
umiddelbart etter bruk.
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Forbruk. Anbefalt forbruk = Ca. 1,5kg/m?.
Ca. 0,4-0,8 kg/m? pr strek avhengig av
underlag og pafaringsmetode. Det kan kryss-
strykes "vatt i vatt” for & oppna fyldige
(tykkere) sjikt. Ca. 1kg/m? til min. lagtykkelse
> 0,5mm. Ca. 1,8kg/m? til lagtykkelse 1Tmm.

Torketid. +20°C og 50% RF.

Ca. 3 timer mellom strgkene avhengig av
tykkelse og herdeforhold. Membranen skal
veere gjennomherdet for montering av
keramiske fliser, torketid kan variere fra
ca. 6-12 timer. lkke utfor arbeidet i luft- og
overflatetemperaturer pa under +5°C eller
over +30°C.

Lagring. Lagres tart, i upnet original-
pakning. Beste bruksegenskaper innen
1 &r fra produksjonsdato.

Forbruk: Ca. 1,5kg/m?
Forbruk pr strok: Ca. 0,4-0,8 kg/m?
Torketid mellom strokene: Ca. 3 timer
Min. tykkelse: > 0.5 mm. Ca. 1 kg/m?
Tetthet: 1,5 g/cm®
For montering av Ca. 6-12 timer
keramiske fliser:

SD verdi (damptetthet): 79 m

| kombinasjon med Robust

Primer Vatrom.

Viskositet: 13000 mPa xs
Torrstoffinnhold: 73%
pH verdi: 8,5
Arbeidstemperatur: +5°C til +30°C

Emballasje/pall: 15 kg spann. 40 stk/pall.

Vare nr.: 236
Nobb nr. 52889177
Gtin: 7090040902368

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder
sement som blandet med vann kan virke irritrende pa hud
og oyne. Les alltid advarselstekst pa pakningen fer arbeid
igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokument-
asjon som er tilgjengelig p& www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019




Robust Tetting&vatrom

Tilbehor
|

W =

Robust Primer&Vatrom Robust Rormansjett Robust Rormansjett Robust Rormansjett
Primer og dampsperre til - 5-28 mm - 25-60 mm -72-110 mm
beskyttelse av byggematerialer Benyttes som tetting rundt Benyttes som tetting rundt Benyttes som tetting rundt
som er folsom for fukt/damp. rergjennomfaringer. rergjennomfaringer. rergjennomfaringer.

Robust Slukmansjett Robust Membranband Robust Hjornemansjett Robust Hjornemansjett
Benyttes som tetting rundt sluk. Membranband til tetting av - Innvendig - Utvendig
plateskjgter og mellom gulv og Innvendig hjernemansijett til Utvendig hjgrnemansijett til
vegg i vatrom vatrom. vatrom.

Husk ogsa:

- ' 4 r
)
Robust™ Blandevisp - Robust™ Radiatorpensel Robust™ Membranrulle
Universal. Engangspensel for péfering Engangstrulle for péfering av
Velegnet til omroring av av primer Robust Vatroms- primer og Robust Vatroms-
Robust Vatromsmembran. membran. membran.
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Robust Overflatebehandling

Et forenklet og komplett sortiment med
murmaling og tilbeher.



Robust Overflatebehandling

Sementbasert, vanntett og diffusjonsdpen. Utviklet for
kystneere klima. Malingen er sterk, vaerbestandig og meget
holdbar. Krever ingen etterbehandling i en arrekke. Malingen
er vannavvisende og diffusjonsapen, slik at innvendig fukt
slipper igjennom uten & forarsake flassing.

Beskrivelse

Sementbasert, vanntett og diffusjonsapen.
Utviklet for kystnaere klima. Malingen er sterk,
vaerbestandig og meget holdbar. Krever ingen
etterbehandling i en arrekke. Malingen er
vannavvisende og diffusjonsépen, slik at
innvendig fukt slipper igjennom uten &
forarsake flassing. Robust Murmaling gir
overflaten et naturlig og floyelsmatt

utseende - hvor eksisterende murstruktur
synes igjiennom malingen. Robust Murmaling
kan benyttes inne og ute, pa stabile underlag
som lettklinker, betong, pussede flater,
vannskuret mur og lignende.

Forarbeid

Underlaget skal veere rent, tort og baerende.
Tidligere malte flater skal rengjeres, og los
maling mé fiernes. Olje- eller plastbasert
maling og kalk fiernes helt for malingen
péaferes. For & unnga for rask utterking,

skal muren forvannes grundig fer arbeidet
pa&begynnes. Det skal ikke vaere "fritt” vann
pé& overflaten n&r malingen péferes. Ved sterkt
sugende underlag skal underlaget primes med
Robust Primer Murmaling. Bland 1 del primer
med 3 deler vann og péfer dette med kost,
rull eller sprayte. Deretter skal 1 liter av
blandevannet erstattes med 1 liter Robust
Primer Murmaling pr. 10kg spann.

Utblanding

Blandes med ca. 6 liter rent, kaldt vann

pr. 10 kg Robust Murmaling. Erstatt evt.

1 liter av blandevannet med Robust Primer
Murmaling. Utblanding utferes best med
kraftig drill og Robust Universalmixer. Dersom
det benyttes pigmentpulver, blandes dette
forst med blandevannet. Deretter tilsettes
Robust Murmaling, fer en grundig blanding
foretas. Det er en fordel & bruke samme
produksjonsnummer nar flere batter
anvendes. Det skal benyttes lik vannmengde
til utblanding av flere blandinger. Dersom
malingen skal benyttes innendgrs, kan det
veere vanskelig & forvanne underlaget.

Da kan 1 liter av blandevannet erstattes

med Robust Primer Murmaling.

Bruksmate

Robust Murmaling paferes med rulle og/eller
pensel. Start med & male hjgrner og kanter
med pensel, og mal deretter starre flater med
rull. Det er viktig & jobbe kontinuerlig nér
malingen igangsettes, slik at hele veggflater
males uten avbrudd. Sa langt det er mulig,
ber det anvendes samme blanding pa hele
veggflaten. Utblandet masse skal anvendes
innen 2 timer. Nar det benyttes andre farger
enn hvit, ber det tildekkes mot regn. Dersom
overflaten blir utsatt for slagregn for malingen
har herdet, kan dette forarsake hvite skjolder
(avrenning) pa overflaten. Dersom tempe-
raturen er under +10°C, vil utherding av
malingen g& mye langsommere. Bor utferes
med samme produkt eller egnet Silikatmaling.

Forbruk

Ca. 0,25-0,5kg/m? avhengig av tykkelse.
2-4 m? pr kg. 10 kg rekker til ca. 20-40 m2.
Forbruket gjelder for 2 strok.

Torketid +20 °C og 50 % RF.
Stov terr: ca. 24 timer. Full utherding:
ca. 30 dager.
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Lagring

Lagres tert, i udpnet originalpakning.
Beste bruksegenskaper innen 1 ar fra
produksjonsdato.

Tekniske data

Vanntilsetning: Ca. 6 liter/10 kg

Forbruk: Ca. 0,25-0,5kg/m?
Brukstid: ca. 2 timer
Torketid: Stovterr: ca. 24 timer
Full utherding: ca. 30 dager
Materialtype: Sementbasert
Vanndampdiffusjon: ZH20
Glans: 2 - helmatt
Arbeidstemperatur: +5°C til +25°C
Emballasje/pall: 10 kg spann. 55 stk/pall.

Hvit

Vare nr.: 110
Nobb nr. 52888920
Gtin: 7090040901101
Lysgra

Vare nr.: 112
Nobb nr. 52888935
Gtin: 7090040901125
Gra

Vare nr.: 114
Nobb nr. 52888946
Gtin: 7090040901149

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder
sement som blandet med vann kan virke irritrende p& hud
og oyne. Les alltid advarselstekst pa pakningen for arbeid
igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokument-
asjon som er tilgjengelig pd www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019




Robust Overflatebehandling

Robust Primer-Murmaling er en akrylbasert primer som
benyttes til & sikre heft pa mineralske underlag som betong,
mur og puss fer maling med Robust Murmaling.

rary S 6

Beskrivelse

Robust Primer-Murmaling er en akrylbasert
primer som benyttes til & sikre heft p&
mineralske underlag som betong, mur og
puss fer maling med Robust Murmaling.

Forarbeid

Underlaget skal veere rent, tort og baerende.
Tidligere malte flater skal rengjeres, og los
maling ma fiernes. Olje- eller plastbasert
maling og kalk fiernes helt for primeren
péfores.

Utblanding

Ved sterkt sugende underlag skal under-
laget primes med Robust Primer Murmaling.
Bland 1 del primer med 3 deler vann og péfer
dette med kost, rull eller sproyte. Unngé at
det dannes dammer. Deretter skal 1 liter av
blandevannet erstattes med 1 liter Robust
Primer Murmaling pr. 10kg spann.

Bruksmate
Robust Primer Murmaling p&feres med
rulle, pensel eller egnet sproyte.

Forbruk. Ca. 0,15 liter/m3.
Som primer rekker 1 liter til ca. 5-7m?2.

Torketid. +20°C og 50% RF

M4 ikke utsettes for temperaturer under
+5°C. Og ber ikke utsettes for temperatur
lavere enn +2°C fer primeren har torket.
Unnga a péafere primeren pa varme overflater,
i sterkt solskinn eller i regnveer. Nedkjolte
omgivelser, underlag/ konstruksjon og kalde
produkter (flasker), vil nedsette flyteevnen og
oke produktets herde- og terketid. | mosatt
fall kan hgye temperaturer ogsé pavirke
produktets egenskaper med kortere bear-
beidingstid og fare til for hurtig utterking.
Overflaten ber beskyttes mot for hurtig
utterking ved trekk, hey romtemperatur,
solbestraling m.m. Verktoy rengjeres
umiddelbart med vann.

Lagring. Lagres tort og frostfritt i udpnet
originalpakning. Beste bruksegenskaper innen
12 mnd. fra produksjonsdato. Beskyttes for
direkte sollys.

Tekniske data

Forbruk: Ca. 0,15 liter/m?
Brukstid: ca. 2 timer
Torketid: ca. 24 timer
Arbeidstemperatur: +5°C til +25°C
Emballasje/pall: 2 liters kanne.
Vare nr.: 106
Nobb nr. 52888954
Gtin: 7090040901064

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet er vurdert
ikke merkepliktig. Kan utlese en allergisk hudreaksjon.
Les alltid advarselstekst p& pakningen feor arbeid igang-
settes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon
som er tilgjengelig p4 www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019

Robust™ Blandebgotte.
30 liters blandebgotte.

)

Robust™ Blandevisp -
Avretting.

Blandevisp egnet til
avrettingsmasse, puss,
flislim mm.

Universal.

produkter mm.

Robust™ Blandevisp -

Blandevisp egnet til murmaling,
epoxy og andre flytende
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Robust Utemiljo

Et forenklet og komplett sortiment med
sand, martelprodukter og tilbeher.



Fugesand som benyttes der det legges heller, brostein og
belegningsstein i private og offentlige miljger med lett trafikk,
ute og inne. NB! Egner seg ikke som sandkassesand.

Beskrivelse Forbruk

Benyttes der det legges heller, brostein, Storrelse

tegl, naturstein og belegningsstein i private og : :
offentlige miljger med lett trafikk, ute og inne. ~ _Steinhelle  : 2mm 6mm 10mm
Robust Fugesand er et rent naturprodukt uten  10x10 cm 3 kg/m? 9 kg/m? 15 kg/m?
tilsetningsstoffer. NB! Egner seg ikke 20x10cm 2,3 kg/m? | 6,8 kg/m? 11,4 kg/m?

som sandkassesand.
21x14 cm 1,9 kg/m? : 5,6 kg/m?  : 9,3 kg/m?

Forarbeid 30x30 cm 1,1 kg/m? i 3,2 kg/m? 5,3 kg/m?
Hellene/steinene ber veere tarre for fuging. 40x40 cm 0,8 kg/m? : 2,4 kg/m? | 4 kg/m?

Under legging ber det veere oppholdsveer
mens fugearbeidet pagar. Folg produsentens  Oppgitt forbruk er med 6 cm tykk stein/helle.

anbefalinger av stein/heller for riktig Se leverandgrens egne beregninger og
konstruksjon og oppbygging. anbefalinger for valgt stein/helle.
Utblanding NB! Tung trafikk, maskinell feiing og
Produktet er klart til bruk. hoytrykksvask anbefales ikke.
Bruksmate Lagring

Nar du er ferdig med & sette belegnings- Lagres tort, i udpnet originalpakning.

steinen kostes fugesanden over dekket.
Fordel sanden jevnt utover steinene med
myk kost slik at fugene fylles helt. Benytt Forbruk: Se tabell
en vibratorplate/ hoppetusse til & vibrere
underlaget og etterfyll med mer fugesand

om ngdvendig. Gjenta vibreringen. Fjern

deretter all overfladig sand slik at det kun Emballasje/pall: 20 kg sekk. 54 sti/pall

er sand i fugene. Miljgvennlig emballasje med lenger holdbarhet.
Gjenvinnes som ren plast.

Sand/tilslag: 0-1,2mm

Vare nr.: 418
Nobb nr. 55211062
Gtin: 7090040904188

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet er vurdert
ikke merkepliktig. Les alltid advarselstekst pa pakningen
for arbeid igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte
dokumentasjon som er tilgjengelig pd www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019
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Robust Fugesand

Veksthemmende fugesand som etter vanning herder

til en fast og fleksibel fuge. Motstandsdyktig mot utvasking, ugress,
groing og maur. Benyttes der det legges heller, brostein og beleg-
ningsstein i private og offentlige miljger med lett trafikk, ute og inne.

—--.ur—-urhh
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Beskrivelse Forbruk

Veksthemmende polymerforsterket fuge- Storrelse

sand som etter vanning herder til en fast og :

fleksibel fuge. Motstandsdyktig mot utvas- Stein/helle  : 2mm 6mm 10mm
king, ugress, groing og maur. Benyttes der 10x10 cm 3 kg/m? :9kg/m? 15 kg/m?

det legges heller, brostein, tegl, natursteinog  50x10cm i 2,3 kg/m? i 6,8 kg/m? : 11,4 kg/m?
belegningsstein i private og offentlige miljoer
med lett trafikk, ute og inne.

21x14 cm 1,9 kg/m? : 5,6 kg/m?  : 9,3 kg/m?
30x30 cm 1,1 kg/m? i 3,2 kg/m? 5,3 kg/m?
Forarbeid 40x40cm 0,8 kg/m? 2,4 kg/m? |4 kg/m?
Hellene/steinene ma veere torre for fuging.
Under bade legging og herding ber det veere  Oppgitt forbruk er med 6 cm tykk stein/helle.
oppholdsveer for fugen er fast og ferdig Se leverandgrens egne beregninger og
herdet. Ved regn kan sanden vaskes ut og anbefalinger for valgt stein/helle.

missfarging av overflaten kan forekomme.

Folg produsentens anbefalinger av stein/heller Terketid (+20°C og 50% RF)

for riktig konstruksjon og oppbygging. Fugene er normalt gjennomherdet etter

ca. 1-3 dogn. Temperatur skal ligge mellom
Utblanding +5 og +25°C, dette gjelder ogsa underlaget.
Produktet er klart til bruk. Polymer og sand
har tendens til & separere ved lagring og NB! Tung trafikk, maskinell feiing og
transport. For & motvirke separasjon ber hoytrykksvask anbefales ikke.
sekkene vendes noen ganger for de benyttes.

Lagring
Bruksmate Lagres tort, i udpnet originalpakning.

Nar belegningssteinen er ferdig lagt og under-
laget er tort, kostes fugesanden over dekket.
Sanden fordeles jevnt utover hellene/ steinene  Forpryk: Se tabell
med en myk kost slik at fugene fylles helt. Torketid:
Benytt en vibratorplate/ hoppetusse til &

vibrere underlaget og etterfyll med mer fuge-

sand om ngdvendig. Gjenta vibreringen. Fjern

derztt.efr al °Ve|r:f lodig Salzdl . deé k“ntte " Emballasie/pall: 20 kg sekk. 54 stk/pall.

sand | TLdone: UQ“?’ne A nes- - eny .en Miljgvennlig emballasje med lenger holdbarhet.
hageslange og dusj overflaten med fin dusj Gienvinnes som ren plast.

slik at fugesanden ikke vaskes ut. Overfladig

1-3 dager
Sand/tilslag: 0-1,2mm

sand pé overflaten ma fiernes. Herdet fuge- ~ _Yare e 420
sand pé overflaten kan veere vanskelig & fierne Nobb nr. 55211081
og ma evt. fiernes mekanisk. Gtin: 7090040904201

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet er vurdert
ikke merkepliktig. Les alltid advarselstekst pa pakningen
for arbeid igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte
dokumentasjon som er tilgjengelig pd www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019
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Robust Utemiljo

Y

Robust Sandkassesand

En lett formbar sand som gjer det enkelt & bygge hus og

slott i sandkassen. Inneholder ingen farlige stoffer og tilfredstiller
myndighetenes krav til godkjent lekesand med hensyn til
tungmetaller, giftstoffer etc.

4

wesie Meg,
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Beskrivelse
En lett formbar sand som gjer det enkelt &
bygge hus og slott i sandkassen. Inneholder
ingen farlige stoffer og tilfredstiller myndighe-
tenes krav til godkjent lekesand med hensyn
til tungmetaller, giftstoffer etc. Natursand fra

i Forsand i Ryfylke.
Lagring
Lagres tert, i udpnet originalpakning.
Tekniske data
Forbruk: Ca. 10 liter/20kg
Sand/tilslag: 0-4mm

Emballasje/pall: 20 kg sekk. 48 stk/pall.
Miljgvennlig emballasje med lenger holdbarhet.
Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.: 289
Nobb nr. 54518478
Gtin: 7090040902894

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet er vurdert
ikke merkepliktig. Les alltid advarselstekst pa pakningen
for arbeid igangsettes. NB! Benyit alltid siste oppdaterte
dokumentasjon som er tilgjengelig pa www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019




Robust Utemiljo

Robust Plenpleie er et ferdigblandet produkt bestaende av
fullgjedsel, kalk og sand for enkelt vedlikehold av gressplenen.
For et enkelt vedlikehold av plenen. Alt i en pafering!

Robust Plenpleie inneholder:
* Fullgjedsel: Gir ngdvendige naeringsstoffer til plantene.
Kalk: Oker pH-verdien i jorden.
Sand: Gjor det lettere & spre gjodsel og kalk jevnt og vil ved
gjentatt bruk kunne bidra til en jevnere og terrere overflate.

Anbefalt bruk: For 4 beholde en grenn og
frodig plen ber den gjedsles gjennom hele
vekstsesongen. Innholdet i Robust Plenpleie
er tilpasset normalt gjedselbehov for plen og
vedlikeholdsbehovet for kalking.

Tilfer 10-20 kg Robust Plenpleie pr. 100 m?

3 eller helst 4 ganger i lopet av veksts-
esongen. Spre produktet jevnt over hele
plenen for hand eller med spreder. Normalt vil
det passe med 5-6 ukers intervall mellom hver
gjedsling. Kalken i Robust Plenpleie sarger for
at jorda ikke blir sur. Optimal pH i plenjord er i
omradet 5.9-6.5. Dette ber du sjekke ved & ta
ut jordprever hvert 3-5 ar.

Sanden i Robust Plenpleie gjer gjedsla
lettere & spre jamt. Mengden av sand er
betydelig mindre enn det som brukes ved
toppdressing pa fotballbaner og golfbaner,
men ved gjentatt bruk over mange &r vil
sanden, sammen med regelmessig raking
eller lufting av plenen, kunne bidra til en
torrere og jevnere gressmatte.

Generelle rad for gjodsling

og klipping av plenen

Start sesongen med & rake plenen grundig.
Tilfer de forste 10-15 kg med Robust Plen-
pleie pr. 100 m? s& snart jordtemperatur er blitt
5-7°C. Plenen vokser normalt mest i slutten
av mai og i juni, og denne veksten ber folges
opp med ny gjedsling. P4 ettersommeren er
ofte gjedselbehovet mindre fordi det frigjores
nitrogen i det organiske materialet i jorda.
Ofte vil det derfor klare seg med 3 sekk

pr. 100 m? i m&nedsskiftet juli- august. Den
siste gjedslinga for sesongen utferes normalt
i midten av september, og da kan mengden
reduseres til ¥2 sekk pr. 100 m2. Klipp plenen
ofte og helst slik at du aldri fijerner mer enn
1/3 av plenhgyden. Om klipperen er innstilt til
3 cm hgyde, betyr det at du ber klippe hver
gang plenen er blitt 4,5 cm heay. Ved hyppig
klipping med robotklipper eller bioklipper
med tilbakefaring av avklippet, vil behovet for
Robust Plenpleie vaere 30-40% mindre enn
om avklippet fiernes. Husk alltid & ha skarpe
kniver pa klipperen.

Innhold pr. 20 kg:

Gjedsel: 1,5 kg Yara Mila Fullgjedsel NPK
22-2-12 Granulert vare. Kalk: 2 kg Visnes kalk
0-2 mm. Kalkverdi 40/51. Plensand:16,5 kg
torr sand 0,5-1,2 mm.

Lagring
Lagres tort, i udpnet originalpakning.

Tekniske data

Forbruk: 0,1-0,2kg/m? pr. péfering
(Ca. 1 sekk pr 100 m?)
Sand/tilslag: 0-3mm

Emballasje/pall: 20 kg sekk. 54 stk/pall.
Miljgvennlig emballasje med lenger holdbarhet.
Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.: 430
Nobb nr. 55211255
Gtin: 7090040904300

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet er vurdert
ikke merkepliktig. Les alltid advarselstekst pa pakningen
for arbeid igangsettes. NB! Benyitt alltid siste oppdaterte
dokumentasjon som er tilgjengelig p& www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019
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Robust Utemiljo

Beskrivelse
Robust Salt&Sand stres ut for hand eller
med strgboks, spredevogn, spade el.
Fordel blandingen jevnt utover underlaget.
Forbruk avhenger av temperatur og istykkelse.
Robust Salt&Sand er mer skansom for
belegningsstein, dyr og planter og er et mer
miljgvennlig produkt enn ren salt.

Saltet holder strosanden frostfri.

Lagring

Lagres tert, i udpnet originalpakning.

Tekniske data

Forbruk: Avhengig av underlag
Sand/tilslag: 0-4 mm

Emballasje/pall: 15 kg sekk. 66 stk/pall.
Miljgvennlig emballasje med lenger holdbarhet.
Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.: 195
Nobb nr. 56328886
Gtin: 7090040901958

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet er ikke
klassifisert merkepliktig i henhold til EC NO 1272/2008
(CLP). Kan forérsake midlertidig irritasjon ved hud- eller
oyekontakt. Produktet kan stove noe. Unngé innénding av
stov. Ved uhell, skyll rikelig med rent vann. Bruk egnet
verneutstyr. Les alltid advarselstekst pa pakningen for
arbeid igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte
dokumentasjon som er tilgjengelig p& www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019

Robust En blanding av strgsand og salt som benyttes til
sklisikring av trapper, oppkjarsler, fortau, gangveier mm.



Robust Utemiljo

Robust Strosand

Robust Strgsand strgs ut med straboks, spredevogn, spade el.
Benyttes pa alle glatte underlag som trapper, oppkjarsler, parkerings-
plasser, fortau, gangveier mm.

Beskrivelse
Robust Strgsand strgs ut med stroboks,
spredevogn, spade el. Benyttes pa alle glatte
underlag som trapper, oppkjersler, parkerings-
plasser, fortau, gangveier mm.

Fordel sanden jevnt utover. Forbruk avhenger
av temperatur og istykkelse. Robust Strgsand
er et rent naturprodukt uten salt og inneholder
ingen giftstoffer. Er ikke skadelig for mennes-

ker, dyr eller vegetasjon.

'l..‘.d'-|.._' e

Lagring
Lagres tert, i udpnet originalpakning.

Tekniske data
Forbruk: Avhengig av underlag
Sand/tilslag: 0-6 mm

Emballasje/pall: 20 kg sekk. 54 stk/pall.
Miljgvennlig emballasje med lenger holdbarhet.
Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.: 416
Nobb nr. 55211058
Gtin: 7090040904164

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet er vurdert
ikke merkepliktig. Les alltid advarselstekst pa pakningen
for arbeid igangsettes. NB! Benyitt alltid siste oppdaterte
dokumentasjon som er tilgjengelig pa& www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019
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Robust Utemiljo

Robust Sand

Miljgvennlig naturlig terket sand med ulike bruksomrader som settesand, formsand,
Mo an  filtersand og til epoxy arbeider mm.
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Robust Sand Robust Sand Robust Sand
0-0,5 mm 0,5-1,2 mm 1,2-3 mm

Tekniske data Tekniske data Tekniske data
Sandftilslag: 0-0,5mm  gsand/tilslag: 0,5-1,2mm  Sand/tilslag: 1,2-3 mm

Sandens omtrentlige mineralsammensetning er Sandens omtrentlige mineralsammensetning er Sandens omtrentlige mineralsammensetning er
ca. 35% kvarts, 60% feltspat og 5% andre mineraler.  ca, 35% kvarts, 60% feltspat og 5% andre mineraler.  ca. 35% kvarts, 60% feltspat og 5% andre mineraler.

Emballasje/pall: 20 kg sekk. 54 stk/pall. Emballasje/pall: 20 kg sekk. 54 stk/pall. Emballasje/pall: 20 kg sekk. 54 stk/pall.
Miljovennlig emballasje med lenger holdbarhet. Miljgvennlig emballasje med lenger holdbarhet. Miljgvennlig emballasje med lenger holdbarhet.
Gjenvinnes som ren plast. Gjenvinnes som ren plast. Gjenvinnes som ren plast.
Vare nr.: 422  Vare nr.: 428 Vare nr.: 424
Nobb nr. 55211285 Nobb nr. 55211293 Nobb nr. 55211304
Gtin: 7090040904225  Gtin: 7090040904287 Gtin: 7090040904249
Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet er vurdert Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet er vurdert Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet er vurdert
ikke merkepliktig. Les alltid advarselstekst pa pakningen ikke merkepliktig. Les alltid advarselstekst pa pakningen ikke merkepliktig. Les alltid advarselstekst pa pakningen
for arbeid igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte for arbeid igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte for arbeid igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte
dokumentasjon som er tilgjengelig p& www.robustnorge.no. dokumentasjon som er tilgjengelig pa www.robustnorge.no. dokumentasjon som er tilgjengelig p& www.robustnorge.no.
Revisjons dato: 01.01.2019 Revisjons dato: 01.01.2019 Revisjons dato: 01.01.2019
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Robust Tilbehor

Tilbeharsprodukter til flere bruksomrader

og fargekategorier.



Robust Tilbehor
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Steperor brukes til & stope sayler/pilarer til bygg og
terrasser mm. Rarene er lette, og kan handteres for hand.

Robust Stgperar har beskrivelse av forbruk pa roret.

Beskrivelse

Robust Steperer brukes til & stope sayler/
pilarer til bygg og terrasser mm. Rorene er
lette, og kan handteres for hand.

+ Med beskrivelse av forbruk/volum pa reret
+ GTIN kode pa alle storrelser.

+ Leveres pé europaller.

* Norskprodusert.

+ Miljevennlig gjenvunnet papir.

Produktet er ikke underlagt noen harmonisert
europeisk standard og skal derfor ikke CE-merkes
iht. Byggevareforordningen per 1. juli 2013.

Forarbeid

Grav et hull/grop med spade eller jordbor.
Fyll bunnen med EPS/XPS (mot frost) og
drenerende masse.

Utblanding
Benytt Robust Stepemaertel for fylling av
Robust Steperor.

Bruksmate

Bland Robust Stepemertel og fyll hullet/
gropen med litt mortel. Plasser s stoperaret
i martelen og vatre opp slik at rgret blir rett.
Stott og fyll jord rundt roret for selvet roret
fylles helt med Robust Stepemartel. Serg for
jevn fylling av stepergret for & oppna en slett
og porefri kosmetisk overflate. Det anbefales
at det benyttes stavvibrator kontinuerlig ved
fylling. Monter til slutt seylesko/band i
mertelen mens mertelen er vat. Kontroller at
roret star rett og etterfyll og komprimer jorden
rundt stoperoret.

Lagring
Lagres tort.

Tekniske data

Robust Steperer 15x120cm 1100g pr. stk
Robust Steperegr 15x80cm 740g. pr. stk
Robust Stepergr 25x120cm 1800g. pr. stk
Robust Steperer 25x80cm 1200g pr. stk

Alle Robust Steperer leveres pé europaller.
Pallehgyde ca 230cm.

Vare nr.
En generell anbefaling er at stoperaret fiernes _Robust Stoperer 15x120cm 452
etter ca. 24 timer og helst for 48 timer. Robust _Robust Steperer 15x80cm 454
Steperer kan bli stdende pa seylen/pilaren, Robust Steperer 25x120cm 456
men rgret kan over tid g& i opplasning da rgret Robust Steperer 25x80cm 458
er produsert av resirkulert papir uten plast Nobb
eller voks. Robust Stgperer 15x120cm 55249422
Robust Stepergr 15x80cm 55249437
Forbruk Robust Stgperer 25x120cm 55249456
15x120cm: 2,1 sekker” - 21,2 liter/42,4kg zct)it:‘ust Stoperer 25x80cm 55249475
15x80cm: 1,4 sekker” - 14,1 liter/28,3kg  Robust Steperer 15x120cm 7090040904522
25x120cm: 5.9 sekker* - 58,9 liter/117,8kg _Robust Steperar 15x80cm 7090040904546
. N . Robust Steperer 25x120cm 7090040904560
g2xB0cm: 8,9 sekker” - 39,3 liter/78,5kg Robust Stgperer 25x80cm 7090040904584
*Robust Stapemertel 20 kg Antall pr. pall
Torketid +20°C og 50% RF Robust Stepergr 15x120cm 72stk/pall
Se Robust Stepemortel. Robust Stepergr 15x80cm 111 stk/pall
Robust Steperegr 25x120cm 25stk/pall
Robust Stepergr 25x80cm 39stk/pall

86 - Telefon: 72607060, e-post: kontakt@robustnorge.no - robustnorge.no

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet er
vurdert ikke merkepliktig. NB! Benytt alltid siste oppdaterte
dokumentasjon som er tilgjengelig p& www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019



Robust Tilbehor

Stevbinder og impregnering. Hurtigterkende, diffusjonsépen,
impregnering og stevbinder til mineralske, sementbaserte
overflater pa gulv og vegg. Benyttes bade inne og ute.

Beskrivelse

Robust Impregnering er en hurtigterkende,
diffusjonsapen, ferdigblandet impregnering

og stevbinder til mineralske, sementbaserte
overflater p& gulv og vegg, inne og ute. Kan
péferes bade terre og fuktige betongoverflater.
Gir et slitesterk, transparent og mettet glatt
overflate som reduserer opptaket av skitt,
stov og andre urenheter. God bestandighet av
flere forskjellige typer kjemikalier og vaesker.
Meget god vedheft, elastisitet og hardhet med
lang holdbarhet. Gulner ikke og er UV stabil.
Robust Impregnering er en 1-komponent akryl
basert dispersjon. Benyttes p& mineralske
underlag som: Mur, puss, betong, flis, betong-
stein, murblokk mm.

Forarbeid

Underlaget skal veere fast og rengjort for lase
partikler, sementslam, stov, fett, olje eller
annen forurensing som kan forhindre heft til
underlaget. For pafering av Robust Impregne-
ring ber overflaten renses med egnet vaske-
middel og heytrykkspyles.

Utblanding

Robust Impregnering leveres klar til bruk og
skal ikke tynnes med vann. Vend flasken for
bruk, slik at vaesken fremstar som en ensartet
og homogen veeske.

Bruksmate

Robust Impregnering paferes med rull, kost
eller lavtrykksprayte. Ved pafering med rull,
benyttes en kortharet rull og paferes i 1 til 2
strok, alt etter underlagets porgsitet. Robust
Impregnering paferes til overflaten er mettet.
Unng4 at det dannes dammer eller draper/
striper i overflaten. Dette kan bli synlig nar
vaesken har herder. Etter pafering er det viktig
& beskytte overflaten mot regn, stev og skitt,
inntil overflaten er helt tor, herdet og bruksklar.
P& gulv ber ikke gjenstander plasseres pa
overflaten for etter ca. 1 degn for & unngd
merker i overflaten. Robust Impregnering
egner seg godt til impregnering/stevbinding
av garasjegulv, men dekkmerker i overflaten
kan forekomme. Underlagets temperatur kan
ikke veere under +5°C. Optimal temperatur i
lokalet er mellom +10°C og +25°C. Serg for
god ventilasjon under og etter pafering. Benytt
gummihansker og vernebriller under pafering.
Kost, malerruller, sprayter og annet materiale
rengjores med vann. Terket impregnering er
vanskelig & Igse opp. Tidligere impregnerte
overflater med Robust Impregnering, ma
slipes og primes for annen overflate-
behandling paferes. (f.eks. maling).

Forbruk
Ca. 0,1-0,2 liter/pr/m? pr. strok.

NB! Ved pafering av for mye impregnering
kan overflaten miste sin diffusjonsdpenhet og
begynne & flasse. Lagtykkelse pr. behandling,
ca. 100 til 125 pm. Dnskes ekstra kjemikalie-
resistens, paferes det min. 2 strok,

som kryssrulles pa andre strok.

Torketid. +20°C og 50% RF.

Stovterr: ca. 15 min. Gangbar: ca. 2 timer.
2. strok péferes etter ca. 2 timer. Lagring.
Lagres tort og frostfritt i udpnet original-
pakning. Beste bruksegenskaper innen

1 &r fra produksjonsdato. Beskyttes for
direkte sollys.

Lagring

Lagres tert, i udpnet originalpakning.

Tekniske data

Forbruk: 0,1-0,2 liter/m?

Torrstoffinhold: 27% vekt, 25% volum

Mal-kode: 00-1
Emballasje/pall: 1 liters flaske. 450 stk/pall.

Vare nr.: 303

Nobb nr. 55159054

Gtin: 7090040903037

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet er
vurdert ikke merkepliktig. Indeholder 1,2-benzisothiazol-
3(2H)-on. Kan udlgse aIIergisk reaktion. (EUH208).

Les alltid advarselstekst pa pakningen for arbeid igang-
settes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon
som er tilgjengelig p4 www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019
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Frostveske til mortel og betong. Robust Antifrost senker
frysepunktet i sementbaserte produkter som mertel og betong.
Kan benyttes ned til -15 °C. Robust Antifrost er en flytende
vaeske som tilsettes i blandevannet.

Beskrivelse

Robust Antifrost senker frysepunktet i
sementbaserte produkter som mertel og
betong. Kan benyttes ned til -15°C.
Robust Antifrost er en flytende veeske
som tilsettes i blandevannet.

Bruksomrade

Robust Antifrost benyttes til mertel, betong
og andre egnede sementbaserte produkter
hvor temperaturen er under frysepunktet.
Anvendelsestemperaturen ligger retnings-
givende ned til -15 °C. Effekten av Robust
Antifrost kan variere og er avhengig av hvilke
sementtyper og hvilke tilsetninger som
benyttes. Alle data er basert pé laboratorie-
forsgk. Faktiske malte data kan variere pga.
de ulike omstendigheter og er utenfor var
kontroll.

Utblanding
Utblanding pr. 20 kg meortel (1:10)
Ned til -5°C 0,12 liter pr. 20 kg

Ned til -10°C 0,28 liter pr. 20 kg

Ned til -15°C 0,56 liter pr. 20 kg
Utblanding pr. 20 kg betong (1:3)

Ned til -5°C 0,32 liter pr. 20 kg

Ned til -10°C 0,56 liter pr. 20 kg

Ned til -15°C 0,96 liter pr. 20 kg

Robust Antifrost tilsettes i rent blandevann.
Blandetiden er ca. 2 til 3 minutter, alt etter
betong- eller morteltype. Utstyr, maskiner
og verktoy rengjeres med vann umiddelbart
etter bruk.

NB! Det anbefales bruk av varmt blandevann
(maks. +40°C) for & oppna en temperatur pa
+15-20°C i ferdigblandet meortel. For vinter-
muring anbefaler vi klimabeskyttende tiltak i
henhold til NS-EN 3420. Ved bruk av Robust
Antifrost er det okt fare for saltutslag.

Lagring.

Lagres tert i udpnet originalpakning. Beste
bruksegenskaper 2 ar fra produksjonsdato.
Ma ikke oppbevares i direkte sollys.

Lagring

Lagres tart, i udpnet originalpakning.

Tekniske data

Densitet: 1,35 kg/liter

PH verdi: 8

Kloridinnhold: <0,10%

Torrstoff: 42%

Alkalieinnhold: <18%
Emballasje/pall: 1 liters flaske. 450 stk/pall.

Vare nr.: 127

Nobb nr. 53561756

Gtin: 7090040901279

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder
sement som blandet med vann kan virke irritrende pa hud
og eyne. Les alltid advarselstekst pa pakningen fer arbeid
igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokument-
asjon som er tilgjengelig pa www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019
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Robust Tilbehor

Beskrivelse

Universal primer til sugende og ikke sugende
underlag. Silica basert primer tilsatt heft-
forbedrende filler, for optimal heft pa glatte,
ikke sugende underlag, f.eks. avretting pa
vannfaste sponplater eller montering av fliser
pé eksisterende fliser etc.

Forarbeid

Underlaget skal veere fast og rengjort for
lose partikler, sementslam, stgv eller annen
forurensing som kan forhindre heft til under-
laget. Om ngdvendig, ma urenheter fiernes
mekanisk ved hjelp av f.eks. sliping eller
blastring. Robust Primer Universal kan
benyttes pa de fleste underlag som keramiske
fliser, vannfast spon, glatt betong, gamle
limrester (vannfast lim), gipspuss, kalkpuss,
gips, fiberplater, lettklinker, porebetong,
stopeasfalt, stabile belegg og malte flater.

Underlaget ma veere egnet for videre
behandling. Typiske bruksomrader er for
montering av keramiske fliser, avretting,
pussing og sparkling. Se anvisning pa
produktet som skal benyttes til den videre
behandlingen. Kan benyttes utenders, men
skal beskyttes av fleksible tettesjikt som f.eks
Robust Sementmembran. Skal ikke benyttes
i omrader under vann (basseng).

Robust Primer - Universal
Hurtigherdende, universal primer til krevende sugende og
ikke sugende underlag. Inne og ute. Frostsikker og vannfast.
Benyttes pa de fleste krevende underlag som keramiske fliser,
vannfast spon, tregulv, glatt betong, gamle limrester (vannfast lim),
gipspuss, kalkpuss, gipsfiberplater, lettklinker, porebetong,

/ stopeasfalt, stabile belegg og malte flater.

Benyttes f.eks pa tregulv (innenders), vannfast
spon, selvutjevnende gulvsparkelmasser,
naturstein, glaserte fliser, stél og glass. Glatte,
ikke sugende underlag som for eksempel
gamle fliser, glatt betong, etc. Vannfaste
limrester som f.eks. teppelim. Gipspuss,
kalkpuss, gipsfiberplater, lettklinker, pore-
betong og kalksandstein. P4 sement,
magnesitt samt stgpeasfalt. Ikke egnet for
lesemiddelbaserte bindemidler.

Restfuktighet (maling med CM-enhet) skal
ikke overstige folgende verdier: Sementpuss:
2%. Stop med kalsiumsulfat: 0,5%. Stop
med kalsiumsulfat og varmesystem: 0,3%.
Gipsbasert puss: 1%

Utblanding

Ikke sugende underlag - Reres godt og brukes
ufortynnet. Sugende underlag - Tynnes med
rent vann i forholdet 1 del primer til 1 del vann.
Kan pafares vatt i vatt for & "mette” sterkt
sugende underlag.

Bruksmate

Pafares med kost eller rull.

Utstyr, maskiner og verktay rengjeres med
vann umiddelbart etter bruk.

Forbruk

Ca. 0,1-0,2 kg/m2.

Ikke sugende underlag som glass

ca. 0,05 kg/m?. Sterkt sugende underlag
opp til ca. 0,25kg/m2.

Torketid +20°C og 50% RF.
Ca. 1 time, avhengig av type underlag,
temperatur og relativ luftfuktighet.

Lagring
Lagres kjolig og frostfritt i udpnet
originalpakning.

Tekniske data

Forbruk: ca. 0,05-0,2 kg/m?
Ikke sugende: ca. 0,05 kg/m?
Sterkt sugende: ca. 0,25 kg/m?

Herdetid: Ca. 1time
Densitet: 1,3 g/cm?
PH verdi: 8
Viskositet: 4,000 mPas
Torrstoff: 65%

-20°C til +80°C
+5°C til +25°C

Temperaturbestandig:
Utlegningstemperatur:

Materialetype: Silica primer

Bindemiddel: Styren butadien

Farge: Bla/Lilla
Emballasje: 5 kg spann.

Vare nr. 186

Nobb nr. 52888757

Gtin 7090040901866

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet er vurdert
ikke merkepliktig. Les alltid advarselstekst pa pakningen
for arbeid igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte
dokumentasjon som er tilgjengelig p4 www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019
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Tilbehor

|

Robust Blandebotte. Robust Blandevisp Robust Blandevisp

30 liters blandebgtte. - Avretting. - Universal.
Blandevisp egnet til Blandevisp egnet til murmaling,
avrettingsmasse, puss, epoxy og andre flytende
flislim mm. produkter mm.
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Robust Varedata

Produktinformasjon som enhet, storrelse, antall pr. pall, vare nr, nobb nr og gtin kode.
Alt samlet pa et sted for enkel oversikt.

Gulvsystem

Robust Stepemertel - B20 20kg plastsekk 129 7090040901293 55162202 - 54 stk
Robust Stepemertel - B25 20kg plastsekk 165 7090040901651 55162274 - 54 stk
Robust Stepemertel - B30 20kg plastsekk 167 7090040901675 55162285 - 54 stk
Robust Stepemartel - B40 20kg plastsekk 169 7090040901699 55162584 - 54 stk
Robust Hurtigstep 20kg plastsekk 171 7090040901712 55163265 - 54 stk
Robust Stepesand 20kg plastsekk 149 7090040901491 54518236 - 54 stk
500 kg Big-bag

Robust Stepemertel - B20 500kg big bag 131 7090040901316 55162217 - stk
Robust Stepemartel - B25 500kg big bag 121 7090040901217 52888341 - stk
Robust Stepemaertel - B30 500kg big bag 141 7090040901415 55162546 - stk
Robust Stepemaertel - B40 500kg big bag 438 7090040904386 55162592 - stk
1000 kg Big-bag

Robust Stepemartel - B20 1000kg  big bag 135 7090040901354 55162236 - stk
Robust Stepemartel - B25 1000kg  big bag 123 7090040901231 52884485 - stk
Robust Stepemaertel - B30 1000kg  big bag 143 7090040901439 55162565 - stk
Robust Stepemaertel - B40 1000kg  big bag 145 7090040901453 55162603 - stk

Robust Sement 20kg plastsekk 137 7090040901378 52888481 - 48 stk
Robust Industrisement 20kg plastsekk 414 7090040904140 55211342 - 48 stk
600 kg Big-bag

Robust Sement 600kg big bag 119 7090040901194 52888496 - stk
Robust Industrisement 600kg big bag 117 7090040901170 52888500 - stk

Avrettingsmasse

Robust Avretting - Inne 5-60mm 20kg plastsekk 152 7090040901521 52888704 - 48 stk
Robust Avretting - Inne 10-90mm 20kg plastsekk 153 7090040901538 52888712 - 48 stk
Robust Tynnavretting - Inne 0-30mm 20kg plastsekk 150 7090040901507 52888693 - 48 stk
Robust Avretting - Ute 5-50mm 20kg plastsekk 148 7090040901484 52888685 - 48 stk

Tilbehor

Robust Primer - Guly, 1 liter 1 liter flaske 177 7090040901774 53561760 6 stk 450 stk
Robust Primer - Guly, 2,5 liter 2,5 liter kanne 179 7090040901798 53561775 4 stk 180 stk
Robust Primer - Gulv, 20 liter 20 liter  kanne 181 7090040901811 55174522 - 36 stk
Robust Epoxy - Primer & Lim 1 kg spann 175 7090040901750 52888761 12 stk 12 stk
Robust Epoxy - Primer & Maling 6 kg spann 176 7090040901767 52888776 - 48 stk
Robust Gulvarmering - stk 198 7090040901989 52888844 - 240 stk
Robust Stopplist 4m pose 194 7090040901941 52888852 -
Robust Nivapinne 25 stk pose 192 7090040901927 52888863 - -
Robust Piggrulle - eske 196 7090040901965 52888878 12 stk -
Robust Kantlist - Delt 25m rull 200 7090040902009 52888882 -
Robust Blandevisp - Avretting - stk 206 7090040902061 52888901 - -
Robust Blandevisp - Universal - stk 208 7090040902085 52888916 - -
Robust Kvartssand 15 kg stk 183 7090040901835 56328894 - 66 stk
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Veggsystem

Str.

‘Vare nr.

- Gtin

- Pr. pakke

Pr. pall

Robust Mur&Pussmgrtel 20kg plastsekk 178 7090040901781 55163413 - 54 stk
Robust Murmertel - M5 20kg plastsekk 173 7090040901736 55211361 - 54 stk
Robust Murmertel - M5 Fin 20kg plastsekk 400 7090040904003 55163553 - 54 stk
Robust Kalkmertel - 50/50 20kg plastsekk 185 7090040901859 55163496 - 54 stk
Robust Kalkmertel - 35/65 20kg plastsekk 412 7090040904126 55163477 - 54 stk
Robust Kalkmertel - 20/80 20kg plastsekk 406 7090040904065 55163432 - 54 stk
Robust Fintrekk 20kg plastsekk 419 7090040904195 55269272 - 54 stk
Robust Pussesand 20kg plastsekk 151 7090040901514 54518463 - 54 stk
Robust Multimertel 10kg sekk 214 7090040902146 52951685 - 96 stk
500 kg Big-bag
Robust Mur&Pussmertel 500kg big bag 105 7090040901057 52888405 - stk
Robust Murmertel - M5 500kg big bag 101 7090040901019 52888375 - stk
Robust Murmaertel - M5 Fin 500kg big bag 402 7090040904027 55163674 - stk
Robust Kalkmertel - 35/65 500kg big bag 109 7090040901095 52888432 - stk
Robust Kalkmertel - 50/50 500kg big bag 113 7090040901132 52888462 - stk
Robust Kalkmertel - 20/80 500kg big bag 408 7090040904089 55163500 - stk
1000 kg Big-bag
Robust Mur&Pussmgrtel 1000kg | big bag 107 7090040901071 52888413 - stk
Robust Murmertel - M5 1000kg  big bag 103 7090040901033 52888386 - stk
Robust Murmertel - M5 Fin 1000kg  big bag 404 7090040904041 55163685 - stk
Robust Kalkmertel - 35/65 1000kg  big bag 111 7090040901118 52888443 - stk
Robust Kalkmertel - 50/50 1000kg big bag 115 7090040901156 52888477 - stk
Robust Kalkmertel - 20/80 1000kg  big bag 410 7090040904102 55163526 - stk
Fiberpuss |
Robust Fiberpuss - Hvit 20kg sekk 116 7090040901163 52888515 - 48 stk
Robust Fiberpuss - Gra 25kg sekk 118 7090040901187 52888526 - 48 stk

Tilbehor

Robust Pusshjerne 2m list/profil 120 7090040901200 52888534 50 stk -
Robust Pusshjgrne - Dryppkant 2m list/profil 124 7090040901248 52888545 25 stk -
Robust Der og vinduslist 2,5m list/profil 125 7090040901255 52888553 60 stk -
Robust Startlist - 6mm 2m list/profil 126 7090040901262 52888564 25 stk -
Robust Startlist - 10mm 2m list/profil 122 7090040901224 52888572 25 stk -
Robust Armeringsduk - 1x50m 50m rull 128 7090040901286 52888583 - 30 stk
Robust Armeringsduk - 1x10m 10m rull 130 7090040901309 52888598 - 125 stk
Robust Primer&Tilsetting 1 liter 1 liter flaske 138 7090040901385 52888602 6 stk 450 stk
Robust Primer&Tilsetting 2,5 liter 2,5 liter kanne 140 7090040901408 52888617 4 stk 180 stk
Reparasjon

Produkt 'Vare nr.

Robust Gulv&Vegg, 5 kg 5kg pose 210 7090040902108 52888621 4 stk 208 stk
Robust Gulv&Vegg, 20 kg 20kg sekk 212 7090040902122 52888636 - 48 stk
Robust Reparasjon, 20 kg 20kg plastsekk 442 7090040904423 55250913 - 54 stk
Robust Glatt Vegg 4kg spann 218 7090040902184 52888640 - 96 stk
Robust lldfast Mertel, 2 kg 2kg pose 230 7090040902306 52888655 8 stk 400 stk
Robust lldfast Mertel, 5 kg 5kg pose 232 7090040902320 52888666 4 stk 208 stk
Robust lldfast Mertel, 15 kg sekk 15kg sekk 233 7090040902337 52888674 - 70 stk
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Overflatebehandl

Produkt

| Vare nr.

| Gtin

| Pr. pall

Robust Murmaling- Hvit 10kg spann 110 7090040901101 52888920 - 55 stk
Robust Murmaling- Lysgra 10kg spann 112 7090040901125 52888935 - 55 stk
Robust Murmaling- Gra 10kg spann 114 7090040901149 52888946 - 55 stk
Robust Primer - Murmaling 2liter flaske 106 7090040901064 52888954 - 210 stk

Lim&fug

Produkt 'Vare nr. Gtin | Pr. pall
Robust Limemgrtel 20kg plastsekk 187 7090040901873 55210873 - 54 stk
Robust Flislim- Lett 20kg sekk 258 7090040902580 52888973 - 48 stk
Robust Flislim- Hvit 5kg pose 260 7090040902603 52888984 4 stk 208 stk
Robust Flislim- Rask 10kg sekk 262 7090040902627 52888992 2 stk 96 stk
Robust Fugemasse- Hvit 5 kg 5kg pose 264 7090040902641 52889003 4 stk 208 stk
Robust Fugemasse- Hvit 15 kg 15kg sekk 266 7090040902665 52889018 - 56 stk
Robust Fugemasse- Sglvgra 5kg 5kg pose 268 7090040902689 52889022 4 stk 208 stk
Robust Fugemasse- Selvgra 15kg 15kg sekk 270 7090040902702 52889037 - 56 stk
Robust Fugemasse- Gra 5kg 5kg pose 272 7090040902726 52889041 4 stk 208 stk
Robust Fugemasse- Gra 15kg 15kg sekk 274 7090040902740 52889056 - 56 stk
Robust Fugemasse- Sementgra 5kg 5kg pose 288 7090040902887 52889060 4 tk 208 stk
Robust Fugemasse- Sementgra 15kg 15kg sekk 290 7090040902900 52889075 - 56 stk
Robust Fugemasse- Basalt 5kg 5kg pose 292 7090040902924 52889086 4 stk 208 stk
Robust Fugemasse- Basalt 15kg 15kg sekk 294 7090040902948 52889094 - 56 stk
Robust Fugemasse- Manhattan 5kg 5kg pose 296 7090040902962 52889105 4 stk 208 stk
Robust Fugemasse- Manhattan 15kg 15kg sekk 298 7090040902986 52889113 - 56 stk
Robust Fugemasse- Antrasit 5kg 5kg pose 276 7090040902764 52889124 4 stk 208 stk
Robust Fugemasse- Antrasit 15kg 15kg sekk 300 7090040903006 52889132 - 56 stk

Tetting&vatrom

Produkt 'Vare nr. |

Robust Vanntett Mur 15kg spann 100 7090040901002 52889143 - 24 stk
Robust Sementmembran 2k 20kg spann 104 7090040901040 56043752 - 40 stk
Robust Vatromsmembran, 15 kg spann 15kg spann 236 7090040902368 52889177 - 40 stk
Robust Primer - Vatrom 2,5kg 2,5kg kanne 235 7090040902351 52889196 - 280 stk
Robust Primer - Vatrom 6kg 6kg kanne 239 7090040902399 52889200 - 90 stk
Robust Membranband - 0,1x10m 10m rull 238 7090040902382 52889215 - 500 stk
Robust Membranband - 0,1x50m 50m rull 240 7090040902405 52889226 - 120 stk
Robust Rermansjett 8-28mm stk eske 242 7090040902429 52889234 20 stk -
Robust Rermansjett 25-60mm stk eske 244 7090040902443 52889245 20 stk -
Robust Rermansjett 72-110mm stk eske 246 7090040902467 52889253 20 stk -
Robust Hjernemansjett - Innvendig stk eske 252 7090040902528 52889264 10 stk -
Robust Hjernemansijett - Utvendig stk eske 254 7090040902542 52889272 10 stk -
Robust Slukmansijett stk eske 250 7090040902504 52889283 5 stk -
Robust Radiatorpensel stk - 247 7090040902474 52889298 10 stk -
Robust Membranrulle stk - 249 7090040902498 52889302 - -
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Innfesting

Produkt | . 'Vare nr.  Gtin ' Pr. pakke | Pr. pall
Robust Forankring 20kg plastsekk 222 7090040902221 52889317 - 48 stk
Robust Innfesting - Rask 5 kg 5kg pose 228 7090040902283 52889336 4 stk 208 stk
Utemiljo

Produkt | . 'Vare nr.  Gtin ' Pr. pakke | Pr. pall
Robust Salt&Sand 15kg plastsekk 195 7090040901958 56328886 - 66 stk
Robust Strgsand 20kg plastsekk 416 7090040904164 55211058 - 54 stk
Robust Sandkassesand 20kg plastsekk 289 7090040902894 54518478 - 48 stk
Robust Fugesand 20kg plastsekk 418 7090040904188 55211062 - 54 stk
Robust Fugesand - Fast 20kg plastsekk 420 7090040904201 55211081 - 54 stk
Robust Plenpleie 20kg plastsekk 430 7090040904300 55211255 - 54 stk
Robust Sand 0-0,5mm 20kg plastsekk 422 7090040904225 55211285 - 54 stk
Robust Sand 0,5-1,2mm 20kg plastsekk 428 7090040904287 55211293 - 54 stk
Robust Sand 1,2-3mm 20kg plastsekk 424 7090040904249 55211304 - 54 stk
Tilbehor

Produkt Str. Enhet Vare nr. Gtin Nobb Pr. pakke Pr. pall
Robust Stepergr 15x120cm stk. ror 452 7090040904522 55249422 - 72 stk
Robust Steperer 15x80cm stk. ror 454 7090040904546 55249437 - 111 stk
Robsut Steperegr 25x120cm stk. ror 456 7090040904560 55249456 - 25 stk
Robust Steperer 25x80cm stk. ror 458 7090040904584 55249475 - 39 stk
Robust Impregnering 1liter flaske 303 7090040903037 55159054 6 stk 450 stk
Robust Antifrost 1liter flaske 127 7090040901279 53561756 6 stk 450 stk
Robust Blandebgtte 30 liter stk. botte 188 7090040901880 52888897 10 stk 60 stk
Robust Primer - Universal 5kg spann 186 7090040901866 52888757 - 80 stk

Ordre&bestilling
Send inn din bestilling til ordre@robustnorge.no
eller kontakt oss pa telefon 72607060.

Robust Norge. Telefon: (+47) 72607060.
E-post: kontakt@robustnorge.no - www.robustnorge.no

Produksjon, lager og distribusjon pa vestlandet og Rogaland:
Forsand Sandkompani AS. Fossanvegen 402. 4110 Forsand. Telefon: +47 51700670.
E-post: post@sandkompaniet.no. www.sandkompaniet.no
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